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SOBRE O AUTOR

Regis  Franca  é  um  empreendedor, fabricante  de  velas  e  vendedor  de produtos  esotérios  e  religiosos  pela  loja virtual  Velas  Laranjal.  Com  uma  paixão por  ajudar  outros  a  alcançar  o  sucesso online,  Regis  compartilha  estratégias práticas  e  conselhos  valiosos  para iniciantes que desejam entrar no mundo da fabricação de velas. 
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INTRODUÇÃO

O  objetivo  deste  guia  é  fornecer  um  passo  a  passo detalhado  para  a  produção  de  velas  palito  bicolor,  ideal para  quem  deseja  criar  velas  personalizadas  com  alta qualidade. 

As velas bicolores têm grande importância e versatilidade, podendo  ser  utilizadas  para  diversos  fins,  como  pedir sabedoria e proteção, abrir caminhos ou acalmar a mente. 

Abaixo, alguns exemplos:

-  Velas  Branca  e  Preta:  Utilizadas  nos  trabalhos  de  magia dos  Pretos  Velhos,  essas  velas  são  acesas  para  invocar sabedoria  e  proteção  dessas  entidades  amorosas  e protetoras.  Além  disso,  essa  combinação  energética  é eficaz na cura e na quebra de feitiços. 



- Velas Vermelha e Branca: Essa combinação é usada para abrir  caminhos,  criar  novas  oportunidades  e  remover obstáculos  que  bloqueiam  a  realização  de  objetivos materiais.  Na  Umbanda,  essa  vela  é  associada  a  Ogun,  o senhor dos caminhos, das lutas e da vitória. 

Este  guia  é  direcionado  principalmente  a  fabricantes  de velas, lojas de artigos religiosos, e terreiros de Umbanda e Candomblé que desejam produzir suas próprias velas, seja para uso próprio ou para venda. 
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ESSENCIAIS





MATERIAIS ESSENCIAIS

Aproximadamente  3  Kg  de  Parafina Lentilhada  140:  É  essencial  escolher  uma parafina  de  alta  qualidade,  100%  pura, para  garantir  que  as  velas  tenham  uma queima uniforme e uma aparência estética impecável.  A  pureza  da  parafina  também influencia  diretamente  na  sua  capacidade de  absorver  o  corante  e  aderir  à  vela durante o processo de mergulho. 

Corantes  à  Base  de  Óleo:  A  escolha  do corante  é  crucial  para  o  resultado  final.  A quantidade  necessária  pode  variar  de acordo  com  a  cor  desejada,  mas  é recomendável  que  a  coloração  fique  mais escura do que o habitual. Isso assegura que a  vela  seja  completamente  coberta  no primeiro  mergulho,  criando  uma  camada uniforme  e  vibrante  que  esconde completamente a cor original da vela. 





MATERIAIS ESSENCIAIS

Velas  Palito  de  18  cm:  A  qualidade  das velas palito utilizadas é fundamental para a obtenção  de  um  produto  final  de excelência.  Optar  por  velas  de  boa procedência  garante  uma  melhor  adesão da  parafina  e  uma  aparência  final  mais profissional. 

Equipamentos Necessários: Canecão de no mínimo 18 cm: O tamanho do canecão é determinante para o sucesso do  processo.  Ele  deve  ter  pelo  menos  a altura  da  vela  ou  ser  ligeiramente  maior, mas  não  precisa  ser  muito  largo,  pois apenas uma vela será mergulhada por vez. 

Para quem deseja produzir velas de várias cores,  o  ideal  é  possuir  um  canecão exclusivo  para  cada  cor,  evitando  assim  a contaminação das tonalidades. 





MATERIAIS ESSENCIAIS

Termômetro  de  Cozinha:  A  utilização  de um  termômetro  é  indispensável  para controlar  a  temperatura  da  parafina. 

Manter  a  parafina  na  temperatura  ideal garante que ela adere corretamente à vela sem causar deformações. 

Colher  de  Madeira:  Recomenda-se  o  uso de  uma  colher  de  madeira  para  mexer  a parafina e o corante. Esse material evita o risco  de  queimaduras,  pois  não  conduz calor da mesma forma que os metais, além de ser durável e resistente ao processo. 



MATERIAIS ESSENCIAIS

Outros  Materiais:  É  importante  preparar uma  área  de  trabalho  adequada  para  a secagem  das  velas.  A  superfície  deve  ser lisa,  limpa  e,  de  preferência,  tratada  com óleo vegetal ou vaselina líquida para evitar que as velas grudem durante o processo de secagem,  garantindo  assim  uma  base perfeita para cada vela. 





PREPARANDO A

PARAFINA

PREPARANDO A PARAFINA Para  iniciar  o  processo  de  derretimento  da  parafina, coloque  o  canecão  no  fogão  e  encha-o  quase  até  a  borda com a parafina lentilhada. Acenda o fogo e deixe a parafina derreter  completamente  até  ficar  totalmente  líquida. 

Durante  esse  processo,  é  importante  ir  adicionando  mais parafina  conforme  ela  derrete,  garantindo  que  o  nível  da parafina  líquida  fique  cerca  de  2  cm  abaixo  da  borda  do canecão.  Uma  vez  que  toda  a  parafina  esteja  derretida  e líquida, desligue o fogo e aguarde. 

É  fundamental  tomar  muito  cuidado  com  a  segurança durante  esse  processo,  pois  a  parafina  é  altamente inflamável.  Evite  deixar  a  parafina  no  fogo  por  tempo excessivo,  pois  ela  pode  pegar  fogo  espontaneamente. 

Caso  isso  aconteça,  mantenha  a  calma  e  simplesmente desligue o fogo. Em seguida, use uma tampa de metal para cobrir o canecão e, assim, abafar o fogo, interrompendo o incêndio. Detalhe NUNCA jogue água, pois será muito pior. 

Após  desligar  o  fogo,  é  hora  de  adicionar  o  corante  à parafina.  Faça  isso  de  maneira  generosa,  usando  uma quantidade  suficiente  para  garantir  que  a  cor  fique vibrante e uniforme. Mexa bem a mistura com uma colher de madeira, certificando-se de que o corante se incorpore totalmente  à  parafina,  criando  uma  coloração  intensa  e homogênea. 

Com  a  parafina  já  colorida,  é  crucial  controlar  o resfriamento  dela  antes  de  prosseguir  para  o  próximo passo. Utilize um termômetro de cozinha para monitorar a temperatura 

da 

parafina, 

que 

deve 

atingir

aproximadamente  50ºC.  A  temperatura  pode  variar  um pouco  dependendo  da  região  e  das  condições  ambientais, mas o importante é garantir que a parafina não comece a formar  uma  camada  fina  na  superfície.  Se  isso  acontecer, será  necessário  aquecer  novamente  a  parafina  até  que essa  camada  desapareça,  e  então  desligar  o  fogo.  Nesse momento,  a  parafina  estará  pronta  para  seguir  para  a próxima etapa do processo. 



TÉCNICAS DE

MERGULHO DA

VELA

TÉCNICAS DE MERGULHO DA VELA No primeiro mergulho, pegue a vela palito e segure-a pela ponta  do  pavio.  Mergulhe  a  vela  cuidadosamente  na parafina  derretida,  até  a  metade,  sem  permitir  que  ela toque o fundo do canecão, onde as impurezas da parafina tendem  a  se  acumular.  Realize  esse  processo  de  maneira lenta  e  controlada,  retirando  a  vela  da  parafina  com cuidado.  Em  seguida,  posicione  a  vela  em  pé  sobre  uma superfície  previamente  preparada  e  deixe-a  secar completamente, garantindo que ela desgrude facilmente. 

Ao  segurar  o  pavio  para  cima  durante  o  processo  de secagem,  é  crucial  assegurar  que  a  parafina  esteja  na temperatura  ideal  para  evitar  que  a  vela  se  deforme.  Se perceber  que  a  cor  não  está  cobrindo  adequadamente  a camada inferior, isso pode indicar que a parafina ainda está muito  quente  ou  que  há  uma  quantidade  insuficiente  de corante. 



Nessa situação, para evitar perder a vela, você pode realizar um novo mergulho e deixá-la secar novamente. 

Além disso, é possível criar um efeito inverso de cor, segurando a vela pela base e mergulhando apenas a ponta com o pavio na parafina colorida. Esse método funcionará perfeitamente e permitirá que você experimente diferentes combinações de cores e técnicas. 



AVANÇANDO NA

PERSONALIZAÇÃO



AVANÇANDO NA

PERSONALIZAÇÃO

Para a produção de velas tricolores, o processo é similar ao de  velas  bicolores,  mas  com  algumas  adaptações.  Primeiro, siga  os  passos  iniciais,  mergulhando  a
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