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Introduction

Cet ouvrage est destiné aux particuliers comme aux professionnels.

Pour les particuliers, cet ouvrage vous aide à faire une pratique concernant la méthode de recharge de votre cartouche toner qui est devenu précieuse vu les prix élevés sur le marché et le mécanisme par laquelle l’imprimante fonctionne.

Nommée secret de métier par les professionnels, je mets à votre disposition les méthodes détaillées pour que vous puissiez recharger votre cartouche toner chez vous en toute simplicité, ces méthodes sont enrichies par des conseils techniques que vous les trouvé pour chaque mode d’emploi.

Sur la table des matières, j’ai indiqué les modèles des cartouches pour certains marque et les modèles d’imprimante pour d’autre.

Vous trouverez les modèles d’imprimante pour la cartouche recherchée sur le mode d’emploi et aussi les modèles des cartouches compatibles avec l’imprimante recherché.

Je précise qu’il existe des modèles d’imprimante ancienne qui figure sur la table des matières et qui sont introuvables sur le marché, pour les procurer, je vous oriente vers le site du bon coin.

Si vous disposé déjà d’une imprimante ancienne, eh bien ton mieux pour vous, je vous conseille de la gardé.

Pour ceux qui souhaite procurer une imprimante récente, il faut avoir les informations suivantes :

1-connaître la capacité de la cartouche, c’est à dire le nombre des pages imprimées car il existe des cartouches d’une petite capacité et d’autre pour une grande capacité.

2-la méthode de recharge la plus facile pour ceux qui n’ont pas l’habitude de bricoler.

3-le tarif d’un kit de recharge (petite ou grande capacité).

Sachez que l’utilisation d’un kit de recharge compatible avec votre modèle d’imprimante est équivalent à une cartouche originale que sa soit par rapport à la qualité d’impression ou les nombres des pages imprimées.

Vous trouverez sur la dernière page des liens utiles pour ça.

Cet ouvrage est destiné aussi aux professionnels qui souhaite gérer une boutique spécialisée dans le domaine.

Enfin, j’ai édité un autre ouvrage concernant les cartouches j’et d’encre pour ceux qui utilisent les imprimantes j’et d’encre, vous le trouverez sur le site BoD.




Réinitialiser la cartouche

Brother a introduit un petit pignon dans ses cartouches qui permet de réinitialiser l’imprimante. Vous aurez besoin de régler ce pignon en suivant les instructions ci-dessous.

8. Sur les modèles de cartouches Brother TN243 et TN247, le levier de réinitialisation se trouve sur le support plastique colorée retiré en étape 3. L’ensemble levier se compose d’un pignon et d’un ressort.
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9. Insérez le ressort sur le support plastique.
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10. Mettez le pignon en place dans le support. La tige du ressort doit être positionnée à l’arrière du pignon. (Voir ci-dessous)
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10 bis. Faites pivoter le pignon dans le sens horaire jusqu’à ce qu’il soit dans la position réinitialisé ci-contre.
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Astuce : Le pignon comporte un indicateur circulaire, en position « réinitialisée » il doit être situé sur la droite.

11. Positionnez la partie basse du ressort contre la butée prévue à cet effet.
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Votre cartouche est réinitialisée !

Informations complémentaires : La manipulation est similaire qu’il s’agisse d’un levier de type TN243 (basse capacité) ou TN247 (haute capacité). Notre levier compatible est sensiblement différent (couleur noire) mais s’applique exactement de la même manière comme le démontre la photo ci-contre.
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Levier réinitialisé
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12. Repositionnez le support sur la cartouche et sécurisez avec les deux vis.

13. Secouez très soigneusement la cartouche à l’horizontale afin de permettre au toner de se repartir dans la cartouche. Nettoyez tout excès de toner autour du bouchon.

Vous êtes maintenant prêt à remplacer votre cartouche dans l’imprimante et continuer vos impressions.




IMPRIMANTE BROTHER

Instructions POUR LE REMPLISSAGE DES CARTOUCHES BROTHER TN135

(Noir, Cyan, Magenta, Jaune)

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche.

Avant de commencer


	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.
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Compatible avec les modèles d’imprimantes suivants :

Brother DCP 9040CN

Brother DCP 9042CDN

Brother DCP 9045CDN

Brother DCP 9045CDNLT

Brother DCP 9440CN

Brother DCP 9840CDW

Brother HL 4040CN

Brother HL 4050CDN

Brother HL 4070CDW

Brother MFC 9440CN

Brother MFC 9450CDN

Brother MFC 9450CDNLT

Brother MFC 9840CDW

Brother MFC 9840CDWLT

INFORMATIONS

Comment savoir si la cartouche est vide ?

L’écran affiche « Toner Bas » : Le niveau de toner est bas – Ignorez le message et continuez à imprimer.

L’écran affiche « Toner Vide » : La machine n’imprime plus – Videz et remplissez.

Il reste environ 30g de toner dans une cartouche Brother lorsque le message « vide/impression refusée » apparaît. Assurez-vous que tout le toner soit vidé de la cartouche avant de la remplir avec le nouveau toner. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut causer des défauts d’impressions.

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle 2 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

Quelle est la capacité de page obtenue après une recharge de toner ?

Notre kit de recharge vous permet d’obtenir une capacité de page similaire aux cartouches de marque haute capacité soit 4000 pages pour les cartouches couleurs et 5000 pages pour la cartouche noire avec un taux de couverture de 5% d’encre par page. Vous pouvez recharger les cartouches basse capacité TN130 en utilisant la moitié de la bouteille. Versez ensuite la moitié restante lorsque la cartouche est vide..

Comment se déroule la recharge ?

Etape 1 – Vider et remplir la cartouche de toner

Etape 2 – Réinitialiser la cartouche.

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.

ETAPE 1 : VIDER ET REMPLIR

1. Eteignez l’imprimante.

2. Retirez la cartouche de l’imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux. (Prenez soin de ne pas endommager le rouleau développeur)
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3. Localisez le bouchon sur la cartouche. Retirez-le en utilisant un tournevis plat ou une pince sans abîmer le contour plastique de la cartouche.
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4. Videz tout le résidu de toner de la cartouche. Le toner peut salir – Videz directement dans une poubelle.
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5. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.
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6. Insérez le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser. Lorsque le bec verseur est inséré, inclinez délicatement la cartouche afin de permettre au toner de se déverser doucement dans la cartouche.


[image: ]


7. Remplacez le bouchon sur la cartouche par le nouveau bouchon fournit dans le kit.
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8. Secouez très soigneusement la cartouche à l’horizontale afin de permettre au toner de se repartir dans la cartouche. Nettoyez tout excès de toner autour du bouchon.

9. Réinitialisez la cartouche en suivant les instructions ci-après. Lorsque cette action est réalisée – remettez la cartouche dans l’imprimante et imprimez quelques pages tests pour enlever les excès de toner.

ETAPE 2 : REINITIALISER LA CARTOUCHE

Brother a introduit un petit pignon dans ses cartouches qui permet de réinitialiser l’imprimante. Vous aurez besoin de régler ce pignon en suivant les instructions ci-dessous.

1. Retirez les 2 vis comme démontré ci-dessous.
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2. Utilisez un tournevis à tête plate pour débloquer le clip situé à l’arrière de la cartouche.

Soulevez le support plastique et séparez-le délicatement de la cartouche afin de ne pas faire tomber les pignons.

Dans le cas contraire, remettez les pignons en place.
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3. Réglez le pignon comme démontré ci-dessous.
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3 bis. La partie métallique longue du ressort s’intègre dans une encoche située sur la base du pignon

Position correcte.
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4. Repositionnez le support sur la cartouche et sécurisez avec les vis.


[image: ]


Vous êtes maintenant prêt à remplacer votre cartouche dans l’imprimante et continuer vos impressions.

Instructions POUR LE REMPLISSAGE DES CARTOUCHES BROTHER TN230

(Noir, Cyan, Magenta, Jaune)

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche.

Avant de commencer


	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.
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Compatible avec les modèles d’imprimantes suivants :

Brother DCP 9010CN

Brother DCP 9120CN

Brother HL 3040

Brother HL 3070

Brother HL 3070CW

Brother MFC 9120CN

Brother MFC 9320CW

INFORMATIONS

Comment savoir si la cartouche est vide ?

L’écran affiche « Toner Bas » : Le niveau de toner est bas – Ignorez le message et continuez à imprimer.

L’écran affiche « Toner Vide » : La machine n’imprime plus – Videz et remplissez.

Il reste environ 30g de toner dans une cartouche Brother lorsque le message « vide/impression refusée » apparaît. Assurez-vous que tout le toner soit vidé de la cartouche avant de la remplir avec le nouveau toner. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut causer des défauts d’impressions.

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle 2 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

Quelle est la capacité de page obtenue après une recharge de toner ?

Notre kit de recharge vous permet d’obtenir une capacité de page similaire aux cartouches de marque haute capacité soit 1400 pages pour les cartouches couleurs et 2200 pages pour la cartouche noire avec un taux de couverture de 5% d’encre par page.

Comment se déroule la recharge ?

Etape 1 – Vider et remplir la cartouche de toner

Etape 2 – Réinitialiser la cartouche.

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.
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ETAPE 1 : VIDER ET REMPLIR

1. Eteignez l’imprimante.

2. Retirez la cartouche de l’imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux. (Prenez soin de ne pas endommager le rouleau développeur)
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3. Localisez le bouchon sur la cartouche. Décollez la bande de garantie à l’aide d’un cutter et retirez le bouchon en utilisant un tournevis plat ou une pince sans abîmer le contour plastique de la cartouche.
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4. Videz tout le résidu de toner de la cartouche. Le toner peut salir – Videz directement dans une poubelle.
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5. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.
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6. Insérez le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser. Lorsque le bec verseur est inséré, inclinez délicatement la cartouche afin de permettre au toner de se déverser doucement dans la cartouche.
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7. Remplacez le bouchon sur la cartouche par le nouveau bouchon fournit dans le kit.
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8. Secouez très soigneusement la cartouche à l’horizontale afin de permettre au toner de se repartir dans la cartouche. Nettoyez tout excès de toner autour du bouchon.

9. Assurez-vous que les lentilles transparentes soient propres.
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10. Réinitialisez la cartouche en suivant les instructions ci-après. Lorsque cette action est réalisée – remettez la cartouche dans l’imprimante et imprimez quelques pages tests pour enlever les excès de toner.

ETAPE 2 : REINITIALISER LA CARTOUCHE

Brother a introduit un petit pignon dans ses cartouches qui permet de réinitialiser l’imprimante. Vous aurez besoin de régler ce pignon en suivant les instructions ci-dessous.

1. Retirez les 2 vis comme démontré ci-dessous.
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2. Soulevez le support plastique et séparez-le délicatement de la cartouche afin de ne pas faire tomber les pignons. Le support plastique est également maintenu sur la cartouche grâce à un clip de sécurité. (Voir ci-dessous). Soulevez délicatement le support plastique à la main pour le libérer complétement.
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Dans le cas où les pignons tombent de la cartouche, remettez-les en place. Pour tout besoin d’assistance, notre équipe technique se tient à votre disposition au 04.32.73.69.97.

3. Réglez le pignon comme démontré ci-dessous. L’encoche plastique du levier doit être positionnée vers le haut droit comme démontré ci-dessous.
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3 bis. La partie métallique longue du ressort s’intègre dans une encoche située sur la base du pignon.

Si vous remettez en place le ressort d’origine :
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Si vous mettez en place notre ressort compatible :
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4. Repositionnez le support sur la cartouche et sécurisez avec les deux vis. (voir étape 1)

Vous êtes maintenant prêt à remplacer votre cartouche dans l’imprimante et continuer vos impressions.

Instructions POUR LE REMPLISSAGE DES CARTOUCHES BROTHER TN241/TN245

(Noir, Cyan, Magenta, Jaune)

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche.

Avant de commencer


	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.
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Compatible avec les modèles d’imprimantes suivants :

Brother DCP 9020CDW

Brother HL 3150CDW

Brother MFC 9140CDN

Brother MFC 9340CDW

Brother HL 3140CW

Brother HL 3170CDW

Brother MFC 9330CDW

Brother DCP 9015 CDW

INFORMATIONS

Comment savoir si la cartouche est vide ?

L’écran affiche « Toner Bas » : Le niveau de toner est bas – Ignorez le message et continuez à imprimer.

L’écran affiche « Toner Vide » : La machine n’imprime plus – Videz et remplissez.

Il reste environ 30g de toner dans une cartouche Brother lorsque le message « vide/impression refusée » apparaît. Assurez-vous que tout le toner soit vidé de la cartouche avant de la remplir avec le nouveau toner. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut causer des défauts d’impressions.

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle 2 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

Quelle est la capacité de page obtenue après une recharge de toner ?

Notre kit de recharge vous permet d’obtenir une capacité de page similaire aux cartouches de marque haute capacité soit 2200 pages pour les cartouches couleurs et 2500 pages pour la cartouche noire avec un taux de couverture de 5% d’encre par page.

Comment se déroule la recharge ?

Etape 1 – Vider et remplir la cartouche de toner

Etape 2 – Réinitialiser la cartouche.

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.
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ETAPE 1 : VIDER ET REMPLIR

1. Eteignez l’imprimante.

2. Retirez la cartouche de l’imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux. (Prenez soin de ne pas endommager le rouleau développeur)
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3. Retirez les 2 vis du support plastique de couleur à l’aide d’un tournevis cruciforme. (Le support plastique est généralement de la couleur de la cartouche.)
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Séparez ensuite le support plastique de la cartouche. Cette opération permet d’accéder au bouchon de remplissage afin de nettoyer et remplir la cartouche.
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4. Localisez le bouchon sur la cartouche et retirez-le en utilisant un tournevis plat sans abîmer le contour plastique de la cartouche.

Le bouchon sera réutilisé, prenez soin de ne pas l’endommager durant la manipulation.
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Astuce : Pour retirer le bouchon facilement, nous vous conseillons d’insérer la tête plate du tournevis sur la partie supérieure du bouchon (voir photo ci-dessous) et de pousser par à-coup jusqu’à son extraction.
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5. Videz tout le résidu de toner de la cartouche. Le toner peut salir – Videz directement dans une poubelle.
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6. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.
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7. Insérez le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser. Lorsque le bec verseur est inséré, inclinez délicatement la cartouche afin de permettre au toner de se déverser doucement dans la cartouche.
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7. Réinstallez le bouchon sur la cartouche.
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Le bouchon comporte deux encoches en plastique qui viennent buter contre deux tiges plastiques présentes sur le support de la cartouche. Le bouchon ne peut pas être insérer dans une autre position que celle montrée ci- contre.

Une fois la cartouche remplie de poudre de toner compatible, nettoyez tout excès de toner autour du bouchon.

ETAPE 2 : REINITIALISER LA CARTOUCHE

Brother a introduit un petit pignon dans ses cartouches qui permet de réinitialiser l’imprimante. Vous aurez besoin de régler ce pignon en suivant les instructions ci-dessous.

8. Sur les modèles de cartouches Brother TN241 et TN245, le levier de réinitialisation se trouve sur le support plastique colorée retiré en étape 3. L’ensemble levier se compose d’un pignon et d’un ressort.
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9. Insérez le ressort sur le support plastique.
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10. Mettez le pignon en place dans le support. La tige du ressort doit être positionnée à l’arrière du pignon. (Voir ci-dessous)
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10 bis. Faites pivoter le pignon jusqu’à ce qu’il soit dans la position réinitialisé ci-contre.
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Astuce : Le pignon comporte un indicateur circulaire, en position « réinitialisée » il doit être situé sur la droite.

11. Positionnez la partie basse du ressort contre la butée prévue à cet effet.
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Votre cartouche est réinitialisée !

Informations complémentaires : La manipulation est similaire qu’il s’agisse d’un levier de type TN241 (basse capacité) ou TN245 (haute capacité). Notre levier compatible est sensiblement différent (couleur noire) mais s’applique exactement de la même manière comme le démontre la photo ci-contre.
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Levier réinitialisé
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12. Repositionnez le support sur la cartouche et sécurisez avec les deux vis.

13. Secouez très soigneusement la cartouche à l’horizontale afin de permettre au toner de se repartir dans la cartouche. Nettoyez tout excès de toner autour du bouchon.

Vous êtes maintenant prêt à remplacer votre cartouche dans l’imprimante et continuer vos impressions.

Instructions POUR LE REMPLISSAGE DES CARTOUCHES BROTHER TN243/TN247

(Noir, Cyan, Magenta, Jaune)

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche.

Avant de commencer


	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.
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INFORMATIONS

Comment savoir si la cartouche est vide ?

L’écran affiche « Toner Bas » : Le niveau de toner est bas – Ignorez le message et continuez à imprimer.

L’écran affiche « Toner Vide » : La machine n’imprime plus – Videz et remplissez.

Il reste environ 30g de toner dans une cartouche Brother lorsque le message « vide/impression refusée » apparaît. Assurez-vous que tout le toner soit vidé de la cartouche avant de la remplir avec le nouveau toner. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut causer des défauts d’impressions.

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle 2 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

Quelle est la capacité de page obtenue après une recharge de toner ?

Notre kit de recharge vous permet d’obtenir une capacité de page similaire aux cartouches de marque haute capacité soit 2200 pages pour les cartouches couleurs et 2500 pages pour la cartouche noire avec un taux de couverture de 5% d’encre par page.

Comment se déroule la recharge ?

Etape 1 – Vider et remplir la cartouche de toner

Etape 2 – Réinitialiser la cartouche.

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.
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ETAPE 1 : VIDER ET REMPLIR

1. Eteignez l’imprimante.

2. Retirez la cartouche de l’imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux. (Prenez soin de ne pas endommager le rouleau développeur)
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3. Retirez les 2 vis du support plastique de couleur à l’aide d’un tournevis cruciforme. (Le support plastique est généralement de la couleur de la cartouche.)
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Séparez ensuite le support plastique de la cartouche. Cette opération permet d’accéder au bouchon de remplissage afin de nettoyer et remplir la cartouche.
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4. Localisez le bouchon sur la cartouche et retirez-le en utilisant un tournevis plat sans abîmer le contour plastique de la cartouche.

Le bouchon sera réutilisé, prenez soin de ne pas l’endommager durant la manipulation.
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Astuce : Pour retirer le bouchon facilement, nous vous conseillons d’insérer la tête plate du tournevis sur la partie supérieure du bouchon (voir photo ci-dessous) et de pousser par à-coup jusqu’à son extraction.


[image: ]


5. Videz tout le résidu de toner de la cartouche. Le toner peut salir – Videz directement dans une poubelle.
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6. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.
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7. Insérez le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser. Lorsque le bec verseur est inséré, inclinez délicatement la cartouche afin de permettre au toner de se déverser doucement dans la cartouche.
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7. Réinstallez le bouchon sur la cartouche.
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Le bouchon comporte deux encoches en plastique qui viennent buter contre deux tiges plastiques présentes sur le support de la cartouche. Le bouchon ne peut pas être insérer dans une autre position que celle montrée ci- contre.

Une fois la cartouche remplie de poudre de toner compatible, nettoyez tout excès de toner autour du bouchon.

ETAPE 2 : REINITIALISER LA CARTOUCHE

Brother a introduit un petit pignon dans ses cartouches qui permet de réinitialiser l’imprimante. Vous aurez besoin de régler ce pignon en suivant les instructions ci-dessous.

8. Sur les modèles de cartouches Brother TN243 et TN247, le levier de réinitialisation se trouve sur le support plastique colorée retiré en étape 3. L’ensemble levier se compose d’un pignon et d’un ressort.
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9. Insérez le ressort sur le support plastique.
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10. Mettez le pignon en place dans le support. La tige du ressort doit être positionnée à l’arrière du pignon. (Voir ci-dessous)
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10 bis. Faites pivoter le pignon jusqu’à ce qu’il soit dans la position réinitialisé ci-contre.
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Astuce : Le pignon comporte un indicateur circulaire, en position « réinitialisée » il doit être situé sur la droite.

11. Positionnez la partie basse du ressort contre la butée prévue à cet effet.
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Votre cartouche est réinitialisée !

Informations complémentaires : La manipulation est similaire qu’il s’agisse d’un levier de type TN243 (basse capacité) ou TN247 (haute capacité). Notre levier compatible est sensiblement différent (couleur noire) mais s’applique exactement de la même manière comme le démontre la photo ci-contre.
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Levier réinitialisé
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12. Repositionnez le support sur la cartouche et sécurisez avec les deux vis.

13. Secouez très soigneusement la cartouche à l’horizontale afin de permettre au toner de se repartir dans la cartouche. Nettoyez tout excès de toner autour du bouchon.

Vous êtes maintenant prêt à remplacer votre cartouche dans l’imprimante et continuer vos impressions.

Instructions POUR LE REMPLISSAGE DES CARTOUCHES BROTHER TN325

(Noir, Cyan, Magenta, Jaune)

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche.

Avant de commencer


	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.
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Compatible avec les modèles d’imprimantes suivants :

Brother DCP 9055CDN

Brother DCP 9270CDN

Brother HL 4140CN

Brother HL 4150CDN

Brother HL 4570CDW

Brother HL 4570CDWT

Brother MFC 9460CDN

Brother MFC 9465CDN

Brother MFC 9970CDW

INFORMATIONS

Comment savoir si la cartouche est vide ?

L’écran affiche « Toner Bas » : Le niveau de toner est bas – Ignorez le message et continuez à imprimer.

L’écran affiche « Toner Vide » : La machine n’imprime plus – Videz et remplissez.

Il reste environ 30g de toner dans une cartouche Brother lorsque le message « vide/impression refusée » apparaît. Assurez-vous que tout le toner soit vidé de la cartouche avant de la remplir avec le nouveau toner. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut causer des défauts d’impressions.

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle 2 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

Quelle est la capacité de page obtenue après une recharge de toner ?

Notre kit de recharge vous permet d’obtenir une capacité de page similaire aux cartouches de marque haute capacité soit 3500 pages pour les cartouches couleurs et 4000 pages pour la cartouche noire avec un taux de couverture de 5% d’encre par page. Vous pouvez recharger les cartouches basse capacité TN320 en utilisant la moitié de la bouteille. Versez ensuite la moitié restante lorsque la cartouche est vide.

Comment se déroule la recharge ?

Etape 1 – Vider et remplir la cartouche de toner

Etape 2 – Réinitialiser la cartouche.

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.

ETAPE 1 : VIDER ET REMPLIR

1. Eteignez l’imprimante.

2. Retirez la cartouche de l’imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux. (Prenez soin de ne pas endommager le rouleau développeur)


[image: ]


3. Localisez le bouchon sur la cartouche. Retirez-le en utilisant un tournevis plat ou une pince sans abîmer le contour plastique de la cartouche.
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4. Videz tout le résidu de toner de la cartouche. Le toner peut salir – Videz directement dans une poubelle.
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5. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.
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6. Insérez le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser. Lorsque le bec verseur est inséré, inclinez délicatement la cartouche afin de permettre au toner de se déverser doucement dans la cartouche.
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7. Remplacez le bouchon sur la cartouche par le nouveau bouchon fournit dans le kit.
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8. Secouez très soigneusement la cartouche à l’horizontale afin de permettre au toner de se repartir dans la cartouche. Nettoyez tout excès de toner autour du bouchon.

9. Réinitialisez la cartouche en suivant les instructions ci-après. Lorsque cette action est réalisée – remettez la cartouche dans l’imprimante et imprimez quelques pages tests pour enlever les excès de toner.

ETAPE 2 : REINITIALISER LA CARTOUCHE

Brother a introduit un petit pignon dans ses cartouches qui permet de réinitialiser l’imprimante. Vous aurez besoin de régler ce pignon en suivant les instructions ci-dessous.

1. Retirez les 2 vis comme démontré ci-dessous.
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2. Soulevez le support plastique et séparez-le délicatement de la cartouche afin de ne pas faire tomber les pignons.
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3. Réglez le pignon comme démontré ci-dessous.
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3 bis. La partie métallique longue du ressort s’intègre dans une encoche située sur la base du pignon

Position correcte.
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4. Repositionnez le support sur la cartouche et sécurisez avec les vis.
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Vous êtes maintenant prêt à remplacer votre cartouche dans l’imprimante et continuer vos impressions.

Instructions POUR LE REMPLISSAGE DES CARTOUCHES BROTHER TN321 ET TN326

(Noir, Cyan, Magenta, Jaune)

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche.

Avant de commencer


	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.
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Compatible avec les modèles d’imprimantes suivants :

BROTHER DCP L8400CDN

BROTHER DCP L8450CDW

BROTHER HL L8250CDN

BROTHER HL L8350CDW

BROTHER HL L8350CDWT

BROTHER MFC L8650CDW

BROTHER MFC L8850CDW

INFORMATIONS

Comment savoir si la cartouche est vide ?

L’écran affiche « Toner Bas » : Le niveau de toner est bas – Ignorez le message et continuez à imprimer.

L’écran affiche « Toner Vide » : La machine n’imprime plus – Videz et remplissez.

Il reste environ 30g de toner dans une cartouche Brother lorsque le message « vide/impression refusée » apparaît. Assurez-vous que tout le toner soit vidé de la cartouche avant de la remplir avec le nouveau toner. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut causer des défauts d’impressions.

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle 2 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

Quelle est la capacité de page obtenue après une recharge de toner ?

Notre kit de recharge vous permet d’obtenir une capacité de page similaire aux cartouches de marque haute capacité soit 3500 pages pour les cartouches couleurs et 4000 pages pour la cartouche noire avec un taux de couverture de 5% d’encre par page. Vous pouvez recharger les cartouches basse capacité TN321 en utilisant la moitié de la bouteille. Versez ensuite la moitié restante lorsque la cartouche est vide.

Comment se déroule la recharge ?

Etape 1 – Vider et remplir la cartouche de toner

Etape 2 – Réinitialiser la cartouche.

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.

ETAPE 1 : VIDER ET REMPLIR

1. Eteignez l’imprimante.

2. Retirez la cartouche de l’imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux. (Prenez soin de ne pas endommager le rouleau développeur)
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3. Localisez le bouchon sur la cartouche. Retirez-le en utilisant un tournevis plat ou une pince sans abîmer le contour plastique de la cartouche.
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4. Videz tout le résidu de toner de la cartouche. Le toner peut salir – Videz directement dans une poubelle
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5. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.
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6. Insérez le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser. Lorsque le bec verseur est inséré, inclinez délicatement la cartouche afin de permettre au toner de se déverser doucement dans la cartouche.
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7. Remplacez le bouchon sur la cartouche par le nouveau bouchon fournit dans le kit.
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8. Secouez très soigneusement la cartouche à l’horizontale afin de permettre au toner de se repartir dans la cartouche. Nettoyez tout excès de toner autour du bouchon.

9. Réinitialisez la cartouche en suivant les instructions ci-après. Lorsque cette action est réalisée – remettez la cartouche dans l’imprimante et imprimez quelques pages tests pour enlever les excès de toner.

ETAPE 2 : REINITIALISER LA CARTOUCHE

Brother a introduit un petit pignon dans ses cartouches qui permet de réinitialiser l’imprimante. Vous aurez besoin de régler ce pignon en suivant les instructions ci-dessous.

1. Retirez les 2 vis comme démontré ci-dessous.


[image: ]


2. Soulevez le support plastique et séparez-le délicatement de la cartouche afin de ne pas faire tomber les pignons.
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3. Réglez le pignon comme démontré ci-dessous.
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3 bis. La partie métallique longue du ressort s’intègre dans une encoche située sur la base du pignon

Position correcte.
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4. Repositionnez le support sur la cartouche et sécurisez avec les vis.


[image: ]


Vous êtes maintenant prêt à remplacer votre cartouche dans l’imprimante et continuer vos impressions.

Instructions POUR LE REMPLISSAGE DES CARTOUCHES BROTHER TN423

(Noir, Cyan, Magenta, Jaune)

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche.

Avant de commencer


	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.
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INFORMATIONS

Comment savoir si la cartouche est vide ?

L’écran affiche « Toner Bas » : Le niveau de toner est bas – Ignorez le message et continuez à imprimer.

L’écran affiche « Toner Vide » : La machine n’imprime plus – Videz et remplissez.

Il reste environ 30g de toner dans une cartouche Brother lorsque le message « vide/impression refusée » apparaît. Assurez-vous que tout le toner soit vidé de la cartouche avant de la remplir avec le nouveau toner. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut causer des défauts d’impressions.

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle 2 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

Quelle est la capacité de page obtenue après une recharge de toner ?

Notre kit de recharge vous permet d’obtenir une capacité de page similaire aux cartouches de marque haute capacité soit 3500 pages pour les cartouches couleurs et 4000 pages pour la cartouche noire avec un taux de couverture de 5% d’encre par page. Vous pouvez recharger les cartouches basse capacité TN320 en utilisant la moitié de la bouteille. Versez ensuite la moitié restante lorsque la cartouche est vide.

Comment se déroule la recharge ?

Etape 1 – Vider et remplir la cartouche de toner

Etape 2 – Réinitialiser la cartouche.

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.

ETAPE 1 : VIDER ET REMPLIR

1. Eteignez l’imprimante.

2. Retirez la cartouche de l’imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux. (Prenez soin de ne pas endommager le rouleau développeur)
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3. Localisez le bouchon sur la cartouche. Retirez-le en utilisant un tournevis plat ou une pince sans abîmer le contour plastique de la cartouche.
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4. Videz tout le résidu de toner de la cartouche. Le toner peut salir – Videz directement dans une poubelle.
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5. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.
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6. Insérez le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser. Lorsque le bec verseur est inséré, inclinez délicatement la cartouche afin de permettre au toner de se déverser doucement dans la cartouche.
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7. Remplacez le bouchon sur la cartouche par le nouveau bouchon fournit dans le kit.
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8. Secouez très soigneusement la cartouche à l’horizontale afin de permettre au toner de se repartir dans la cartouche. Nettoyez tout excès de toner autour du bouchon.

9. Réinitialisez la cartouche en suivant les instructions ci-après. Lorsque cette action est réalisée – remettez la cartouche dans l’imprimante et imprimez quelques pages tests pour enlever les excès de toner.

ETAPE 2 : REINITIALISER LA CARTOUCHE

Brother a introduit un petit pignon dans ses cartouches qui permet de réinitialiser l’imprimante. Vous aurez besoin de régler ce pignon en suivant les instructions ci-dessous.

1. Retirez les 2 vis comme démontré ci-dessous.
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2. Soulevez le support plastique et séparez-le délicatement de la cartouche afin de ne pas faire tomber les pignons.
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3. Réglez le pignon comme démontré ci-dessous.
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3 bis. La partie métallique longue du ressort s’intègre dans une encoche située sur la base du pignon

Position correcte.
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4. Repositionnez le support sur la cartouche et sécurisez avec les vis.
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Vous êtes maintenant prêt à remplacer votre cartouche dans l’imprimante et continuer vos impressions.

Instructions POUR LE REMPLISSAGE DES CARTOUCHES BROTHER TN1050

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche.

Avant de commencer


	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.
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Compatible avec les modèles d’imprimantes suivants :

Brother DCP 1510

Brother DCP 1510A

Brother DCP 1512A

Brother DCP 1610w

Brother DCP 1612w

Brother HL 1110

Brother HL 1112A

Brother HL 1210W

Brother HL 1212W

Brother MFC 1810

Brother MFC 1910w

INFORMATIONS

Comment savoir si la cartouche est vide ?

Le voyant de Toner clignote : Le niveau de toner est bas – Ignorez le message et continuez à imprimer.

Le voyant de Toner s’allume en continue : La machine n’imprime plus – Videz et remplissez

Il reste environ 15g de toner dans une cartouche Brother tn1050 lorsque le message « vide/impression refusée » apparaît. Assurez-vous que tout le toner soit vidé de la cartouche avant de la remplir avec le nouveau toner. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut causer des défauts d’impressions.

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle 2-3 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

Quelle est la capacité de page obtenue après une recharge de toner ?

Notre kit de recharge Brother TN1050 permet d’obtenir une capacité de page équivalente aux cartouches de marque Brother TN1050 soit 1000 pages avec un taux de couverture de 5% d’encre par page.

Comment se déroule la recharge ?

Etape 1 – Vider et remplir la cartouche de toner

Etape 2 – Réinitialiser la cartouche.

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.
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ETAPE 1 : VIDER ET REMPLIR

1. Eteignez l’imprimante.

2. Retirez la cartouche de l’imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux. Prenez soin de ne pas endommager le rouleau développeur.
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3. Localisez le bouchon sur la cartouche. Avec un cutter, retirez la soudure en plastique qui le maintien en place sur la cartouche.
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4. Retirez-le en utilisant un tournevis plat ou une pince sans abîmer le contour plastique de la cartouche.
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5. Videz tout le résidu de toner de la cartouche. Le toner peut salir – Videz directement dans une poubelle.
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6. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.
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7. Insérez le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser. Lorsque le bec verseur est inséré, inclinez délicatement la cartouche afin de permettre au toner de se déverser doucement dans la cartouche.
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Brother a limité l’accès au réservoir en intégrant des protections en plastique qui empêche d’insérer entièrement le bec verseur dans la cartouche. Prenez donc le soin de remplir votre cartouche doucement pour ne pas renverser du toner. Si le toner ne coule plus ou pas assez, refermez le bec verseur et secouez à nouveau afin de le fluidifier.



8. Remplacez le bouchon sur la cartouche par le nouveau bouchon fournit dans le kit.
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ETAPE 2 : REINITIALISER LA CARTOUCHE

Brother a introduit un petit pignon dans ses toners TN1050 qui permet de réinitialiser l’imprimante. Vous aurez besoin de régler ce pignon en suivant les instructions ci-dessous.

1. Retirez les 2 vis comme démontré ci-contre et séparez le support plastique de la cartouche en prenant soin de ne pas faire tomber les pignons.


[image: ]


Conseil : Le support plastique est maintenu en place grâce deux clips de sécurité. Aidez-vous d’un tournevis à tête plate pour débloquer ces clips.
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Le levier de réinitialisation est maintenant prêt à être remis en position de départ.

2. Retirez le pignon (1) et le levier (2) afin de pouvoir les remettre correctement en place par la suite.
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3. Positionnez le levier à nouveau sur la cartouche comme démontré ci-contre.
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4. Remettez le pignon en place.
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5. Pour que le levier soit positionné en mode « réinitialisé », tournez-le légèrement vers la gauche. Vous entendrez alors un « clic ». Les dents du levier vont ainsi chevaucher les dents du pignon ce qui permettra à l’imprimante d’actionner le mécanisme une fois





















	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.



































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.































































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail



	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.










































































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.



	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.

































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.


















































































































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipulez la cartouche délicatement pour éviter d’endommager les composants internes.









































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.







































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.




























































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.


























































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.





































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.














































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.










	Afin de vous faire bénéficier d’un maximum de poudre de toner, nous vendons des bouteilles haute capacité pour les toners petite capacité, il est important de l’utiliser que la moitié de la bouteille. Une fois la cartouche vide, vous pouvez ensuite réaliser une nouvelle recharge avec la poudre de toner restante.

	Nos kits de recharge sont livrés sans puce de réinitialisation. Elles ne sont pas nécessaires à l’utilisation de votre cartouche rechargée et leur coût élevé rendrait le kit très onéreux. Les alertes toners faibles seront donc toujours affichées durant l’utilisation des cartouches mais cela ne vous empêchera aucunement de les utiliser.

























































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.

















































































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.



























































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.



	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.





































































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.





































































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.



	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.
























































































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.











































































































































	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.










	Afin de vous faire bénéficier d’un maximum de poudre de toner, nous vendons des bouteilles haute capacité pour les toners 055H, CF401X, CF402X et CF403X. Si vous remplissez les modèles standard 055, CF401A, CF402A et CF403A, il est important de l’utiliser que la moitié de la bouteille. Une fois la cartouche vide, vous pouvez ensuite réaliser une nouvelle recharge avec la poudre de toner restante.

	Nous ne recommandons pas la recharge des cartouches d’origine livrées avec l’imprimante lors de son acquisition. Ces cartouches comportent une poubelle et un réservoir de toner de tailles réduites et des problèmes pourraient intervenir suite à une recharge de toner.

	Nos kits de recharge sont livrés sans puce de réinitialisation. Elles ne sont pas nécessaires à l’utilisation de votre cartouche rechargée et leur coût élevé rendrait le kit très onéreux. Les alertes toners faibles seront donc toujours affichées durant l’utilisation des cartouches mais cela ne vous empêchera aucunement de les utiliser.





	1/ Exemple cartouche jaune : Jaune très bas, app. [OK] pour continuer ou remplacer maintenant.
	[image: ]


	2/ Appuyer sur OK, le menu « imprimer en noir » et « impression couleur » s’affiche.
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	3/ Cliquez selon le type de cartouche cité en étape 1.
	[image: ]


	4/ L’imprimante, vous offre plusieurs choix : « Plus aucun rappel », « 100 pages », « 200 pages », « 300 pages », « 400 pages ».
	[image: ]


	Choisissez « Plus aucun rappel »
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