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							KF 

						
							
							=

						
							
							factor de ajuste de rigidez

						
					

					
							
							Ke1 

						
							
							=

						
							
							rigidez axial de la Zona 1 (Z1) de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							Ke2

						
							
							=

						
							
							rigidez axial de la Zona 2 (Z2) de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							Kp

						
							
							=

						
							
							rigidez axial de la Zona 3 (Z3) de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							L

						
							
							=

						
							
							longitud nodo a nodo del vano del pórtico

						
					

					
							
							Le1 

						
							
							=

						
							
							longitud total de la Zona 1 (Z1) de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							Le2 

						
							
							=

						
							
							longitud total de la Zona 2 (Z2) de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							

							LB 

						
							
							=

						
							
							longitud total de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							Lc

						
							
							=

						
							
							longitud de la conexión pórtico-riostra

						
					

					
							
							LP

						
							
							=

						
							
							longitud total de la Zona 3 (Z3) de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							LBwp

						
							
							=

						
							
							longitud total de trabajo, nodo a nodo, de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							Pysc

						
							
							=

						
							
							resistencia axial de fluencia del núcleo de acero

						
					

					
							
							Tmax

						
							
							=

						
							
							resistencia máxima ajustada a tracción de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							Z1

						
							
							=

						
							
							zona elástica de conexión de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							Z2

						
							
							=

						
							
							zona elástica de transición de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							Z3

						
							
							=

						
							
							zona plástica de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							a1

						
							
							=

						
							
							factor adimensional de área, Ae1/AP

						
					

					
							
							a2

						
							
							=

						
							
							factor adimensional de área, Ae2/AP

						
					

					
							
							ac

						
							
							=

						
							
							factor adimensional de área, Ac/AP

						
					

					
							
							ac,min

						
							
							=

						
							
							valor mínimo de ac 

						
					

					
							
							b

						
							
							=

						
							
							factor de ajuste de resistencia por compresión

						
					

					
							
							dB

						
							
							=

						
							
							deformación axial total de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							dB−eP

						
							
							=

						
							
							deformación axial total de la riostra de pandeo restringido a una deformación unitaria ep

						
					

					
							
							dBwp

						
							
							=

						
							
							deformación axial total nodo a nodo de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							dBy

						
							
							=

						
							
							deformación axial total de la riostra de pandeo restringido en fluencia

						
					

					
							
							dc 

						
							
							=

						
							
							deformación axial de la zona de conexión pórtico-riostra

						
					

					
							
							de1

						
							
							=

						
							
							deformación axial de la Zona 1 (Z1) de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							de2

						
							
							=

						
							
							deformación axial de la Zona 2 (Z2) de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							dP

						
							
							=

						
							
							deformación axial de la Zona 3 (Z3) de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							di

						
							
							=

						
							
							desplazamiento total en el nivel i-ésimo

						
					

					
							
							eP

						
							
							=

						
							
							deformación unitaria (plástica) en la longitud LP

						
					

					
							
							l1

						
							
							=

						
							
							factor adimensional de longitud, L1/LB 

						
					

					
							
							l2

						
							
							=

						
							
							factor adimensional de longitud, L2/LB

						
					

					
							
							lc

						
							
							=

						
							
							factor adimensional de longitud, Lc/LB

						
					

					
							
							lc

						
							
							=

						
							
							factor adimensional de longitud, LP/LB

						
					

					
							
							q

						
							
							=

						
							
							ángulo de inclinación de instalación de la riostra de pandeo restringido

						
					

					
							
							DB−eP

						
							
							=

						
							
							deriva de piso alcanzada a una deformación eP sin considerar los elementos de conexión al pórtico

						
					

					
							
							DBwp

						
							
							=

						
							
							deriva de piso alcanzada a una deformación eP considerando los elementos de conexión al pórtico

						
					

					
							
							w

						
							
							=

						
							
							factor de ajuste de resistencia por deformación

						
					

					
							
							b'

						
							
							=

						
							
							cociente de resistencia de fluencia

						
					

					
							
							v

						
							
							=

						
							
							cociente de deriva de fluencia 

						
					

					
							
							ϕ

						
							
							=

						
							
							factor de variación de la energía de entrada (energy input)
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