


Noções básicas de componentes eletrônicos 





Noções básicas de componentes eletrônicos Livro abrangente que o ajuda a aprender e lidar profissionalmente com componentes eletrônicos e manutenção de dispositivos eletrônicos. 











Dedicação 

Este trabalho é dedicado a 



A quem viu a luz, mas não tem mão amiga ..  Então, com as mãos macias, eles procuram o caminho enfrentando os espinhos da vida .. 


Àqueles que enfrentaram a aridez da vida ..  Por isso plantei uma árvore em cada trilha para resistir aos longos desabamentos dos dias de verão .. 


Para aqueles que acenderam velas para iluminar o caminho para aqueles que caminhariam depois deles .. 
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Prefácio 

O mundo da eletrônica é muito grande e certamente interessante. 

Existem muitos níveis e especialidades relacionadas ao estudo da ciência eletrônica. 

Alguns desses níveis se concentram em circuitos integrados e sistemas digitais, outros se concentram em comunicação e programação e assim por diante .. 


Um dos níveis mais importantes e essenciais da ciência eletrônica é o conhecimento total dos componentes eletrônicos. 


O 

que é? O que isso faz? Qual é o seu símbolo e unidades de medida? Como eles podem ser testados e utilizados? 



Neste livro, iremos identificar os componentes eletrônicos mais importantes em geral e revisar suas funções, símbolo, unidade de medida e exemplos de seu uso, espero que este livro científico seja benéfico para você. 






Antes de começarmos. 


Existem vários componentes eletrônicos e é difícil abordá-los em um livro; portanto, examinaremos os componentes mais importantes, comuns e amplamente usados na eletrônica. 


Os componentes eletrônicos são divididos em grupos: Componentes passivos 

Partes muito importantes e essenciais, mas não podem amplificar a voltagem 

Componentes 

Contém peças móveis 

eletromecânicos 

Componentes ativos 

Usado para amplificar a voltagem. Eles também são 



chamados de semicondutores. 

Componentes 

Emite ou recebe luz 

optoeletrônicos 

Circuitos integrados IC 

Chips eletrônicos que contêm circuitos completos fabricados por altas técnicas. 






Componentes passivos 



Os componentes passivos são fáceis de configurar. Seu funcionamento depende de propriedades elétricas e magnéticas simples, esses elementos são essenciais em qualquer circuito eletrônico, mas não podem amplificar a tensão e controlá-la, como componentes ativos que estudaremos posteriormente. 

Componentes passivos mais importantes: 


• 

Fusível, Resistência R, Condensador C, Bobina L, etc. .. 




Fusível 

















Função: O fusível protege os circuitos eletrônicos e dispositivos de sobrecorrente. Ele contém um fio sensível que derrete se a corrente exceder a quantidade especificada do fusível. 

• 

Unidade de medida: O fusível é medido em ampere A, a corrente máxima que um fusível pode suportar antes de quebrar. 

Características: Os fusíveis são facilmente danificados. Existem diferentes formas e tamanhos, e alguns são lentos para cortar. 

Sinais de danos: queima interna, descoloração, corte de fio. 

Método de teste: o multímetro é usado para testar o fusível e a maneira mais fácil é definir o multímetro na posição de toque ou na posição de resistência conectando os terminais do multímetro ao fusível. O fusível está danificado, se o multímetro mostrar um sinal OL. 
















Resistor 






Função: Os resistores são usados para reduzir o fluxo de corrente em certas porcentagens de acordo com o valor da resistência. 

• 

Unidade de medida: A resistência é medida em ohm Ω. 

Características: Os resistores variam dependendo do valor da resistência (Ohms) e potência (watts), tamanho e erro percentual 





Sinais de danos: Queimando, Quebrando, Mudança de cor. 








Método de teste: o multímetro é 

usado para ler o valor da resistência. Colocamos o multímetro na posição ohm e conectamos os terminais do multímetro aos do resistor. Leia o valor exibido. 

Código de cores em resistores: os fabricantes de resistências contam com o método de cores para determinar o valor da resistência. 


A tabela a seguir mostra como ler os resistores e o valor de cada cor. 






















Prefixos de unidades físicas 


Freqüentemente lidamos com números muito grandes ou muito pequenos em física e eletricidade, então múltiplos dessas unidades são freqüentemente usados para facilitar sua leitura e pronúncia. 


Exercício 1: Calcule o valor das duas resistências a seguir: R1 = 4,7 KΩ + R2 = 120Ω 

Solução: o símbolo Ω unidade de resistência é Ohms enquanto o kΩ é igual a 1000Ω 

Devemos colocar 1000 Ω em vez de Kilo Ohm para realizar o cálculo 



RT = 4,7 * 10 ^ 3 + 120 = 4820 k Ω 



Exercício 2: você tem dois capacitores  

C1 = 220PF e C2 = 3μF 

Sabe-se que a unidade de medida para capacitores é: Farad F  

Multiplicações p, µ e n 

Calcule a capacitância total de ambos os capacitores: Solução: Ct = 220 * 10 ^ -12 + 3 * 10 ^ -6 

Usando uma calculadora científica, obtemos Ct = 0,00000300022F  

Essa resposta está correta, mas é ruim apresentá-la dessa forma. 

A melhor maneira de apresentá-lo é usando prefixos métricos, conforme mostrado: Ct = 3.00022 * 10 ^ -6 F 

Ou Ct = 3.00022μF 












Potenciômetro (resistor variável)



Função: reduzir o fluxo da corrente (como resistores de costume), exceto que podemos alterar seu valor manualmente. 


Unidade de medida: Ohm 


Tipos: 

1- Tipo que muda de acordo com o movimento rotacional e é denominado potenciômetro. 

2- Tipo que muda de acordo com o movimento linear e é chamado de resistor variável do controle deslizante. 


Método de teste: Coloque o multímetro na medição de resistência. Coloque uma extremidade do multímetro na extremidade variável (a do meio) e a outra extremidade do multímetro em qualquer extremidade do resistor. Em seguida, mova o cursor da extrema direita para a extrema esquerda. A leitura da resistência deve mudar de zero ao valor máximo de resistência escrito nela. 







Capacitor 


Função: armazenar uma pequena carga e, em seguida, descarregá-la se a tensão diminuir entre suas duas extremidades. 

Unidade de medida: Farad F 

Espécie: Existem dois tipos principais de capacitores 1- Capacitor eletrolítico com polaridade (+/-). 

2- O capacitor cerâmico não possui polaridade. 

Geralmente é escrito no Capacitor Químico Todas as informações importantes, como capacitância, a tensão máxima perdura e a temperatura máxima, enquanto o capacitor de cerâmica será explicado mais tarde. 

Sinais de danos: inchaço da parte superior ou explosão, liberação de cera, desidratação, odor forte. 

Método de teste: a maioria dos multímetros modernos tem uma opção de medição de capacitor e é uma maneira fácil de testar. Colocamos o cursor em fµ, colocamos as pontas do multímetro nas pontas do capacitor e lemos o resultado. O capacitor adequado dará uma leitura próxima do que está escrito nele. 





Nota: Às vezes, os capacitores estão altamente carregados. A carga deve ser descarregada por resistência. Como mostrado. 

Capacitores danificados Medindo e descarregando capacitores Como ler o valor de um capacitor de cerâmica: Normalmente, 3 números e uma letra são escritos no capacitor. 

Podemos ler a capacitância por: 


Digite os números que têm o primeiro e o segundo dígitos, o terceiro como (encontre o equivalente na tabela) no primeiro bloco e multiplique pelo segundo bloco. Os resultados em Pico Farad. O caractere na terceira coluna mostra a taxa de erro. 












Exemplo: capacitor escrito nele 473J. Qual é a capacitância em Farad e quanto é a razão de erro no capacitor? 


Solução: 1000 * 47  

= 47000pF  

Desejável de escrever um valor como 47nF 

Taxa de erro: 5% 


Exercício: Capacitor com 309P escrito nele. Quanto é a capacidade? Qual é a taxa de erro? 


Solução: 3pF = 0,1 * 30 

Taxa de erro: 0% -100% + 












Capacitor Variável 


Função: O capacitor variável funciona como um capacitor normal, mas sua capacitância pode ser alterada manualmente. 


Unidade de medida: Farad F 


Características: Capacitor variável raramente é usado, geralmente usado em circuitos de telecomunicações. 


Método de teste: coloque o multímetro no medidor de capacitância (teste do capacitor) e conecte ambas as extremidades do multímetro à perna central do capacitor e qualquer outra extremidade e, em seguida, meça a capacitância conforme o braço do capacitor gira. A capacitância do capacitor deve mudar de zero para o maior valor registrado. 






Bobinas 


Função: As bobinas geram um campo magnético quando uma corrente elétrica passa por ele. 

Unidade de medida: Henry H. 

Características: as bobinas raramente são usadas em circuitos eletrônicos, mas frequentemente são usadas em circuitos de comunicações, frequências e operações de transmissão e recepção. Cada bobina tem seu próprio número de torções e tipo de material os anéis enrolados em torno dela Existem bobinas com coração de ar, coração metálico ou coração de papel Método de teste: as bobinas têm resistência muito pequena. O multímetro pode, portanto, ser usado e a resistência da bobina pode ser medida em ambas as extremidades. Algumas das bobinas são danificadas pelo corte e sua resistência seria muito alta. 

Algumas outras bobinas têm interrupções entre suas torções e esse tipo de dano é difícil de detectar por multímetro, por isso usamos outros dispositivos como medidor LCR e testador de anel. 










Transformador 


Função: O adaptador aumenta ou diminui a tensão CA. Ao converter eletricidade em um campo magnético no enrolamento primário e, em seguida, converter o campo magnético em energia elétrica no enrolamento secundário. 

Unidade de medida: O transformador não possui unidade de medida. Mas sua função pode ser determinada conhecendo a tensão de entrada e a tensão de saída 

apropriadas ao operar o transformador em volts ou medindo a resistência das bobinas primária e secundária. 

Características: O transformador aumenta ou diminui a tensão, exceto que não altera a potência (watt). A potência de entrada é igual à potência de saída, e a mudança é a relação inversa entre a corrente e a tensão (se você aumentar a tensão, a corrente diminui e vice-versa. Além disso, os transformadores podem conter mais de dois fios para o indutor de entrada ou de saída e que é usado para controlar os valores de tensão. 

Método de teste: A resistência dos dois indutores (indutor de entrada e um de saída) pode primeiro ser medida usando um multímetro. Ambos têm uma pequena resistência. Perceber que o valor do indutor primário é superior ao valor do indutor secundário. É aconselhável testar o transformador conectando uma tensão de entrada adequada a ele e medindo a tensão de saída em ambas as extremidades da bobina secundária. 



Cristal 



















Função: O cristal gera frequências fixas de acordo com sua fabricação. 

Unidade de medida: O cristal é medido pela frequência que gera, e a frequência é medida em Hertz Hz. 

Características: O cristal geralmente é mal utilizado e pode ser danificado quando exposto a choques fortes. É geralmente usado em circuitos complicados contendo processadores (por exemplo, placa-mãe, TV, jogos digitais e circuitos de comunicação) Método de teste: Testar um Cristal não é simples. Recomenda-se operar o dispositivo no qual está colocado o cristal a ser testado. 

Coloque o multímetro no modo de medição de frequência. Em seguida, coloque o fio preto no aterramento do circuito e o vermelho em uma das pontas do cristal. Aqui, a frequência medida deve ser comparada com a frequência escrita no cristal. 





Uso do Crystal: um dos usos mais comuns é ajustar a frequência do chip Atmega que é considerado o coração do Arduino. Um cristal deve ser conectado ao Arduino, conforme mostrado na imagem. 








Memristor 














Este elemento muda sua resistência de acordo com o valor da tensão a ele direcionada, esta é uma nova tecnologia que pode mudar consideravelmente a indústria eletrônica no futuro, exceto que este elemento não é utilizado nos aparelhos conhecidos que temos até agora. 

Unidade de medida: Ohm 




Componentes Eletromecânicos 


Componentes eletromecânicos são elementos que dependem de movimento e vibração em seu trabalho 

É denominado eletromecânico porque combina componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos. 



Comuta 
























Função: conecta ou desconecta a tensão de um circuito ou um caminho específico no circuito. 

Método de teste: é fácil se você conhece sua conexão interna. Você precisará de um multímetro no modo de toque (apenas som) 































Tipos de Switches 


ON / OFF 

liga e 

SPST 

desliga o 

interrupto

Pólo único  r 

Lance 









único 





Botão de 

Compress

pressão / 

or switch 

aberto 

normal 



Pressione 

Desligue o 

para 

interrupto

interrupto

r do 

r de freio 

compresso

r 



Interrupto

Chave 

r SPDT 

bidirecion


(lançamen

al 

to duplo 

de pólo 

único) 



Chave 

Chave de 

seletora 

múltiplas 

direções 

SP4T 





O 

Chave 

interrupto

eletromec

r 

ânica 

eletromecâ

nico SPDT 

é uma 

chave 

comum, 

mas foi 

projetada 

para 

detectar o 

moviment

o de 

objetos, 

não a 

pressão de 

uma mão 

humana. 









Relés 

















Função: O relé controla uma chave de forma magnética. Quando uma corrente elétrica passa por uma bobina, a chave adjacente muda seu estado de desconexão para conexão ou vice-versa, tornando-o muito útil para o controle; Com uma pequena tensão na bobina, uma tensão muito alta pode ser apresentada entre as extremidades da chave. 

Unidade de medida: A tensão da bobina é medida em Volt, enquanto a corrente máxima que passa pela chave é medida em Ampere. 

Características: Os relés variam em número e qualidade das chaves internas. O tipo comum de relé possui 5 pontas: duas pontas da bobina. Uma extremidade comum da chave chamada C, uma extremidade conectada com C (sem aplicar tensão chamada NC), e uma extremidade desconectada de C (sem aplicar tensão chamada ON). 












Desvantagens do relé: o relé é um elemento grande, faz barulho ao mudar de estado, consome uma certa quantidade de energia e gera um grande
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