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A presente obra explora a viabilidade e as vantagens do
método de mineragdo Longwall, uma técnica ampla-
mente utilizada internacionalmente, mas ainda pouco
conhecida no Brasil. Este livro é fruto de um estudo apro-
fundado que langa luz sobre a potencialidade do Lon-
gwall como uma solugdo econémica e eficiente para a
mineragdo de carvdo no pais.

A obra detalha os fundamentos do método Longwall,
com foco em aspectos cruciais como geomecanica e pla-
nejamento de lavra. Apresenta dois estudos conceituais
que ilustram a aplicagdo pratica do método. O primeiro
estudo propde a implementagéao tradicional do Longwall
no Rio Grande do Sul, destacando sua viabilidade técnica
e econdmica. O segundo estudo demonstra a adaptabili-
dade do método a cenérios néo tradicionais, evidencian-
do sua flexibilidade e potencial para superar diversos de-
safios geolégicos.

Ao longo do livro, sdo discutidos os fatores essenciais
para o sucesso da implementagéo do Longwall, incluin-
do a importéncia de um planejamento meticuloso e a
compreensao das condigdes geomecanicas locais. Os re-
sultados promissores dos estudos conceituais reforcam
a necessidade de aprofundar as pesquisas e operagoes
utilizando o método Longwall no Brasil.
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