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Presentación del manual

El Certificado Profesional, anteriormente llamado Certificado de Profesionalidad, constituye el Grado C en el Sistema de Formación Profesional, asociado a un perfil profesional. Acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad profesional concreta a través de las competencias adquiridas. Tiene carácter parcial y acumulable cuando existan Ciclos Formativos (Grado D) en los que sus módulos profesionales se encuentren contenidos en su totalidad o en parte.

El elemento mínimo acreditable es el Estándar de Competencia. La suma de las acreditaciones de los Estándares de Competencia conforma la acreditación del Módulo Profesional (Grado B).

Un Estándar de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas que realiza el profesional. Los diferentes Estándares de Competencia de un Certificado Profesional conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.

Cada Estándar o Estándares de Competencia lleva asociado un Módulo Profesional, donde se describe la formación necesaria para adquirir ese Estándar de Competencia, pudiendo dividirse en Bloques Formativos (Grado A).

El presente manual desarrolla el Bloque Formativo SSC_A_3116_04. Realización de operaciones de abrillantado de suelos con maquinaria industrial,

Perteneciente al Módulo Profesional SSC_B_3116. Limpieza con máquinas,

Asociado al Estándar/Estándares de Competencia:


	 UC1088_1: Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios y locales utilizando maquinaria.



del Certificado Profesional SSC_C_003_3B. Operaciones básicas de limpieza en edificios y locales.
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OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales del título SSC_A_3116_04. Realización de operaciones de abrillantado de suelos con maquinaria industrial, son:


	Describir el procedimiento de decapado para eliminar los restos de cera y/o la suciedad excesiva del suelo.

	Realizar el decapado de las superficies para proteger el suelo, aplicando la técnica requerida según el pavimento existente.

	Identificar y clasificar los tipos de maquinaria, accesorios y útiles de limpieza, señalando sus posibilidades, la manera de utilización y el proceso de aplicación.

	Describir los procedimientos de limpieza con las enceradoras.

	Describir los procedimientos de abrillantado del suelo.

	Realizar el encerado y abrillantado de superficies, aplicando la técnica requerida según el pavimento existente.

	Identificar las principales aplicaciones de la maquinaria, asociándolas a los trabajos que permiten realizar.

	Delimitar el perímetro de suelo a trabajar para evitar caídas o accidentes.

	Realizar el mantenimiento de usuario para garantizar el funcionamiento de la maquinaria utilizada.

	Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos.

	Manejar la enceradora teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud laboral.






Unidad de aprendizaje 1
Maquinaria, útiles y preparación del trabajo en el tratamiento de suelos


Contenido

1. Introducción

2. Identificación y clasificación de maquinaria, accesorios y útiles de limpieza

3. Aplicaciones de la maquinaria en los trabajos de limpieza de suelos

4. Delimitación del área de trabajo y prevención de accidentes

5. Medidas de seguridad en el uso de maquinaria de limpieza

6. Mantenimiento básico de la maquinaria de limpieza

7. Resumen

Objetivos

Los objetivos específicos de esta Unidad de Aprendizaje son:


	Identificar la maquinaria, los accesorios y los útiles empleados en el tratamiento de suelos.

	Clasificar los equipos y herramientas según su función y su ámbito de aplicación.

	Reconocer las aplicaciones de cada máquina en los distintos trabajos de limpieza y tratamiento.

	Delimitar correctamente el área de trabajo para prevenir accidentes y proteger a las personas en tránsito.

	Aplicar medidas básicas de seguridad en la conexión, desconexión y manejo de la maquinaria.

	Realizar el mantenimiento básico de uso para conservar los equipos en condiciones adecuadas.





1. Introducción

Antes de trabajar un suelo con maquinaria industrial, hace falta conocer bien todo lo que interviene en el proceso. La maquinaria, los accesorios, los útiles y los productos de limpieza forman parte de un conjunto de trabajo que debe utilizarse con criterio. Cada elemento tiene una función concreta y conviene saber para qué sirve, en qué momento se utiliza y qué posibilidades ofrece según el tipo de superficie y el estado en que se encuentre. Empezar por esta base es importante, porque el buen resultado final depende en gran parte de una preparación correcta.

También es fundamental entender que estas tareas se realizan en entornos reales, muchas veces con personas cerca, zonas de paso o espacios que siguen en uso mientras se limpia. Por eso, preparar el trabajo implica mucho más que reunir materiales. Hay que delimitar el área, prevenir accidentes, manejar la maquinaria con seguridad y revisar que todo esté en condiciones adecuadas de uso. Esta unidad se centra precisamente en ese punto de partida: aprender a reconocer los medios de trabajo, preparar la intervención de forma ordenada y actuar con seguridad desde el primer momento.

En esta unidad seguiremos a Eduardo, que empieza a trabajar en una empresa de limpieza especializada en tratamiento de suelos. En su primera jornada le encargan preparar una zona de oficinas antes de realizar un abrillantado. Tendrá que identificar la maquinaria, seleccionar los útiles adecuados, revisar el estado del equipo y dejar la zona lista para trabajar sin interferir en la actividad habitual del edificio.

2. Identificación y clasificación de maquinaria, accesorios y útiles de limpieza

[image: Imagen] HILO CONDUCTOR

Eduardo acaba de llegar al almacén de la empresa y se encuentra con distintas máquinas, discos, mopas, útiles y productos que, a simple vista, pueden parecer parecidos. Su primera tarea será aprender a distinguirlos, entender para qué sirve cada uno y reconocer cuáles se utilizan en función del tipo de suelo y del tratamiento que vaya a realizarse.


Antes de realizar cualquier tratamiento de suelos, es necesario conocer bien los medios de trabajo que se van a utilizar. En limpieza profesional, hace falta saber qué función cumple cada equipo, con qué accesorios trabaja, qué tipo de resultado permite obtener y en qué situaciones conviene usarlo.

[image: Imagen] NOTA

Esa identificación previa evita errores, mejora la organización del trabajo y ayuda a conseguir acabados más uniformes y seguros.


2.1. Procedimientos, productos, herramientas y maquinaria

En el tratamiento de suelos, el trabajo suele seguir un orden lógico. Primero se observa el estado del pavimento, después se elige el procedimiento adecuado y, a partir de ahí, se seleccionan los productos, herramientas y máquinas necesarias.

[image: Imagen] NOTA

Esta relación entre procedimiento y medios de trabajo es básica, porque no se emplea lo mismo para retirar suciedad superficial que para decapar, encerar o abrillantar.


Procedimientos

Los procedimientos más habituales en este ámbito están vinculados a la preparación, conservación o mejora del pavimento. Algunos tienen como objetivo limpiar en profundidad, otros buscan proteger la superficie y otros persiguen mejorar su aspecto final. Para que cada procedimiento sea eficaz, debe ir acompañado de los útiles y equipos correctos.

Los principales procedimientos de trabajo son los siguientes:

[image: Imagen]

Productos

Una vez definido el procedimiento, hay que seleccionar los productos. Estos productos deben elegirse teniendo en cuenta el material del suelo, el grado de suciedad y la técnica que se va a aplicar.

[image: Imagen] IMPORTANTE

Utilizar un producto inadecuado puede deteriorar la superficie, dejar residuos o impedir que el tratamiento funcione correctamente.


Entre los productos más utilizados se encuentran los siguientes:


	Detergentes neutros: tienen un pH cercano a 7 y se emplean para limpiezas generales o de mantenimiento. Son adecuados para superficies delicadas porque limpian sin dañar el pavimento ni retirar tratamientos protectores. No deben mezclarse con otros productos para “reforzar” su efecto, ya que pueden perder eficacia o generar reacciones no deseadas.

	Productos ácidos: tienen un pH bajo y se utilizan para eliminar restos minerales, cal, incrustaciones o residuos cementosos. No son adecuados para suelos calcáreos como mármol, terrazo o piedra caliza, porque pueden provocar manchas, pérdida de brillo o deterioro de la superficie. Tampoco deben mezclarse con lejía u otros productos químicos.

	Productos alcalinos: tienen un pH alto y se emplean para eliminar grasa, suciedad orgánica o acumulaciones difíciles. Deben usarse con cuidado sobre superficies delicadas o pavimentos tratados, ya que pueden alterar el acabado, matizar el brillo o dañar capas protectoras si la dosis es excesiva.

	Decapantes: sirven para reblandecer y eliminar capas antiguas de ceras, emulsiones o tratamientos protectores. Suelen ser productos alcalinos y requieren respetar el tiempo de actuación y aclarar bien la superficie. No deben utilizarse sobre suelos sensibles o no compatibles, porque pueden deteriorar el pavimento o eliminar protecciones que no se pretendían retirar.

	Ceras o emulsiones al agua: se aplican para proteger el pavimento y mejorar su aspecto. Son habituales en limpieza profesional porque generan menos olor y permiten un mantenimiento sencillo. No deben aplicarse sobre suelos sucios, húmedos, mal aclarados o con restos de decapante, ya que pueden aparecer velos, manchas, falta de adherencia o acabados irregulares.

	Ceras con disolvente: se usan en tratamientos más específicos y pueden ofrecer una protección intensa. Requieren buena ventilación y mayor precaución durante la aplicación. No son adecuadas para todos los espacios ni para todos los pavimentos, y deben evitarse en zonas mal ventiladas o cerca de fuentes de calor, salvo que el fabricante indique condiciones seguras de uso.

	Cristalizadores: se utilizan sobre determinados suelos calcáreos compatibles, como algunos mármoles o terrazos, para aumentar el brillo mediante reacción química y fricción. No deben aplicarse sobre suelos no calcáreos, vinílicos, madera, goma o superficies incompatibles, porque no producirán el efecto esperado y pueden dañar el acabado.

	Desengrasantes específicos: resultan útiles en zonas con grasa acumulada, como cocinas, talleres, entradas o áreas de paso con suciedad persistente. Deben elegirse según el tipo de pavimento, porque algunos desengrasantes fuertes pueden deteriorar suelos delicados, eliminar brillo o afectar a capas protectoras si se usan con demasiada concentración.



[image: Imagen] SABÍAS QUE

La escala de pH mide lo ácida o alcalina que es una sustancia. La escala va de 0 a 14. Un pH de 7 es neutro. Un pH inferior a 7 es ácido y un pH superior a 7 es alcalino o básico. El agua pura es neutra, con un pH de 7,0. Cuando los productos químicos se mezclan con agua, la mezcla puede tener cierto grado de acidez o alcalinidad. El vinagre y el zumo de limón son sustancias ácidas, mientras que los detergentes para la ropa y el amoníaco son sustancias alcalinas.

[image: La imagen muestra una escala de pH en español, organizada del 0 al 14 mediante una barra de colores.]

La escala de pH permite identificar si una sustancia es ácida, neutra o alcalina mediante valores comprendidos entre 0 y 14.

Cada unidad de pH representa un cambio de diez veces en acidez o alcalinidad. Por ejemplo, un pH de 4 es diez veces más ácido que un pH de 5. Un pH de 9 es diez veces más alcalino, o “básico”, que un pH de 8.


Herramientas

Junto a los productos aparecen las herramientas y los útiles, que suelen ser elementos manuales o de apoyo. Aunque a veces parezcan secundarios, tienen mucha importancia dentro del trabajo diario, porque permiten acceder a esquinas, preparar la zona, extender productos o completar acabados que la máquina no resuelve por sí sola.

Entre los útiles y herramientas más comunes destacan:

[image: Imagen]

Maquinaria

La maquinaria, por su parte, está formada por equipos mecánicos o eléctricos que facilitan el trabajo sobre superficies amplias y permiten aplicar tratamientos con mayor uniformidad. Son esenciales cuando se trabaja de forma profesional, ya que reducen esfuerzo físico, aumentan el rendimiento y mejoran la calidad del acabado.

Las máquinas más habituales en este tipo de trabajos son las siguientes:

[image: Imagen]

[image: Imagen] SABÍAS QUE

La rotativa suele ser la más fácil de reconocer porque tiene un manillar largo y una base circular de un solo disco. Es una máquina bastante versátil, ya que puede servir para decapar, fregar, abrillantar o cristalizar según el disco o accesorio que lleve. Su aspecto suele ser sencillo: cuerpo vertical, depósito en algunos modelos y disco visible en la parte inferior.

La enceradora se parece bastante a la rotativa, y por eso a veces se confunden. Normalmente, también trabaja sobre una base circular y se usa para extender o mantener capas de protección sobre el suelo. La diferencia es más funcional que visual: la enceradora está pensada sobre todo para trabajar productos protectores o de mantenimiento, mientras que la rotativa es más polivalente. En muchas imágenes, de hecho, una máquina puede parecer una rotativa y utilizarse como enceradora según el accesorio incorporado.

La abrillantadora también puede recordar a una rotativa, pero su función principal es sacar brillo y mejorar el acabado final. Suele estar orientada a pulir o realzar el aspecto del pavimento, no tanto a limpiar suciedad adherida o a aplicar protección. Visualmente puede tener una base parecida, pero se asocia a trabajos de acabado final sobre suelos ya tratados o ya limpios.

[image: En la imagen aparecen varios equipos empleados en trabajos de limpieza y mantenimiento de pavimentos, colocados en fila y etiquetados según su función.]

Principales máquinas utilizadas en la limpieza y el tratamiento profesional de suelos.


Accesorios

Dentro de esta maquinaria, una misma base puede tener distintas funciones según el accesorio que se le coloque. Por eso también hay que identificar los accesorios, ya que son los elementos que adaptan la máquina a cada tarea concreta.

Los accesorios más frecuentes son estos:

[image: Imagen]

[image: Imagen] SABÍAS QUE

En muchas máquinas rotativas y fregadoras se utiliza un código de colores para identificar la dureza o abrasividad del disco.

[image: La imagen muestra una infografía sobre el código de colores de los discos utilizados en máquinas de limpieza de suelos.]

El código de colores de los discos ayuda a elegir el accesorio adecuado según el nivel de abrasividad y el tipo de tratamiento que necesita el suelo.

Como norma general, los discos más claros suelen ser menos abrasivos y se emplean para pulido, abrillantado o mantenimiento suave, mientras que los discos más oscuros suelen ser más agresivos y se destinan a fregados intensos, decapados o retirada de capas antiguas. Aun así, siempre debe comprobarse la ficha técnica del fabricante.


[image: Imagen] VÍDEO

El vídeo muestra equipos Kärcher para la limpieza industrial de suelos, especialmente fregadoras compactas destinadas a superficies comerciales como supermercados y tiendas. Accede desde aquí para verlo.
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https://redirectoronline.com/3116040101


3. Aplicaciones de la maquinaria en los trabajos de limpieza de suelos

[image: Imagen] HILO CONDUCTOR

Después de identificar los equipos, Eduardo empieza a observar que no basta con saber cómo se llaman. Ahora necesita comprender para qué se usa cada máquina en una situación real, qué trabajo permite hacer y en qué momento conviene utilizarla para que el resultado sea eficaz y el pavimento no sufra daños innecesarios.


La maquinaria se vincula a funciones concretas dentro del trabajo previo, la limpieza mecánica y la preparación de superficies.

Algunas máquinas ayudan a retirar suciedad superficial, otras permiten actuar sobre suelos más castigados y otras se utilizan para preparar el pavimento antes de tratamientos posteriores.

La maquinaria utilizada en limpieza de suelos puede asociarse a varias funciones dentro del trabajo


	Eliminar suciedad superficial: retirada de polvo, residuos sueltos o pequeñas partículas acumuladas sobre el pavimento.

	Limpiar en profundidad: actuación sobre suciedad más adherida que no se elimina fácilmente con útiles manuales.

	Preparar la superficie: acondicionamiento del suelo antes de aplicar tratamientos más específicos.

	Mantener grandes superficies: limpieza regular de zonas amplias con mayor rapidez y uniformidad.

	Apoyar el acabado del trabajo: mejora del aspecto general del suelo tras la limpieza o el tratamiento previo.





	Aspirador de polvo: retirar polvo, pelusas, papeles, arenilla y residuos secos antes de trabajar el suelo.

	Aspirador de líquidos: recoger agua sucia o restos líquidos generados durante la limpieza.

	Rotativa: fregar mecánicamente, arrastrar suciedad adherida y preparar el pavimento para tratamientos posteriores.

	Enceradora: extender productos de protección o mantenimiento sobre determinados suelos.

	Abrillantadora: mejorar el aspecto final del pavimento y recuperar brillo en superficies ya tratadas.

	Fregadora industrial: lavar y mantener grandes superficies de suelo de forma rápida y uniforme.









	Retirada previa de residuos: se realiza con aspiradores para eliminar elementos que puedan dificultar el trabajo posterior.

	Limpieza mecánica del pavimento: se lleva a cabo con rotativas o fregadoras cuando el suelo necesita una actuación más intensa.

	Control de humedad y suciedad líquida: se utiliza aspirador de líquidos para evitar acumulaciones y mejorar la seguridad.

	Acondicionamiento de la superficie: se prepara el suelo para recibir otros tratamientos, dejando la base limpia y uniforme.

	Mantenimiento de zonas amplias: se emplea maquinaria que permita avanzar con rapidez en pasillos, salas o superficies extensas.

















4. Delimitación del área de trabajo y prevención de accidentes














	Tipo de lugar: no es igual trabajar en un pasillo estrecho que en una sala amplia o en una entrada principal.

	Paso habitual de personas: conviene detectar por dónde circula más gente y qué recorridos usan con frecuencia.

	Presencia de mobiliario u obstáculos: mesas, sillas, expositores, carros u otros elementos pueden dificultar la delimitación.

	Número de accesos: cuantas más entradas tenga la zona, más atención requiere la señalización.

	Tipo de tratamiento previsto: el riesgo cambia según se vaya a decapar, encerar o abrillantar.












	Resbalones: pueden producirse por agua, decapante, cera o producto recién aplicado.

	Tropiezos: suelen deberse a cables, útiles, máquinas o señalización mal colocada.

	Golpes: pueden ocurrir al pasar cerca de una máquina en funcionamiento o al mover material.

	Caídas al mismo nivel: son frecuentes cuando la superficie cambia de adherencia y la persona no lo percibe.

	Acceso accidental a la zona tratada: ocurre cuando la delimitación es insuficiente o poco visible.



4.1. Desarrollo de las tareas de decapado, encerado y abrillantado-cristalizado con personas en su puesto de trabajo o en las inmediaciones (personas en tránsito)






















	Trabajar en horarios de menor tránsito: siempre que sea posible, se elige el momento más tranquilo.

	Controlar el recorrido del cable: debe quedar recogido y alejado del paso de personas.

	Avisar al personal cercano: si hay personas trabajando alrededor, conviene informarles antes de empezar.

	Mantener el perímetro visible en todo momento: la señalización no debe desplazarse ni retirarse antes de tiempo.

	Supervisar el acabado final: se comprueba que el suelo queda estable y seguro antes de abrir la zona.









	Informar antes de comenzar: las personas cercanas deben saber qué trabajo va a realizarse y qué zonas deben evitar.

	Reducir molestias innecesarias: conviene organizar el trabajo para interferir lo menos posible.

	Evitar invadir puestos de trabajo: la maquinaria y los útiles deben mantenerse dentro del área prevista.

	Asegurar la ventilación si se usan productos: especialmente en espacios cerrados.

	Revisar continuamente el entorno: la presencia de personas obliga a estar pendiente de cambios y movimientos imprevistos.









	Señalizar tarde: empezar a trabajar y colocar los carteles después.

	Dejar cables cruzando zonas de paso: es una causa muy habitual de tropiezos.

	Tratar superficies demasiado amplias de una vez: cuesta más controlarlas y mantenerlas aisladas.

	Retirar la señalización antes de tiempo: puede hacer que alguien pise el suelo cuando todavía existe riesgo.

	Confiar en que la gente “ya lo verá”: la prevención debe ser visible, clara y suficiente.








5. Medidas de seguridad en el uso de maquinaria de limpieza









5.1. Normas de prevención de riesgos laborales




	Estado general de la máquina: hay que comprobar que la carcasa no presenta golpes importantes, piezas sueltas o elementos deteriorados que puedan afectar al funcionamiento.

	Cableado y enchufe: el cable debe estar íntegro, sin peladuras, cortes, empalmes defectuosos ni zonas aplastadas. El enchufe también debe estar en buen estado, sin clavijas dobladas o flojas.

	Accesorios correctamente fijados: discos, cepillos, portadiscos y demás elementos deben estar bien colocados y ajustados antes de arrancar la máquina.

	Mandos y sistemas de accionamiento: conviene verificar que los controles responden bien y que no presentan bloqueos o funcionamiento anómalo.

	Limpieza del equipo: una máquina sucia o con restos acumulados puede funcionar peor y aumentar el riesgo de fallo o de mala maniobra.





	Conectar la máquina en una toma adecuada: debe utilizarse un enchufe compatible, estable y en buenas condiciones. No conviene improvisar con conexiones defectuosas o bases sobrecargadas.

	Mantener las manos secas al enchufar o desenchufar: la humedad aumenta el riesgo eléctrico y obliga a extremar la precaución.

	Evitar tirar del cable para desconectar: la desconexión debe hacerse sujetando el enchufe, no arrastrando del cable, porque eso deteriora la instalación y puede provocar roturas.

	Colocar el cable de forma segura antes de empezar: hay que prever por dónde va a discurrir para que no quede en medio del paso ni bajo la trayectoria de la máquina.

	Desconectar siempre antes de manipular accesorios: si se va a cambiar un disco, mover un cepillo o revisar alguna parte del equipo, la máquina debe estar apagada y desenchufada.



















	Orden en la zona de intervención: cubos, útiles, productos y cables deben colocarse de forma que no dificulten el paso ni la maniobra.

	Buena iluminación: trabajar con poca visibilidad hace más difícil detectar obstáculos, humedad o irregularidades del suelo.

	Señalización visible: cuando se usa maquinaria en una zona compartida, debe advertirse claramente a las personas cercanas.

	Ausencia de obstáculos innecesarios: cuanto más despejado esté el recorrido, más fácil será trabajar con seguridad.

	Control del acceso de otras personas: si hay tránsito cerca, conviene extremar la vigilancia para evitar entradas accidentales.










	Usar la máquina para la función prevista: cada equipo está diseñado para unos trabajos concretos. Utilizarlo fuera de ese uso aumenta el riesgo y puede deteriorarlo.

	Seguir las instrucciones básicas del fabricante: aunque la experiencia sea importante, hay que respetar las indicaciones del equipo que se está utilizando.

	No manipular elementos eléctricos de forma improvisada: cualquier incidencia relacionada con cables, enchufes o funcionamiento anómalo debe revisarse antes de continuar.

	Interrumpir el trabajo si se detecta una anomalía: ruido extraño, olor a quemado, vibraciones inusuales o pérdida de control son señales de advertencia claras.

	Mantener la atención durante toda la tarea: la confianza excesiva o la rutina favorecen muchos accidentes evitables.









	Apagar el equipo correctamente: la máquina debe detenerse por completo antes de moverla, limpiarla o guardarla.

	Desenchufar con cuidado: siempre sujetando el enchufe y comprobando que la zona está seca.

	Recoger el cable sin forzarlo: debe enrollarse sin tirones ni dobleces bruscos que lo deterioren.

	Revisar el estado del equipo tras el uso: esto permite detectar desgastes, suciedad acumulada o pequeñas incidencias.

	Guardar la maquinaria en el lugar previsto: dejarla bien colocada evita caídas, golpes y problemas en el siguiente uso.










	Producto adecuado: antes de empezar, se debe comprobar qué producto se va a utilizar, para qué tipo de suelo está indicado y qué instrucciones aparecen en la etiqueta o en la ficha de datos de seguridad. Elegir mal un producto puede dañar la superficie, generar olores o vapores molestos, contaminar el agua de limpieza o aumentar los riesgos para el usuario. Es importante respetar la dosis indicada por el fabricante. Usar más producto del necesario no siempre mejora el resultado. Al contrario, puede dejar restos pegajosos, obligar a hacer más aclarados, consumir más agua y aumentar el impacto ambiental.

	Sin mezclas: no se deben mezclar productos químicos entre sí, aunque parezcan similares o se utilicen para tareas parecidas. Algunas combinaciones pueden generar vapores peligrosos, reducir la eficacia del producto o provocar daños en el suelo y en los útiles de limpieza.

	Control de vertidos: los restos de ceras, decapantes, productos concentrados o soluciones contaminadas no deben verterse directamente al desagüe sin comprobar antes el procedimiento establecido. Algunos residuos pueden necesitar una gestión específica según las normas internas del centro.

	Ventilación: cuando se utilicen productos con olores intensos o vapores, se debe ventilar la zona siempre que sea posible. Esto ayuda a renovar el aire, reduce molestias para el personal y evita que se acumulen sustancias que puedan afectar al trabajo o a la salud.

	Gestión de residuos: durante y después de la tarea, es necesario recoger los residuos generados, como envases vacíos, bayetas contaminadas, restos de producto o materiales absorbentes usados. Dejarlos en la zona de trabajo puede provocar suciedad, malos olores o nuevos riesgos.

	Envases cerrados: los productos deben cerrarse correctamente después de su uso. Un envase mal cerrado puede derramarse, evaporarse, contaminar otros materiales o provocar accidentes durante el almacenamiento o el transporte interno.

	Uso responsable del agua: en el tratamiento de suelos se debe utilizar solo el agua necesaria para limpiar, aclarar o mantener la maquinaria. Un uso excesivo aumenta el consumo, alarga los tiempos de secado y puede dejar el pavimento más resbaladizo.










6. Mantenimiento básico de la maquinaria de limpieza











	Limpiar la máquina tras su uso: retirar restos de polvo, suciedad, producto o humedad que hayan quedado adheridos.

	Revisar el estado general del equipo: observar si hay daños visibles, piezas flojas o signos de desgaste.

	Comprobar accesorios y elementos de trabajo: ver si discos, cepillos, depósitos, soportes o conexiones están en condiciones adecuadas.

	Cuidar el cableado y el enchufe: asegurarse de que no haya cortes, dobleces forzados o deterioros.

	Guardar correctamente la maquinaria: dejarla en el lugar previsto, limpia y preparada para el siguiente uso.






6.1. Limpieza exterior y revisión de cableado y accesorios







	Cortes o peladuras: cualquier daño visible obliga a dejar de usar la máquina hasta su revisión.

	Zonas aplastadas o retorcidas: indican que el cable ha sufrido tensión o mala manipulación.

	Enchufe deteriorado: las clavijas dobladas, flojas o ennegrecidas son una señal de problema.

	Empalmes o reparaciones improvisadas: no deben aceptarse como solución de uso normal.

	Fijación del cable a la máquina: conviene comprobar que no esté suelto ni forzado en su punto de unión.
















6.2. Diferencia entre mantenimiento básico y reparación





	Detectar la incidencia: observar qué problema presenta la máquina.

	Interrumpir el uso: no seguir trabajando con el equipo averiado o en mal estado.

	Comunicar el problema: informar a la persona responsable o al servicio correspondiente.

	Evitar manipulaciones improvisadas: no intentar arreglos sin autorización o conocimientos adecuados.

	Esperar revisión técnica cuando sea necesaria: la seguridad y el buen estado del equipo están por delante de la prisa.





	Después de usar una rotativa para limpiar un pavimento: se desenchufa, se desmonta el disco, se limpia la base, se revisa el cable y se guarda el equipo en su lugar.

	Tras utilizar una enceradora: se eliminan restos de producto de la máquina, se comprueba el estado del accesorio y se deja todo seco antes de almacenarlo.

	Al finalizar el uso de un aspirador de líquidos: se vacía el depósito, se limpia el interior, se secan las partes húmedas y se revisa el enchufe.
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