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MINUTIEUX
 4 HEURES
9
Découpez dans le tourillon un tronçon 
de 2 cm de long. Encore une fois, pon-
cez pour que les bords soient bien 
propres et surtout lisses. 
10
Vissez la vis au dos du tourillon 
sur 15 mm de profondeur et cou-
pez l’extrémité. 
Collez le tourillon au dos 
du triangle, fixez votre patère 
au mur et voilà !
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Des patères graphiques en bois et laiton
La variante de Lili
Vous pouvez jouer avec les formes, 
les dimensions, les couleurs et les matières 
mais aussi varier les dispositions. Cela vous 
permettra d’avoir des patères uniques 
et différentes. Soyez créatifs!
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MINUTIEUX
 
1
 


2
 
2 plaques de tôle en laiton 

3
 

4
 
1 douille
5
 
1 ampoule
6
 

 
7
 
 

8
 

9
 

 
10
 
1 plaque de liège
 
11
 


Et aussi

et une scie 
Matériel
 5 HEURES

Je craque complètement pour les tables de chevet suspendues en 
laiton, j’ai donc eu envie de créer la mienne ! Un mélange de laiton et 
de liège, des lignes pures se combinent pour un maximum d’eet…
UNE TABLE DE CHEVET 
SUSPENDUE EN LAITON
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MINUTIEUX
 5 HEURES
1
À l’aide de la perceuse, réalisez un trou de 8 mm de 
diamètre dans la planche en bois et dans la plaque 

lampe. Le centre du trou doit se trouver à 9,5 cm du bord 
du petit côté et à 12 cm du bord avant du grand côté.
2
Bombez en or les 
tranches du pan-
neau en bois.
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Une table de chevet suspendue en laiton
3

un tronçon de 7,5 cm de long. 
4
Découpez le liège et col-
lez-le autour du tube en 
PVC. 
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MINUTIEUX
 5 HEURES
5
Percez dans la deuxième tôle 4 points espacés de 2,5 cm du bord 
du petit côté et de 15 cm entre eux. Par rapport au grand côté, ils 
doivent se trouver à 0,9 cm. 
6
Fixez la tôle sur le bord arrière 
de la planche de bois (celui qui 
n'est pas bombé) avec les vis 
4 x 16 mm.
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