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    PREFÁCIO à 6ª edição


    Embora algum tipo de instalação hidráulica e sanitária possa ser encontrado já na antiguidade, particularmente nos banhos romanos, é no século XIX que ocorre uma revolução na arquitetura, pela introdução de sistemas destinados a acumular e distribuir água limpa, e a recolher e afastar dejetos e águas servidas. O projeto de arquitetura, até então concentrado nos problemas da alvenaria portante e nas estruturas de madeira, torna-se agora mais complexo.


    Mesmo assim, e por muitos anos, essas instalações, cada vez mais importantes, foram consideradas como algo que o engenheiro projetista de hidráulica deveria “esconder” no forro ou embutir nas paredes de alvenaria de tijolos. Contudo, se, de um lado, as exigências e a complexidade das instalações hidráulicas cresceram dia a dia, de outro lado, a substituição da alvenaria por estruturas independentes e sistemas de vedação em painéis, associados a grandes aberturas, acabou por obrigar os arquitetos a se envolverem no assunto, desde os estudos preliminares. Verifica-se, assim, que não são apenas as exigências cada vez maiores dos sistemas hidráulicos, mas a própria evolução dos sistemas construtivos – vale dizer da própria arquitetura –, que acabaram por envolver os arquitetos nessa problemática. Afinal, o projeto tem de ser uma peça íntegra, e a arquitetura é uma composição, e não uma mera justaposição de elementos construtivos dispersos.


    Além de distribuir água, recolher e afastar as águas servidas e pluviais, atualmente, os projetos devem incluir o aquecimento e a distribuição d’água quente, o combate a incêndio, a distribuição de gás (ou gases, no caso dos hospitais), sistemas que vão se tornando cada vez mais complexos em face das exigências da sustentabilidade. O aumento na dimensão e no número dos dutos passa a exigir a previsão de espaços especiais para eles (shafts), interferindo, portanto, com a própria organização dos espaços.


    Urge rever e atualizar os currículos das escolas de arquitetura para prepararem os futuros profissionais com os conhecimentos necessários, não apenas para dialogarem com os especialistas, mas para poderem prever, nos seus projetos, espaços suficientes e corretamente posicionados para as instalações hidráulicas.


    A obra do Eng. Roberto de Carvalho Júnior permite ao estudante de arquitetura e aos profissionais suprirem as necessidades colocadas pela evolução tecnológica e enfrentarem com sucesso os problemas que o exercício profissional lhes coloca cotidianamente. De fato, o livro não apenas cobre todos os sistemas prediais de abastecimento d’água, de coleta e afastamento de esgoto, das águas servidas e das águas pluviais, mas o faz com uma abordagem arquitetônica, por assim dizer. Fartamente ilustrado, permite ao arquiteto desenvolver o projeto e detalhes construtivos, de modo extremamente didático. Tudo isso, entretanto, se faz sem abrir mão dos aspectos técnicos e normativos.


    Na parte 2 do livro, o autor aborda a questão do ponto de vista das diversas áreas da edificação, como cozinhas, banheiros e áreas de serviço. Introduz, também, novos conceitos e tecnologias. Inclui, ainda, uma excelente abordagem de sistemas construtivos mais modernos como drywalls e steel frames. Estende-se mesmo por áreas não usuais em manuais de hidráulica, como pisos radiantes, efeitos ornamentais e piscinas.


    Note-se que o livro será importante não apenas para os arquitetos, mas mesmo para os engenheiros projetistas que precisam trabalhar com arquitetos e que, por isso, precisam também compreender os problemas com os quais o arquiteto se depara.


    A grande experiência do autor, no trato da interface entre a hidráulica e a arquitetura e na integração no trabalho dos engenheiros e dos arquitetos, torna o livro um apoio indispensável, tanto para os estudantes, como para os profissionais.


    Prof. Dr. Geraldo G. Serra


    Arquiteto, Mestre, Doutor e Livre-Docente em “Estruturas Ambientais Urbanas”. Ex-professor Titular de Tecnologia da Arquitetura da FAU/USP, foi Pró-Reitor de Pesquisa da USP, autor de centenas de projetos de arquitetura e urbanismo


    PREFÁCIO à 5ª edição


    O conhecimento técnico é unívoco, pertencendo à classe de estudiosos que o desenvolveu. Assim é com o projeto e cálculo das instalações prediais, se assim pudermos designá-las.


    Os fabricantes de insumos desse segmento da construção civil, tubos e conexões, por exemplo, visando a dar suporte à comercialização de seus produtos, produzem folhetos, contendo informações básicas, para instaladores e pequenas empresas do setor, manuais técnicos, com informações mais detalhadas, confiáveis e imediatamente aplicáveis, para uso de estudantes e profissionais de outras áreas, e os compêndios, com informação completa e pormenorizada, para subsidiar e desenvolver o trabalho dos especialistas, registrando o estado de arte dessa área de conhecimento.


    O professor Roberto Carvalho Júnior, engenheiro civil, mestre em Arquitetura e Urbanismo, projetista de instalações prediais, convencionais e complexas, desde sempre, convenceu-se de que, para apoio de suas atividades didáticas, junto a estudantes, futuros arquitetos e engenheiros, era necessário um formato mais adequado, para receber e difundir o conhecimento técnico de sua área de dedicação.


    Todo o sentido de seu trabalho foi “espacializar” a questão das instalações prediais, motivando o aluno não somente a tratar dessa questão, com foco em pré-projeto e pré-dimensionamento, mas a apreciá-la, sob um novo e pertinente ângulo: a óptica da Arquitetura. O sucesso dessa percepção e do sentido de apego à vontade de formar novos e competentes profissionais pode ser medido pela inédita, prematura e proximamente esgotável quinta edição do livro Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura, que ora se apresenta, com este, para mim, honroso espaço de palavras inicias.


    Sobre o autor, referimo-nos à sua obra, prestes a ser adotada por todas as FAUs do Brasil, e por meio dela temos a possibilidade de avaliar a grandeza pessoal e profissional de Carvalho Júnior. Sobre a edição, temos mais um exemplar trabalho da Blucher, que participa de um esforço compartilhado de elevar o mercado editorial brasileiro de publicações especializadas ao plano da qualidade global.


    Os professores das disciplinas correlatas dispõem de um referencial de inestimável validade e efetividade para o ensino e o aprendizado. Os professores de outras disciplinas de conhecimento técnico dispõem de uma “fresta” nas múltiplas frentes de trabalho, para ser decididamente explorada.


    Mário Sérgio Pini


    Arquiteto, Diretor de Relações Institucionais/Grupo PINI


    e Diretor Técnico/PINI Serviços de Engenharia.


    Palavras iniciais


    Os sistemas prediais hidráulicos e sanitários constituem subsistemas que devem ser integrados ao sistema construtivo proposto pela arquitetura, de forma harmônica, racional e tecnicamente correta.


    Quando não há coordenação e/ou entrosamento entre o arquiteto e os profissionais contratados para a elaboração dos projetos técnicos complementares, pode ocorrer uma incompatibilização entre os projetos, o que, certamente, aparecerá depois, durante a execução da obra, gerando inúmeras improvisações para solucionar os problemas surgidos, visando finalizar a execução das instalações.


    Um projeto de arquitetura bem elaborado com os equipamentos e os aparelhos sanitários adequadamente localizados, tendo em vista suas características funcionais, compatibilizado com os projetos de estrutura, instalações hidrossanitárias e instalações elétricas e outros pertinentes, é condição básica para a perfeita integração entre os vários subsistemas construtivos. O projeto de instalações hidrossanitárias harmoniosamente integrado aos demais projetos do edifício permitirá fácil operação e manutenção das instalações.


    A área de instalações prediais é carente de uma bibliografia que atenda às necessidades do aprendizado acadêmico, e até mesmo dos profissionais, no que se refere às interfaces físicas e funcionais da arquitetura com as instalações prediais. Foi no decorrer de nosso trabalho, observando e resolvendo problemas afins, que resolvemos fazer uma espécie de cartilha preventiva, de modo a melhorar a qualidade total da obra.


    Este livro foi desenvolvido com o intuito de abordar as principais interferências e interfaces das instalações hidráulicas e sanitárias com o projeto arquitetônico. Para tanto, apresenta noções básicas necessárias dos vários subsistemas das instalações (água fria, água quente, segurança contra incêndio, esgoto e águas pluviais) voltadas para o arquiteto, o engenheiro civil ou os alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil, para que possam antecipar as soluções das interfaces e, consequentemente, desenvolver projetos harmonizados com as instalações, visando seu perfeito funcionamento. Essa compatibilização entre os vários subsistemas envolvidos na construção do edifício resultará em um correto andamento de obra, evitando inúmeras improvisações.


    É fundamental ressaltar que o propósito deste trabalho não se concentra na formação de especialistas em instalações hidráulicas e sanitárias, mas sim na apresentação das interfaces físicas e funcionais dessas instalações com o projeto de arquitetura, além de abordar os avanços conceituais e tecnológicos que ocorrem na área das instalações prediais hidrossanitárias. Em decorrência disso, a parte relativa a cálculos e dimensionamentos foi predominantemente substituída pela abordagem direta dos conceitos. As demais instalações pertinentes ao edifício não foram abordadas nos objetivos deste livro. Além disso, o autor se empenhou em evidenciar as normas brasileiras que regulam cada assunto tratado.


    Para a elaboração deste livro, valemo-nos da bibliografia indicada e da experiência conquistada, no decorrer dos anos, como projetista de instalações prediais hidráulicas e sanitárias e como professor de disciplinas de instalações prediais e tecnologia da construção em cursos de graduação em Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo.


    Aos leitores: apesar dos melhores esforços do autor, do editor e dos revisores, é inevitável que restem pontos a melhorar no texto. Assim, ficarei muito agradecido às comunicações dos leitores que apontem possíveis correções, eventuais enganos ou que contenham sugestões referentes ao conteúdo ou ao nível pedagógico que auxiliem aprimorar edições futuras. Para isso, contactem a editora Blucher ou escrevam diretamente para o autor no endereço eletrônico rcj.hidraulica@gmail.com.

  


  
    Parte I


    SISTEMAS PREDIAIS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS


    Capítulo 1


    Sistemas prediais de água fria


    Considerações gerais


    Um sistema predial de água fria (temperatura ambiente) constitui-se no conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e dispositivos, destinados ao abastecimento dos aparelhos e pontos de utilização de água da edificação, em quantidade suficiente, mantendo a qualidade da água fornecida pelo sistema de abastecimento. As instalações prediais de água fria e água quente devem ser integradas ao projeto de arquitetura e, consequentemente, ao sistema construtivo (concreto armado, alvenaria estrutural, aço, madeira etc.), bem como ao projeto de estruturas, de tal forma que o produto final dessa compatibilização seja harmônico, racional e tecnicamente correto.


    O sistema de água fria deve ser separado fisicamente de qualquer outras instalações que conduzam água potável, como, por exemplo, as instalações de água para reúso ou de qualidade insatisfatória, desconhecida ou questionável. Os componentes da instalação não podem transmitir substâncias tóxicas à água ou contaminá-la por meio de metais pesados.


    A norma que especifica requisitos para projeto, execução, operação e manutenção de sistemas prediais de água fria e água quente é a NBR 5626:2020 - Sistemas prediais de água fria e água quente - Projeto, execução, operação e manutenção, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2020), publicada em 29 de junho de 2020, que cancela e substitui as antigas normas: ABNT NBR 5626:1998 – Instalação predial de água fria e ABNT NBR 7198:1993 – Projeto e execução de instalações prediais de água quente.


    De acordo com a norma, os sistemas prediais de água fria devem ser projetadas de modo que, durante a vida útil do edifício que as contém, atendam aos seguintes requisitos:


    
      	preservar a potabilidade da água.


      	garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade adequada e com pressões e velocidades compatíveis com o perfeito funcionamento dos aparelhos sanitários, peças de utilização e demais componentes e em temperaturas adequadas ao uso.


      	promover economia de água e energia.


      	considerar acesso para verificação e manutenção.


      	prever setorização adequada do sistema de distribuição.


      	minimizar a ocorrência de patologias.


      	considerar a manutenibilidade.


      	proporcionar o equilíbrio de pressões da água fria e da água quente a montante de misturadores convencionais, quando empregados.


      	evitar níveis de ruído inadequados à ocupação dos ambientes.


      	proporcionar conforto aos usuários, prevendo peças de utilização adequadamente localizadas, de fácil operação, com vazões satisfatórias e atendendo às demais exigências do usuário.

    


    O sistema predial de água fria é constituído de forma geral, por: ramal predial; hidrômetro; alimentador predial; reservatórios; instalação elevatória; barrilete; coluna de distribuição; ramal; sub-ramal; e pontos de utilização. Obviamente, pode haver variação dessa composição, dependendo da existência ou não de reservatórios, instalação elevatória (sistema de recalque) e hidrômetros individuais, por exemplo.


    O ramal predial é a parte inicial do sistema, conectando o edifício à rede de distribuição pública de água. Logo após, encontra-se o hidrômetro, que mede o consumo de água da edificação. O alimentador predial é responsável por distribuir a água do ramal predial aos reservatórios, onde é armazenada para atender a demanda interna da edificação. Em alguns casos, pode haver uma instalação elevatória (sistema de recalque), caso a pressão da rede pública não seja suficiente para atingir os pontos mais altos do edifício. O barrilete é o componente que conduz a água dos reservatórios para as colunas de distribuição, que por sua vez alimentam os ramais, sub-ramais e, por fim, os pontos de utilização, como torneiras, chuveiros e vasos sanitários.


    [image: ]


    Figura 1.1 Instalação de água fria de residência unifamiliar.


    Entrada e fornecimento de água fria


    Uma instalação predial de água fria pode ser alimentada de duas formas: pela rede pública de abastecimento ou por um sistema privado, quando a primeira não estiver disponível.


    Quando a instalação for alimentada pela rede pública, a entrada de água no prédio será feita por meio do ramal predial, executado pela concessionária pública responsável pelo abastecimento, que interliga a rede pública de distribuição de água à instalação predial.


    De maneira geral, todo sistema público que fornece água exige a colocação de um medidor de consumo, chamado “hidrômetro”. Esse dispositivo é instalado em um compartimento de alvenaria ou concreto, juntamente com um registro de gaveta, e a canalização ali existente é chamada de “cavalete”. A canalização que liga o cavalete ao reservatório interno (alimentador predial), geralmente, é da mesma bitola (diâmetro) do ramal predial.


    Antes de solicitar o fornecimento de água, porém, o projetista deve fazer uma consulta prévia à concessionária, visando obter informações sobre as características da oferta de água no local de execução da obra. É importante obter informações a respeito de eventuais limitações de vazão, do regime de variação de pressões, das características da água, da constância de abastecimento, e outros que julgar relevantes.


    [image: ]


    Figura 1.2 Entrada de água fria.


    Compartimento que abriga o cavalete


    Antes de iniciar o projeto, o arquiteto deve efetuar um estudo do terreno e a posteação da rua para definir a melhor localização do conjunto: hidrômetro, medidor de energia elétrica, caixa de correspondência, campainha com interfone e câmara de TV. Os equipamentos de medição de água e energia elétrica serão instalados pelas concessionárias, em local previamente preparado, dentro da propriedade particular, preferencialmente no limite do terreno com a via pública, em parede externa da própria edificação, em muros divisórios, e servirá para medir o consumo de água e energia elétrica da edificação.


    O hidrômetro deve ser instalado em caixa própria do imóvel abastecido, em local de fácil acesso. Em geral é exigido uma certa disposição para os encanamentos, tendo em vista a instalação do hidrômetro em posição horizontal, acima da superfície do solo. Para essa instalação, denominada “cavalete” executa-se um abrigo com determinadas dimensões a uma distância do alinhamento do imóvel que não ultrapasse 1,50 m.


    A localização do compartimento que abriga o cavalete e do quadro de medição vai depender basicamente do posicionamento dos ramais de entrada de água e de energia. De qualquer maneira, esses equipamentos devem ser localizados, no projeto arquitetônico, de modo a facilitar a leitura pelas concessionárias fornecedoras de água e de energia. Assim, vale ressaltar que o compartimento deve ter os painéis de leitura voltados para o lado do passeio público, para que possam ser lidos, mesmo que a casa esteja fechada ou sem morador. Porém, isto não acontece em algumas residências mais antigas que possuem o compartimento com os painéis, no muro lateral da edificação. Esse posicionamento do painel dificulta a leitura do consumo por parte da concessionária fornecedora de água (veja Figura 1.3).


    A entrada de água e de energia deve sempre compor com a ideia usada para o poste, de modo que se consiga uma coerência de padrões. Assim, se o poste foi embutido numa estrutura de alvenaria, o mesmo deve acontecer com a caixa de medição (centro de medição).


    Até para facilitar a medição do hidrômetro e do relógio de medição de energia elétrica, as três peças (entrada de água, energia e poste) devem formar um só elemento no projeto arquitetônico.


    Tabela 1.1 Dimensões do abrigo para o cavalete


    
      
        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Ramal predial diâmetro D


            (mm)

          

          	
            Hidrômetro

          

          	
            Cavalete


            diâmetro D


            (mm)

          

          	
            Abrigo/dimensões: altura, largura e profundidade


            (m)

          
        


        
          	
            Consumo provável


            (m3/dia)

          

          	
            Vazão característica


            (m3/hora)

          
        


        
          	
            25

          

          	
            5

          

          	
            3

          

          	
            25

          

          	
            0,85 x 0,65 x 0,30

          
        


        
          	
            25

          

          	
            8

          

          	
            5

          

          	
            25

          

          	
            0,85 x 0,65 x 0,30

          
        


        
          	
            25

          

          	
            16

          

          	
            10

          

          	
            32

          

          	
            0,85 x 0,65 x 0,30

          
        


        
          	
            25

          

          	
            30

          

          	
            20

          

          	
            40

          

          	
            0,85 x 0,65 x 0,30

          
        


        
          	
            32

          

          	
            50

          

          	
            30

          

          	
            50

          

          	
            2,00 x 0,90 x 0,40
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    Figura 1.3 Localização do compartimento que abriga o cavalete.


    Sistemas de medição de água


    O sistema de medição consiste em medir através de um hidrômetro, de forma periódica (mensal), a quantidade de água consumida por uma edificação. A esse tipo de medição dá se o nome de micromedição.


    Essa medição pode ser feita através de um único hidrômetro, instalado na entrada do edifício, ou de forma individualizada, que consiste na instalação de um hidrômetro em cada unidade imobiliária.


    Portanto, existem dois métodos de medição do volume de água consumido: o sistema de medição coletiva (SMC) e o sistema de medição individualizada (SMI).


    Sistema de medição coletiva


    No sistema de medição coletiva, antes da publicação da Lei Federal 13.312, o volume de água medido englobava todos os tipos de consumo e consumidores de uma edificação (residencial ou comercial), sendo o medidor geral (hidrômetro) instalado na entrada do edifício.


    No entanto, esse não era o modelo mais justo para os consumidores de um condomínio, considerando que alguns moradores (usuários) pagavam além do que consumiam.


    Sistema de medição individualizada


    Aprovada em julho de 2016, a Lei Federal 13.312 determina que o uso de medidores individuais de água seja obrigatório em todos os imóveis entregues a partir de 2021.


    O sistema consiste na instalação de um hidrômetro no ramal de alimentação de cada unidade habitacional, de modo que seja medido todo o seu consumo, com a finalidade de racionalizar o uso da água e fazer a cobrança proporcional ao volume consumido. Antes mesmo de ser aprovada, esse tipo de medição já despertava o interesse de muitos arquitetos e projetistas, bem como dos administradores de condomínios e concessionárias (empresas) de abastecimento de água para combater a inadimplência.


    Além da redução do índice de inadimplência, a medição individualizada de água em condomínios prediais é importante por várias razões, dentre as quais, destacam-se: redução do desperdício de água e, consequentemente, do volume efluente de esgotos; economia de energia elétrica devido à redução do volume bombeado para o reservatório superior; identificação de vazamentos de difícil percepção.


    É importante ressaltar que o estudo do traçado da rede de distribuição de água em sistemas de medição individualizada é bem diferente das instalações convencionais. As colunas de água são centralizadas, de modo que a distribuição horizontal é feita em cada apartamento, gerando a necessidade de rebaixo em gesso ou sancas no interior das unidades habitacionais. Portanto, o traçado da rede interna de distribuição de água dentro do apartamento deve ser bem estudado pelo projetista para minimizar o impacto na estética e no custo da instalação. A medição individual pode ser concentrada em um único local ou distribuída ao longo do edifício. Dependendo do local de instalação dos medidores, o traçado do sistema de distribuição pode apresentar diversas configurações.


    Entretanto, a locação dos medidores nos halls de cada um dos pavimentos do edifício é a mais utilizada pelos projetistas, pois uma única coluna de distribuição derivada do barrilete pode alimentar todos os aparelhos de medição (hidrômetros).


    Em edifícios de menor porte, como os que possuem apenas dois ou três pavimentos e até seis apartamentos, é comum que os hidrômetros sejam instalados em uma caixa de proteção metálica na entrada do edifício. Essa caixa é conhecida como “quadro de medição” ou “quadro de medição individualizada” (veja Figura 1.4).


    Essa abordagem é mais econômica e prática em edifícios menores, uma vez que não é necessário instalar hidrômetros individuais em cada unidade habitacional, o que pode representar um custo mais elevado e exigir mais espaço para acomodar os dispositivos.
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    Figura 1.4 Caixa de proteção metálica para seis hidrômetros.
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    Figura 1.5 Medição individualizada (com reservatório superior).
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    Figura 1.6 Medição individualizada (com reservatório inferior e superior).


    Instalação de poços artesianos


    Quando for prevista utilização de água proveniente de poços, o órgão público responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos deverá ser consultado previamente. Neste caso, deve ser realizada a verificação do atendimento ao padrão de potabilidade.


    Os tipos de poços variam conforme a tecnologia empregada, os métodos de proteção ao meio ambiente e de segurança, e o sistema de operação. Num poço artesiano convencional, a água permanece dentro do poço e tem de ser bombeada para a superfície. Já no chamado poço surgente, a água jorra naturalmente, por diferença de pressão com a superfície.


    O serviço de perfuração e instalação de poços artesianos envolve uma série de tarefas, a começar pelo estudo de avaliação hidrogeológica, feito por geólogo credenciado ao Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), que identifica as probabilidades de haver recursos hídricos no local avaliado. Se a disponibilidade hídrica se mostrar provável, é elaborado então um projeto construtivo da perfuração.


    A empresa contratada para a perfuração e instalação e seu técnico responsável devem ser credenciados ao Crea e os serviços realizados na perfuração e instalação devem atender às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para projeto e construção de poços de água para abastecimento.


    Poços pouco profundos


    Existem vários meios para bombeamento de água de poços. O mais simples é uma bomba centrífuga com a tubulação de sucção e respectiva válvula de pé no interior do poço. Esse sistema é adequado para poços pouco profundos, uma vez que a altura máxima de sucção de uma bomba centrífuga (H da Figura 1.7) é teoricamente cerca de 10 metros. Na prática, em virtude das perdas nas tubulações, o valor máximo se situa na faixa de 7 a 8 metros.


    Poços profundos


    Para profundidades maiores, outros arranjos devem ser usados, como uma bomba de eixo prolongado. O motor fica na superfície e aciona a bomba no fundo do poço por meio de um eixo vertical no interior da tubulação. Assim, a altura H (Figura 1.8) não é altura de sucção e sim de recalque, e seu valor máximo só depende das características construtivas da bomba. Em geral, é usado para profundidades de até 300 metros.
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    Figura 1.7 Poços pouco profundos.
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    Figura 1.8 Poços profundos.


    Sistemas de abastecimento


    Existem três sistemas de abastecimento da rede predial de distribuição: direto, indireto e misto.


    Cada um desses sistemas apresenta vantagens e desvantagens, que devem ser analisadas pelo projetista, conforme a realidade local e as características do edifício em que esteja trabalhando.


    Sistema direto


    A alimentação da rede predial de distribuição é feita diretamente da rede pública de abastecimento. Nesse caso, não existe reservatório domiciliar, e a distribuição é feita de forma ascendente, ou seja, as peças de utilização de água são abastecidas diretamente da rede pública.


    Esse sistema tem baixo custo de instalação, porém, se houver qualquer problema que ocasione a interrupção no fornecimento de água no sistema público, certamente faltará água na edificação. Quando o tipo de abastecimento do sistema de distribuição é direto, devem ser tomadas precauções para que seus componentes não sejam submetidos a pressões elevadas.
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    Figura 1.9 Sistema de distribuição direta.


    Sistema indireto


    No sistema indireto, adotam-se reservatórios para minimizar os problemas referentes à intermitência ou a irregularidades no abastecimento de água e a variações de pressões da rede pública. No sistema indireto, consideram-se três situações, descritas a seguir.


    Sistema indireto sem bombeamento


    Esse sistema é adotado quando a pressão na rede pública é suficiente para alimentar o reservatório superior. O reservatório interno da edificação ou do conjunto de edificações alimenta os diversos pontos de consumo por gravidade; portanto, ele deve estar sempre a uma altura superior a qualquer ponto de consumo.


    Obviamente, a grande vantagem desse sistema é que a água do reservatório garante o abastecimento interno, mesmo que o fornecimento da rede pública seja provisoriamente interrompido, o que o torna o sistema mais utilizado em edificações de até três pavimentos (9 m de altura total até o reservatório).
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    Figura 1.10 Sistema indireto sem bombeamento.


    Sistema indireto com bombeamento


    Esse sistema, normalmente, é utilizado quando a pressão da rede pública não é suficiente para alimentar diretamente o reservatório superior – como, por exemplo, em edificações com mais de três pavimentos (acima de 9 m de altura).


    Nesse caso, adota-se um reservatório inferior, de onde a água é bombeada até o reservatório elevado, por meio de um sistema de recalque. A alimentação da rede de distribuição predial é feita por gravidade, a partir do reservatório superior.
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    Figura 1.11 Sistema indireto com bombeamento.


    Sistema indireto hidropneumático


    No sistema hidropneumático, a rede de distribuição é pressurizada através de um tanque de pressão contendo ar e água. Esse sistema é adotado sempre que há necessidade de pressão em determinado ponto da rede, que não pode ser obtida pelo sistema indireto por gravidade, ou quando, por razões técnicas e econômicas, se deixa de construir um reservatório elevado. O sistema indireto hidropneumático pode ser sem bombeamento (veja Figura 1.12); com bombeamento (o tanque é pressurizado por meio de instalação elevatória) e com bombeamento e reservatório inferior.


    O sistema hidropneumático demanda alguns cuidados especiais. Além do custo adicional, exige manutenção periódica. Além disso, caso falte energia elétrica na edificação, ele fica inoperante, necessitando de gerador alternativo para funcionar.
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    Figura 1.12 Sistema indireto hidropneumático.


    Sistema misto


    No sistema de distribuição mista, parte da alimentação da rede de distribuição predial é feita diretamente pela rede pública de abastecimento e parte pelo reservatório superior. Em residências unifamiliares o sistema misto é mais indicado, pois evita a utilização de água do reservatório superior quando não há necessidade.


    Esse sistema é o mais usual e mais vantajoso que os demais, pois algumas peças podem ser alimentadas diretamente pela rede pública, como torneiras externas, tanques em áreas de serviço ou edícula, situados no pavimento térreo. Nesse caso, como a pressão na rede pública quase sempre é maior do que a obtida a partir do reservatório superior, os pontos de utilização de água terão maior pressão.


    É importante ressaltar que no sistema de abastecimento direto, devem ser tomadas precauções para que os componentes da instalação não fiquem submetidos a pressões superiores à pressão de serviço. Esse sistema só deve ser proposto quando houver garantia da regularidade e atendimento de vazão e pressão mínima pela rede pública de abastecimento. Como, no Brasil não temos essa garantia, esse sistema não é recomendado nas cidades brasileiras, sendo mais comum nas cidades europeias e americanas.
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    Figura 1.13 Sistema misto.


    Os reservatórios no projeto arquitetônico


    Enquanto, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, o abastecimento de água é feito diretamente pela rede pública, as edificações brasileiras, normalmente, utilizam um reservatório superior, o que faz com que as instalações hidráulicas funcionem sob baixa pressão. Os reservatórios domiciliares têm sido comumente utilizados para compensar a falta de água na rede pública, em virtude das falhas existentes no sistema de abastecimento e na rede de distribuição.


    Em resumo, sabe-se que, em uma instalação predial de água, o abastecimento pelo sistema indireto, com ou sem bombeamento, necessita de reservatórios para garantir sua regularidade e que o reservatório interno alimenta os diversos pontos de consumo por gravidade; dessa maneira, ele está sempre a uma altura superior a qualquer ponto de consumo.


    Quanto maior for a diferença de altura entre o reservatório e os pontos de consumo, maior será a pressão da água nos pontos de uso (torneiras, chuveiros etc.). É importante considerar essa diferença de altura ao projetar sistemas de abastecimento de água por gravidade, pois ela afeta diretamente a pressão da água nos pontos de utilização.


    Como foi visto, a água da rede pública apresenta uma determinada pressão, que varia ao longo da rede de distribuição. Dessa maneira, se o reservatório domiciliar ficar a uma altura não atingida por essa pressão, a rede não terá capacidade de alimentá-lo. Como limite prático, a altura do reservatório com relação à via pública não deve ser superior a 9 m. Quando o reservatório não pode ser alimentado diretamente pela rede pública, deve-se utilizar um sistema de recalque (veja Figura 1.17), que é constituído, no mínimo, por dois reservatórios (inferior e superior). O inferior será alimentado pela rede pública de distribuição e alimentará o reservatório superior por meio de um sistema de recalque (conjunto motor e bomba). O superior alimentará os pontos de consumo por gravidade.
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    Figura 1.14 Projeto sem concepção de reservatório.


    [image: ]


    Figura 1.15 Concepção errada de reservatório.


    Muitos projetos arquitetônicos omitem informações importantes sobre os reservatórios, como: localização, altura, tipo, capacidade etc. Outros sequer preveem o reservatório (veja Figura 1.14).


    O arquiteto deve inteirar-se das características técnicas dos reservatórios para garantir a harmonização entre os aspectos estéticos e técnicos na concepção do projeto.


    Reservatórios de maior capacidade devem ser divididos em dois ou mais compartimentos (interligados por meio de um barrilete), para permitir operações de manutenção sem interrupção na distribuição de água (veja Figura 1.18). O arquiteto deve também verificar a necessidade ou não da reserva de incêndio, que deverá ser acrescida à capacidade destinada ao consumo, quando colocada no reservatório superior ou em um reservatório independente.


    Além do dimensionamento e da localização dos reservatórios, o arquiteto deve prever uma altura adequada para o barrilete, com facilidade de acesso, para facilitar futuras operações de manobra de registros e manutenção das canalizações.


    Reservatório superior


    O reservatório superior pode ser alimentado diretamente pelo alimentador predial, no caso de edificações térreas, ou por um sistema de recalque, no caso de edifícios de múltiplos pavimentos.


    O reservatório, quando abastecido diretamente pela rede pública, em prédios residenciais, localiza-se habitualmente na cobertura, em uma posição o mais próxima possível dos pontos de consumo, em virtude de dois fatores: perda de carga e economia.


    Nas residências de pequeno e médio porte, os reservatórios, normalmente, localizam-se sob o telhado, embora possam também localizar-se sobre ele. Quando a reserva de água for considerável (acima de 2 000 litros), o reservatório deverá ser projetado sobre o telhado, com estrutura adequada de suporte. Normalmente, nesse tipo de residência, utiliza-se estrutura de madeira ou de concreto, que serve de apoio para transmissão de cargas às vigas e paredes mais próximas. Deve-se evitar o apoio (concentração de cargas) sobre lajes de concreto ou sobre forros.


    Nos prédios com mais de três pavimentos, o reservatório superior é locado, geralmente, sobre a caixa de escada, em função da proximidade de seus pilares.


    Na execução ou instalação do reservatório elevado, é importante prever a facilidade de acesso, como a utilização de escadas ou portas independentes. O acesso ao interior do reservatório, para inspeção e limpeza, deve ser garantido por meio de uma abertura mínima de 60 cm, em qualquer direção.
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    Figura 1.16 Reservatório locado sobre a caixa de escada.


    Reservatório inferior


    O reservatório inferior se faz necessário em prédios com mais de três pavimentos (acima de 9 m de altura), pois, geralmente, até esse limite, a pressão na rede pública é suficiente para abastecimento do reservatório elevado. Nesses casos, há necessidade de dois reservatórios: um na parte inferior e outro na superior da edificação, o que também evitará a sobrecarga nas estruturas.


    O reservatório inferior deve ser instalado em locais de fácil acesso, de forma isolada, e afastado de tubulações de esgoto, para evitar eventuais vazamentos ou contaminações pelas paredes. Quando localizados no subsolo, as tampas deverão ser elevadas pelo menos 10 cm em relação ao piso acabado, e nunca rentes a ele, para evitar a contaminação pela infiltração de água.


    Na norma antiga (NBR 5626:1998), o espaço mínimo ao redor e fundo do reservatório enterrado era de 60 cm, o que na prática gerava um reservatório dentro de uma “piscina”. A nova norma (NBR 5626:2020) recomenda que o espaço deve ser o suficiente para permitir a verificação e manutenção, trazendo a possibilidade de fazer a cisterna totalmente enterrada.


    Sistema elevatório e o projeto de arquitetura


    O sistema elevatório é composto pela tubulação de sucção (canalização compreendida entre o ponto de tomada no reservatório inferior e o orifício de entrada da bomba), pela tubulação de recalque (canalização compreendida entre o orifício de saída da bomba e o ponto de descarga no reservatório superior e por dois conjuntos moto-bomba.


    No projeto de arquitetura deve ser previsto um espaço físico para localização do sistema elevatório, denominado “casa de bombas”, suficiente para a instalação de dois conjuntos de bomba, ficando um de reserva, para atender a eventuais emergências.


    O sistema elevatório depende da localização do reservatório inferior, pois deve estar junto a ele. Quanto mais próximo o reservatório inferior estiver do sistema elevatório, menor será a distância que a água precisa percorrer antes de ser bombeada. Isso reduz as perdas de carga no sistema, ou seja, a perda de pressão ao longo das tubulações, tornando o sistema mais eficiente.


    Quanto às bombas centrífugas, existem dois tipos básicos de disposição, com relação ao nível de água do reservatório: acima dele; em posição inferior, no nível do piso do reservatório (bomba afogada).


    Cada tipo de disposição das bombas, com relação ao nível de água do reservatório, tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha depende das necessidades específicas do sistema de abastecimento de água, das características do abastecimento e das condições do local de instalação. A disposição das bombas acima do reservatório pode exigir uma sala de máquinas ou casa de bombas separadas, enquanto a bomba afogada tende a ter menor risco de cavitação. A manutenção da bomba acima do reservatório pode ser mais fácil, porém o custo de instalação das bombas acima do reservatório pode ser maior, devido à necessidade de uma sala de máquinas.
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    Figura 1.17 Reservatório inferior (planta e corte).


    Reservação de água fria


    De acordo com a NBR 5626:2020, as peculiaridades de cada instalação, as condições climáticas, as características de utilização do sistema, a tipologia do edifício e a população atendida são parâmetros a serem considerados no estabelecimento do consumo e, onde for possível obter informações, a frequência e duração de interrupções do abastecimento.


    De acordo com a NBR 5626: 2020, o volume de água reservado para uso doméstico deve ser, no mínimo, o necessário para 24 horas de consumo normal no edifício, sem considerar o volume de água para combate a incêndio.


    É importante verificar a necessidade ou não da reserva de incêndio (veja “Reserva técnica de incêndio”), que deverá ser acrescida à capacidade destinada ao consumo quando colocada no reservatório superior ou em um reservatório independente.


    Para o volume máximo, a norma recomenda que sejam atendidos dois critérios: garantia de potabilidade da água nos reservatórios no período de detenção médio, sob utilização normal, de modo a evitar redução excessiva da ação residual do agente desinfetante (cloro).


    Na impossibilidade de determinar o volume máximo permissível, recomenda-se limitar o volume total ao valor que corresponda a três dias de consumo diário ou prever meios que assegurem a preservação das características da água potável.


    Estimativa do consumo diário (CD)


    O consumo diário de água pode variar muito, dependendo da disponibilidade de acesso ao abastecimento e de aspectos culturais da população, entre outros. Alguns estudos mostram que, por dia, uma pessoa no Brasil gasta de 50 litros a 200 litros de água.


    Para calcular o consumo diário de água dentro de uma edificação, é necessária uma boa coleta de informações: pressão e vazão nos pontos de utilização; quantidade e frequência de utilização dos aparelhos; população; condições socioeconômicas e clima, entre outros. O memorial descritivo de arquitetura também deve ser convenientemente estudado, pois algumas atividades básicas e complementares, como piscina e lavanderia, podem influenciar no consumo diário.


    Na ausência de critérios e informações, para calcular o consumo diário de uma edificação, utilizam-se tabelas apropriadas: verifica-se a taxa de ocupação de acordo com o tipo de uso do edifício (veja Tabela 1.2) e o consumo per capita (veja Tabela 1.3). O consumo diário (Cd) pode ser calculado pela seguinte fórmula:


    Cd = P × q


    Onde:


    Cd = consumo diário (litros/dia);


    P = população que ocupará a edificação;


    q = consumo per capita (litros/dia).


    Reserva técnica de incêndio (RTI)


    É importante verificar a necessidade ou não da reserva técnica de incêndio (RTI), que deverá ser acrescida à capacidade destinada ao consumo quando colocada no reservatório superior. Para o cálculo do volume de água reservado para combate a incêndios recomenda-se seguir as prescrições da norma NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndios, que estabelece a necessidade de se dispor desse volume para combate a incêndio em edificações com área construídas superior a 750 m² e/ou altura superior a 12 m. Entretanto a norma são se aplica a locais onde exista legislação especifica.


    No caso de edifícios de pavimentos sobrepostos, a RTI deve ser armazenada no reservatório superior e ficar disponível para uso em caso de incêndio no edifício. Em edificações térreas a reserva de incêndio também pode ser armazenada em reservatórios independentes.


    Tabela 1.2 Taxa de ocupação de acordo com a natureza do local


    
      
        

        
      

      
        
          	
            Natureza do local

          

          	
            Taxa de ocupação

          
        


        
          	
            Residências e apartamentos

          

          	
            Duas pessoas por dormitório

          
        


        
          	
            Bancos

          

          	
            Uma pessoa por 5,00 m² de área

          
        


        
          	
            Escritórios

          

          	
            Uma pessoa por 6,00 m² de área

          
        


        
          	
            Lojas (pavimento térreo)

          

          	
            Uma pessoa por 2,50 m² de área

          
        


        
          	
            Lojas (pavimento superior)

          

          	
            Uma pessoa por 5,00 m² de área

          
        


        
          	
            Shopping centers

          

          	
            Uma pessoa por 5,00 m² de área

          
        


        
          	
            Museus e bibliotecas

          

          	
            Uma pessoa por 5,50 m² de área

          
        


        
          	
            Salões de hotéis

          

          	
            Uma pessoa por 5,50 m² de área

          
        


        
          	
            Restaurantes

          

          	
            Uma pessoa por 1,40 m² de área

          
        


        
          	
            Teatro, cinemas e auditórios

          

          	
            Uma cadeira para cada 0,70 m² de área

          
        

      
    


    Tabela 1.3 Consumo predial diário (valores indicativos)


    
      
        (continua)

      

    


    
      
        

        
      

      
        
          	
            Prédio

          

          	
            Consumo (litros/dia)

          
        

      

      
        
          	
            Alojamento provisório

          

          	
            80 per capita

          
        


        
          	
            Ambulatórios

          

          	
            25 per capita

          
        


        
          	
            Apartamentos

          

          	
            200 per capita

          
        


        
          	
            Casas populares ou rurais

          

          	
            120 per capita

          
        


        
          	
            Cavalariças

          

          	
            100 por cavalo

          
        


        
          	
            Cinemas e teatros

          

          	
            2 por lugar

          
        


        
          	
            Creches

          

          	
            50 per capita

          
        


        
          	
            Edifícios públicos ou comerciais

          

          	
            50 per capita

          
        


        
          	
            
              
                Tabela 1.3 Consumo predial diário (valores indicativos) (continuação)

              

            


            Escolas (externatos)

          

          	
            50 per capita

          
        


        
          	
            Escolas (internatos)

          

          	
            150 per capita

          
        


        
          	
            Escolas (semi-internato)

          

          	
            100 per capita

          
        


        
          	
            Escritórios

          

          	
            50 per capita

          
        


        
          	
            Garagens e posto de serviço

          

          	
            50 por automóvel/200 por caminhão

          
        


        
          	
            Hotéis(sem cozinha e sem lavanderia)

          

          	
            120 por hóspede

          
        


        
          	
            Hotéis (com cozinha e com lavanderia)

          

          	
            250 por hóspede

          
        


        
          	
            Indústrias – uso pessoal

          

          	
            80 por operário

          
        


        
          	
            Indústrias – com restaurante

          

          	
            100 por operário

          
        


        
          	
            Jardins (rega)

          

          	
            1,5 por m²

          
        


        
          	
            Lavanderias

          

          	
            30 por kg de roupa seca

          
        


        
          	
            Matadouro – animais de grande porte

          

          	
            300 por animal abatido

          
        


        
          	
            Matadouro – animais de pequeno porte

          

          	
            150 por animal abatido

          
        


        
          	
            Mercados

          

          	
            5 por m² de área

          
        


        
          	
            Oficinas de costura

          

          	
            50 per capita

          
        


        
          	
            Orfanatos, asilos, berçários

          

          	
            150 per capita

          
        


        
          	
            Piscinas – lâmina de água

          

          	
            2,5 cm por dia

          
        


        
          	
            Postos de serviços para automóveis

          

          	
            150 por veículo

          
        


        
          	
            Quartéis

          

          	
            150 per capita

          
        


        
          	
            Residências

          

          	
            150 per capita

          
        


        
          	
            Restaurantes e outros similares

          

          	
            25 por refeição

          
        


        
          	
            Templos

          

          	
            2 por lugar

          
        


        
          	
            Obs.: Os valores são apenas indicativos, devendo ser verificada a experiência local com os consumos reais e outros dados relativos ao projeto. A concessionária fornecedora de água também deverá ser consultada.

          
        

      
    


    Capacidade dos reservatórios


    A capacidade calculada (veja “Estimativa do consumo diário”) refere-se a um dia de consumo. No dimensionamento de reservatórios de edifícios de múltiplos pavimentos, tendo em vista a intermitência do abastecimento da rede pública, e na falta de informações, é recomendável dimensionar reservatórios com capacidade suficiente para dois dias de consumo. Essa capacidade é calculada em função da população e da natureza da edificação. Então, a quantidade total de água a ser armazenada será:


    CR = 2 × Cd


    Onde:


    CR = capacidade total do reservatório (litros)


    Cd = consumo diário (litros/dia)


    Para os casos comuns de reservatórios domiciliares, recomenda-se a seguinte distribuição, a partir da reservação total (CR):


    
      	Reservatório inferior: 60% CR;


      	Reservatório superior: 40% CR.

    


    Esses valores são fixados para aliviar a carga da estrutura, pois a maior reserva (60%) fica no reservatório inferior, próximo ao solo.


    A reserva de incêndio, usualmente, é colocada no reservatório superior, que deve ter sua capacidade aumentada para comportar o volume referente a essa reserva.


    Exemplo de dimensionamento


    Calcular a capacidade dos reservatórios (inferior e superior) de um edifício residencial de 10 pavimentos, com 2 apartamentos por pavimento, sendo que cada apartamento possui 2 dormitórios e uma dependência de serviço. Adotar consumo per capita de 150 litros/dia e reserva de incêndio de 10 000 litros, prevista para ser armazenada no reservatório superior.


    Solução


    Cd = P × q


    Adotamos:


    2 pessoas/dormitório


    1 pessoa/dependência de serviço


    P = (2 × 2) + 1 = 5 pessoas/apto × 20 aptos


    P = 100 pessoas


    Cd = 100 × 150 l/dia = 15 000 l/dia


    CR = 2 Cd


    CR = 2 × 15 000 = 30 000 l


    CR (superior) = (0,4 × 30 000) + 10 000 l = 22 000 l


    CR (inferior) = 0,6 × 30 000 = 18 000 l


    Tipos de reservatório


    Reservatórios moldados in loco


    São considerados moldados in loco os reservatórios executados na própria obra. Podem ser de concreto armado, alvenaria etc. São utilizados, geralmente, para grandes reservas e são construídos conjuntamente com a estrutura da edificação, seguindo o projeto específico. São encontrados em dois formatos: o cilíndrico e o de paralelepípedo.


    A quantidade de água que o reservatório irá receber, deve estar de acordo com o projeto do empreendimento, assegurando uma reserva de emergência e de incêndio nas células instaladas dentro do reservatório.


    Os reservatórios de concreto devem ser executados de acordo com a NBR 6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento. Alguns cuidados com a impermeabilização também são importantes. Para tanto, deve ser consultada a NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e Projeto.


    [image: ]


    Figura 1.18 Reservatório de concreto moldado in loco.


    De acordo com a NBR 5626:2020, devem ser tomadas “medidas de proteção contra o refluxo de água servida”, para preservar a potabilidade da água da fonte de abastecimento nos pontos de suprimento e de utilização dos sistemas prediais de água fria e água quente. A separação atmosférica padronizada constitui o recurso mais efetivo de prevenção ao refluxo, representadas na Figura 1.19, considerando os valores mínimos indicados na tabela.


    [image: ]


    Figura 1.19 Separação atmosférica padronizada em reservatórios inferior e superior (ABNT, 2020).


    Para o dimensionamento do reservatório superior moldado in loco deve-se obter o volume total de reserva de água em metros cúbicos (veja “Capacidade dos reservatórios); definir a área da base do reservatório superior (geralmente sua base corresponde à laje superior, que abriga o acesso ao telhado, a casa de máquina de incêndio e a casa de máquina do elevador); com a área da base definida calcula-se a altura a partir do volume de água do reservatório; e define-se a altura total final do reservatório considerando uma margem de altura de segurança de 0,30 m até 0,40 m.


    V = A × h


    Onde:


    V = volume = capacidade do reservatório (m³)


    A = área do reservatório (m²)


    h = altura do reservatório (m)


    Exemplos de dimensionamento


    Exemplo 1


    Calcular o volume em “litros” de um reservatório moldado in loco, cuja área é de 6,0 m2 e altura de lâmina d’água é 1,5 m.


    Solução:


    V = A × h


    V = 6,0 × 1,5


    V = 9 m3


    V = 9 000 l


    Exemplo 2


    Qual deve ser a altura da lâmina d’água de um reservatório de 7.200 litros cujas dimensões em planta são 2,0 × 3,0 m.


    Solução:


    V = 7 200 litros = 7,2 m3


    V = A × h


    7,2 = (2,0 × 3,0) × h


    h = [image: ]


    h = 1,2 m


    Exemplo 3


    Calcular o volume de um reservatório cilíndrico que possui em sua base um círculo com raio medindo 1,0 m e altura correspondente a 2,0 m.


    Solução:


    V = π × r2 × h


    
      
        [image: ]
      

    


    V = 3,14 × 12 × 2


    V = 6,28 m3


    V = 6 280 l


    Reservatórios industrializados


    Normalmente, são usados para pequenas e médias reservas (capacidade máxima em torno de 1 000 litros a 2 000 litros). Em casos extraordinários, podem ser fabricados sob encomenda para grandes reservas (principalmente os reservatórios de aço).


    Os reservatórios de fabricação em série (industrializados) vêm sendo muito utilizados nas instalações prediais em virtude de algumas vantagens que apresentam em relação aos demais reservatórios: em decorrência do fato de sua superfície interna ser lisa, acumulam menos sujeira que os demais, sendo, portanto, mais higiênicos; são mais leves e têm encaixes mais precisos, além da facilidade de transporte, instalação e manutenção. Outra vantagem desses reservatórios é que são fabricados também para médias e grandes reservas, ocupando muito menos espaço que os convencionais de menor capacidade.


    Na compra de um reservatório industrializado, devem-se verificar sempre as especificações das normas pertinentes.


    As normas da ABNT para caixas d’água plásticas são: NBR 14799:2018 - Reservatório com corpo em polietileno, com tampa em polietileno ou em polipropileno, para água potável de volume nominal até 3 000 L (inclusive) - Requisitos e métodos de ensaio; NBR 14800:2018 - Reservatório com corpo em polietileno, com tampa em polietileno ou em polipropileno, para água potável de volume nominal até 3 000 L (inclusive) - Transporte, manuseio, instalação, operação, manutenção e limpeza.


    Os reservatórios domiciliares pré-fabricados devem: ser providos obrigatoriamente de tampa que impeça a entrada de animais e corpos estranhos; preservar os padrões de higiene e segurança ditados pelas normas; ter especificação para recebimento relativa a cada tipo de material, inclusive métodos de ensaio.


    Na instalação, devem ser tomados alguns cuidados especiais. A caixa d’água deve ser instalada em local ventilado e de fácil acesso para inspeção e limpeza. Recomenda-se um espaço mínimo em torno da caixa de 60 cm, podendo chegar a 45 cm para caixas de até 1 000 litros. O


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
      	Fechar o registro de entrada de água no reservatório e abrir todas as torneiras da edificação, deixando que a água escoe por todos os canos existentes.


      	À medida que a água escoar, realizar uma limpeza física (retirada de lodo e outros materiais), escovando o fundo e as paredes da caixa com uma escova reservada exclusivamente para essa finalidade.


      	Abrir o registro de entrada de água e fechar o registro geral de distribuição para encher novamente o reservatório.


      	Realizar a desinfecção, utilizando produtos à base de cloro (adicionar um litro de hipoclorito de sódio a 2,5 % para cada 1.000 litros de água).


      	Tampar o reservatório e deixar essa solução agir durante duas horas (durante esse período, não se deve utilizar a água para consumo).


      	Realizada a desinfecção, abrir o registro geral e todas as torneiras, para esvaziar o reservatório, deixando a solução de cloro escoar por todos os canos da instalação.


      	Antes de utilizar a água para consumo, encher novamente o reservatório com água limpa e voltar a esvaziá-lo, para eliminar os resíduos de cloro.


      	Abastecer novamente o reservatório com água potável e coletar amostras da água das peças de utilização linearmente mais a jusante da fonte de abastecimento para a constatação da potabilidade da água.

    


    

    

    

    

    
      	no barrilete, posicionado no trecho que alimenta o próprio barrilete; no caso de abastecimento indireto, posicionado em cada trecho que liga o barrilete ao reservatório;


      	na coluna de distribuição, posicionado a montante do primeiro ramal;


      	no ramal, posicionado a montante do primeiro sub-ramal em ao menos um dos ambientes sanitários da unidade autônoma;


      	havendo medição individualizada de consumo a montante do hidrômetro.

    


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
      	torneiras;


      	misturadores;


      	registros de gaveta (que permitem a abertura ou fechamento de passagem de água por tubulações);


      	registros de pressão (utilizados em pontos onde se necessita de regulagem de vazão, como chuveiros, duchas, torneiras etc.);


      	válvulas de descarga (presentes nas instalações de bacias sanitárias);


      	válvulas de retenção (utilizadas para que a água flua somente em um determinado sentido na tubulação);


      	válvulas de alívio ou redutoras de pressão (que mantêm constante a pressão de saída na tubulação, já reduzida a valores adequados).

    


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
      
        

        

        
      

      
        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        

      
    


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
      
        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            

            
          

          	
            

            
          
        

      

      
        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            

            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            

            
          

          	
            

            

            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            

            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        

      
    


    

    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	

          	
            
          

          	

          	
            
          

          	

          	
            
          

          	

          	
            
          

          	

          	
            
          

          	
        


        
          	
            
          

          	

          	
            
          

          	

          	
            
          

          	

          	
            
          

          	

          	
            
          

          	

          	
            
          

          	
        


        
          	
            

            
          
        

      
    


    

    

    

    

    

    

    

    
      
        

        
      

      
        
          	
            
          

          	
            
          
        

      

      
        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            

            
          
        

      
    


    

    

    

    
      
        

        
      

      
        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          
        

      
    


    

    

    
      
        

        

        

        
      

      
        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        

      

      
        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        

      
    


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
      	Locar as peças de utilização na parede oposta à contígua aos ambientes habitados ou, na impossibilidade disso, utilizar dispositivos antirruído nas instalações.


      	Não utilizar tijolos vazados de cerâmica ou concreto nas paredes que suportem (ou tragam embutidas) tubulações de água de alimentação com ramais para válvula de descarga ou sob pressurização pneumática.


      	Deixar um recobrimento mínimo de 50 mm (tijolo maciço, argamassa, ou tijolo + argamassa) na face voltada para dormitórios, sala de estar, sala íntima, escritórios e home theater.


      	Utilizar vasos sanitários acoplados à caixa de descarga, em vez de válvulas de descarga.

    


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            
          
        

      

      
        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            

            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            

            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            

            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        


        
          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          

          	
            
          
        

      
    


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
      	o nível mínimo de água do reservatório está localizado na cota 38,00 m (nível em que o sensor aciona o conjunto elevatório);


      	o chuveiro está na cota 35.30 m;


      	a perda de carga total (Dh) entre o reservatório e o chuveiro é de 2,0 m.c.a.
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