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Introduction

Cet ouvrage est destiné aux particuliers comme aux professionnels.

Pour les particuliers, cet ouvrage vous aide à faire une pratique concernant la méthode de recharge de votre cartouche toner qui est devenu précieuse vu les prix élevés sur le marché et le mécanisme par laquelle l’imprimante fonctionne.

Nommée secret de métier par les professionnels, je mets à votre disposition les méthodes détaillées pour que vous puissiez recharger votre cartouche toner chez vous en toute simplicité, ces méthodes sont enrichies par des conseils techniques que vous les trouvé pour chaque mode d’emploi.

Sur la table des matières, j’ai indiqué les modèles des cartouches pour certains marque et les modèles d’imprimante pour d’autre.

Vous trouverez les modèles d’imprimante pour la cartouche recherchée sur le mode d’emploi et aussi les modèles des cartouches compatibles avec l’imprimante recherché.

Je précise qu’il existe des modèles d’imprimante ancienne qui figure sur la table des matières et qui sont introuvables sur le marché, pour les procurer, je vous oriente vers le site du bon coin.

Si vous disposé déjà d’une imprimante ancienne, eh bien ton mieux pour vous, je vous conseille de la gardé.

Pour ceux qui souhaite procurer une imprimante récente, il faut avoir les informations suivantes :

1-connaître la capacité de la cartouche, c’est à dire le nombre des pages imprimées car il existe des cartouches d’une petite capacité et d’autre pour une grande capacité.

2-la méthode de recharge la plus facile pour ceux qui n’ont pas l’habitude de bricoler.

3-le tarif d’un kit de recharge (petite ou grande capacité).

Sachez que l’utilisation d’un kit de recharge compatible avec votre modèle d’imprimante est équivalent à une cartouche originale que sa soit par rapport à la qualité d’impression ou les nombres des pages imprimées.

Vous trouverez sur la dernière page des liens utiles pour ça.

Cet ouvrage est destiné aussi aux professionnels qui souhaite gérer une boutique spécialisée dans le domaine.

Enfin, j’ai édité un autre ouvrage concernant les cartouches j’et d’encre pour ceux qui utilisent les imprimantes j’et d’encre, vous le trouverez sur le site BoD.




IMPRIMANTES HP


INSTRUCTIONS POUR LA RECHARGE DES CARTOUCHES HP COLOR LASERJET CF540X, CF541X, CF542X et CF543X

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche.

Compatible avec les imprimantes :

HP Color Laserjet Pro M281

Etc…

Avant de commencer


	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.
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INFORMATIONS

Quelle est la capacité de pages obtenue après une recharge de toner ?

Notre kit de recharge permet d’obtenir une capacité de pages similaire aux cartouches de marque XL soit 2300 pages (60g) pour les cartouches couleurs et 2800 pages pour la cartouche noire (75g) avec un taux de couverture de 5% d’encre par page.

IMPORTANT


	Afin de vous faire bénéficier d’un maximum de poudre de toner, nous vendons des bouteilles haute capacité pour les toners CF540X, CF541X, CF542X et CF543X. Si vous remplissez les modèles standard CF540A, CF541A, CF542A et CF543A, il est important de l’utiliser que la moitié de la bouteille. Une fois la cartouche vide, vous pouvez ensuite réaliser une nouvelle recharge avec la poudre de toner restante.

	Nous ne recommandons pas la recharge des cartouches d’origine livrées avec l’imprimante lors de son acquisition. Ces cartouches comportent une poubelle et un réservoir de toner de tailles réduites et des problèmes pourraient intervenir suite à une recharge de toner.

	Nos kits de recharge sont livrés sans puce de réinitialisation. Elles ne sont pas nécessaires à l’utilisation de votre cartouche rechargée et leur coût élevé rendrait le kit très onéreux. Les alertes toners faibles seront donc toujours affichées durant l’utilisation des cartouches mais cela ne vous empêchera aucunement de les utiliser.


Comment savoir si la cartouche est vide ?

Lorsque votre cartouche approche de la fin de son cycle, un message est affiché sur l’écran de l’imprimante.


	1/ Exemple cartouche jaune : Jaune très bas, app. [OK] pour continuer ou remplacer maintenant.
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	2/ Appuyer sur OK, le menu « imprimer en noir » et « impression couleur » s’affiche.
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	3/ Cliquez selon le type de cartouche cité en étape 1.
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	4/ L’imprimante, vous offre plusieurs choix : « Plus aucun rappel », « 100 pages », « 200 pages », « 300 pages », « 400 pages ».
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	Choisissez « Plus aucun rappel »
	




Avant de vider et recharger votre cartouche, vous avez donc la possibilité d’ignorer le message de la puce et de continuer vos impressions jusqu’à ce que la qualité s’estompe. Cette opération permet d’utiliser un maximum de toner et d’éviter ainsi les gaspillages.

IMPRIMEZ JUSQU’A CE QUE DES TRACES BLANCHES APPARAISSENT SUR LES IMPRESSIONS. CELA VOUDRA DIRE QUE LA CARTOUCHE EST TOTALEMENT VIDE.

A ce stade, vous pouvez recharger !

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle 2 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

Comment se déroule la recharge ?

Les étapes ci-dessous doivent absolument être suivies pour réussir la recharge :

Etape 1 - Préparation.

Etape 2 - Vider et remplir le réservoir de toner

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.

ETAPE 1 : PREPARATION

1. Eteignez l’imprimante.

2. Retirez la cartouche de l’imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux.

3. Branchez l’outil de perçage et laissez-le chauffer pendant 4 à 5 minutes. L’outil risque de fumer légèrement lors de la première utilisation.
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4. L’outil de perçage est utilisé pour réaliser une ouverture dans la cartouche. Manipulez l’outil soigneusement et ne forcez que très légèrement. (La même pression que lorsque vous utilisez un stylo à bille). Lorsque vous sentez l’outil pénétrer dans la cartouche, retenez-le et retirez-le. Ne l’introduisez pas trop profondément afin de ne pas endommager les composants internes.

Une fois le trou réalisé, utilisez un tournevis pour retirer la pièce de plastique fondu dans l’outil encore chaud.

Il peut arriver dans de très rares cas que la pièce de plastique fondu tombe dans la cartouche. Dans ce cas, récupérez-la pièce avec une pince à épiler.
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ETAPE 2 : VIDER ET REMPLIR LE RESERVOIR DE TONER

1. Localisez la position correcte où le trou doit être réalisé. (Montré ci-contre par le rond rouge). Ce trou vous permettra de recharger votre cartouche de poudre de toner.

Rapprochez-vous le plus possible de la position ci-dessous et percez.
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Pensez à débrancher l’outil après utilisation !
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2. Assurez-vous qu’il n’y ait plus de bouts de plastique sur le contour de l’ouverture. Si c’est le cas, les enlever à l’aide d’un couteau ou d’un cutter.
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Vous êtes maintenant prêt à recharger votre cartouche de toner !

3. Sur les nouveaux modèles de cartouches HP, l’ouverture dans la coque de la cartouche ne vous donne pas directement accès au réservoir. La poudre de toner est contenue dans une sorte de sac qu’il vous faut ouvrir à l’aide d’un cutter ou d’un autre accessoire tranchant.
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Pliez ensuite les rebords et calez les sous la coque plastique de la cartouche. Cela facilitera l’opération de remplissage.


[image: ]


4. Videz le résidu de toner directement dans un sac poubelle. Il est fortement recommandé de bien vider le résidu de toner. Le mélanger avec la nouvelle poudre pourrait causer des défauts d’impression.

5. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.
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6. Maintenez la cartouche à la verticale avec l’ouverture située en haut. Insérez le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser.

Prenez votre temps durant cette étape. Le remplissage s’effectue en plusieurs prises. Versez le toner, et secouez légèrement la cartouche de gauche à droite pour que le toner se répartisse équitablement dans le réservoir et libère la place au niveau de l’ouverture. Puis recommencez.
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Si besoin, refermez le bec verseur et secouez la bouteille afin de fluidifier à nouveau le toner.

Ne pas trop verser de toner à la fois pour éviter que de la poudre déborde et salisse la cartouche. Nous utilisons un bec verseur fin spécial pour que le débit soit faible lors du remplissage.

7. Nettoyez autour de l’ouverture avec un chiffon sec. Le toner pourrait empêcher l’adhésif de coller convenablement.
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8. Refermez le trou avec les adhésifs fournis dans le kit.

Dans un premier temps, appliquez l’adhésif rond au niveau de l’orifice. Réalisez une pression franche sur les contours afin qu’il s’applique parfaitement sur les contours de l’ouverture.
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Dans un second temps, appliquez l’adhésif de type électricien. Celui-ci est mis en place afin de limiter les fuites de toner dans l’imprimante.
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IMPORTANT:

Assurez-vous régulièrement durant le cycle d’utilisation de la cartouche que l’ouverture soit bien étanche et qu’il n’y ait pas de fuite dans l’imprimante. Bien que les fuites soient fréquentes, elles ne représentent pas de risques particuliers pour la qualité d’impression. Une vérification régulière évite le nettoyage fréquent de l’imprimante. Si l’adhésif ne vous semble pas assez résistant, sécurisez avec de l’adhésif de type électricien.

9. Nettoyez tout excès de toner sur la cartouche.


	Secouez la cartouche très soigneusement à l’horizontale afin de permettre au toner de se répartir dans la cartouche.

	Remettez la cartouche dans l’imprimante.

	Imprimez quelques pages de test afin de nettoyer tout excès de toner.


Il n’est pas nécessaire de remplacer la puce. Utilisez la procédure de reset énoncée en début de document.


INSTRUCTIONS POUR LA RECHARGE DES CARTOUCHES HP LASERJET Q2612A ET CANON LBP 2900

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche.

Avant de commencer


	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail



	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.



[image: ]



[image: ]


Compatible avec les imprimantes :


	HP Laserjet 1010
	HP Laserjet 1022
	HP Laserjet 3050


	HP Laserjet 1010DTN
	HP Laserjet 1022DTN
	HP Laserjet 3050AiO


	HP Laserjet 1010N
	HP Laserjet 1022N
	HP Laserjet 3050Z


	HP Laserjet 1010W
	HP Laserjet 1022NW
	HP Laserjet 3052


	HP Laserjet 1012
	HP Laserjet 3015
	HP Laserjet 3052AiO


	HP Laserjet 1012DTN
	HP Laserjet 3015DTN
	HP Laserjet 3055


	HP Laserjet 1012N
	HP Laserjet 3015N
	HP Laserjet 3055AiO


	HP Laserjet 1012W
	HP Laserjet 3020
	HP Laserjet 3055MFP


	HP Laserjet 1015
	HP Laserjet 3020DTN
	HP Laserjet M1005


	HP Laserjet 1015W
	HP Laserjet 3020N
	HP Laserjet M1005 MFP


	HP Laserjet 1018
	HP Laserjet 3030
	HP Laserjet M1319F


	HP Laserjet 1020
	HP Laserjet 3030DTN
	HP Laserjet M1319F MFP


	HP Laserjet 1020N
	HP Laserjet 3030N
	Canon LBP2900




INFORMATIONS

Comment savoir si la cartouche est vide ?

Les symptômes d’une cartouche vide sont des bandes blanches verticales et/ou des impressions manquantes. Si vous retirez la cartouche de l’imprimante et que vous la secouez, vous devriez être en mesure d’imprimer quelques dizaines de pages supplémentaires.

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, mais nous pensons que vous devriez être en mesure de recharger ce modèle 2-3 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

Quelle est la capacité de page obtenue avec ce kit de recharge ?

Notre kit de recharge vous permettra d’obtenir une capacité de page similaire aux cartouches de marque soit 2000 pages à un taux de remplissage de 5% d’encre par page.

Comment se déroule la recharge ?

Les étapes ci-dessous doivent absolument être suivies pour réussir la recharge :

Etape 1 – Préparation – (Page 4)

Etape 2 – Vider la poubelle de toner – (Pages 5 - 7)

Etape 3 – Vider et remplir le réservoir de toner – (Pages 8-12)

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.
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ETAPE 1 : PREPARATION

1. Eteignez l’imprimante.

2. Retirez la cartouche de l’imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux.

3. Branchez l’outil de perçage et laissez-le chauffer pendant 4 à 5 minutes. L’outil risque de fumer légèrement lors de la première utilisation.
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4. L’outil de perçage est utilisé pour réaliser une ouverture dans la cartouche. Manipulez l’outil soigneusement et ne forcez que très légèrement. (La même pression que lorsque vous utilisez un stylo à bille). Lorsque vous sentez l’outil pénétrer dans la cartouche, retenez-le et retirez-le. Ne l’introduisez pas trop profondément afin de ne pas endommager les composants internes.

Une fois le trou réalisé, utilisez un tournevis pour retirer la pièce de plastique fondu dans l’outil encore chaud.

Il peut arriver dans de très rares cas que la pièce de plastique fondu tombe dans la cartouche. Dans ce cas, récupérez-la pièce avec une pince à épiler.
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ETAPE 2 : VIDER LA POUBELLE DE TONER

(OPTIONNEL)

Conseil :

La poubelle de toner se situe à proximité du tambour. La fonction de cette section est de récupérer tout le résidu de toner, rejeté lors du processus d’impression.

Il n’est pas nécessaire de vider la poubelle de toner lors des deux premières recharges. Cette opération doit par contre être systématiquement réalisée préalablement à une 3ème recharge.

1. Maintenez la cartouche comme démontré ci-dessous.

(À l’envers, l’étiquette vers le bas).

Secouez la cartouche à l’horizontale pendant 20 secondes. L’opération permettra de fluidifier le résidu de toner.
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2. Créez une ouverture dans la section “poubelle de toner” de votre cartouche. Rapprochez-vous le plus possible de la position suivant :
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Pensez à débrancher l’outil une fois la manipulation réalisée !

Après avoir réalisé l’ouverture, videz le toner directement dans un sac poubelle.
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3. Assurez-vous qu’il n’y ait plus de bouts de plastique sur le contour de l’ouverture. Si c’est le cas, les enlever à l’aide d’un couteau ou d’un cutter.
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Nettoyez autour de l’ouverture avec un chiffon sec. Le toner pourrait empêcher l’adhésif de coller convenablement.

Une fois l’ouverture effectuée et nettoyée, vous obtiendrez le résultat ci-dessous :
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4. Refermez le trou avec l’adhésif fourni dans le kit.
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Assurez-vous que l’ouverture soit bien refermée afin qu’il n’y ait pas de risque de fuite une fois la cartouche placée dans l’imprimante.

ETAPE 3 : VIDER ET REMPLIR LE RESERVOIR DE TONER

1. Localisez la position correcte où le trou doit être réalisé. (Montré ci-contre par le rond rouge). Ce trou vous permettra de recharger votre cartouche de poudre de toner.
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2. Rapprochez-vous le plus possible de la position ci-dessous et percez.
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Pensez à débrancher l’outil après utilisation !

Après avoir réalisé l’ouverture, videz le toner directement dans un sac poubelle.

Cette opération est très importante. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut créer des défauts ’impression.
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3. Assurez-vous qu’il n’y ait plus de bouts de plastique sur le contour de l’ouverture. Si c’est le cas, les enlever à l’aide d’un couteau ou d’un cutter.
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Une fois l’ouverture effectuée et nettoyée, vous obtiendrez le résultat ci-dessous :
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Vous êtes maintenant prêt à recharger votre cartouche de toner !

4. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 20 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.
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5. Maintenez la cartouche à la verticale avec l’ouverture située en haut. Insérez le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser. (Gardez votre doigt sur le bec verseur jusqu’à ce qu’il soit introduit dans la cartouche.)
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6. Penchez la cartouche (un angle à 45° environ) pour continuer à déverser le toner. Remplissez doucement sans presser la bouteille. Si besoin, refermez le bec verseur et secouez à nouveau la bouteille afin de fluidifier le toner.
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7. Nettoyez autour de l’ouverture avec un chiffon sec. Le toner pourrait empêcher l’adhésif de coller convenablement.

Refermez le trou avec l’adhésif fournit dans le kit.

Assurez-vous que l’ouverture soit bien refermée afin qu’il n’y ait pas de risque de fuite une fois la cartouche placée dans l’imprimante. Si l’adhésif ne vous semble pas assez résistant, sécurisez avec de l’adhésif de type électricien.
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8. Nettoyez tout excès de toner sur la cartouche.


	Secouez la cartouche très soigneusement à l’horizontale afin de permettre au toner de se répartir dans la cartouche.

	Remettez la cartouche dans l’imprimante.

	Imprimez quelques pages de test afin de nettoyer tout excès de toner.


Nous conseillons à nos clients de vérifier régulièrement que l’adhésif soit bien en place et qu’aucune fuite toner ne soit visible. Si tel est le cas, renforcez avec de l’adhésif de type électricien.

INSTRUCTIONS POUR LA RECHARGE DES CARTOUCHES HP 1160 (Q5949A)

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche.


	Avant de commencer
	


	•
	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail
	


	•
	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.
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	•
	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.
	


	•
	Manipulez la cartouche délicatement.
	




Comment savoir si la cartouche est vide :

Les symptômes d’une cartouche vide sont des bandes blanches verticales et/ou des impressions manquantes. Si vous retirez la cartouche de l’imprimante et que vous la secouez, vous devriez être en mesure d’imprimer quelques dizaines de pages supplémentaires.

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche :

Chaque cartouche a une durée de vie différente, mais nous pensons que vous devriez être en mesure de recharger ce modèle 2-3 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.


	1. Eteindre l’imprimante.
	2. Retirer la cartouche de l’imprimante. La placer sur plusieurs papiers journaux


	
	
	4. L’outil de perçage est utilisé pour réaliser une ouverture dans la partie de la cartouche que vous souhaitez.
	


	3. Brancher l’outil de perçage et laisser le chauffer pendant 4 à 5 minutes.
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	Utilisez l’outil soigneusement et ne forcez que très légèrement. (La même pression que lorsque vous utilisez un stylo à bille)
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	L’outil risque de fumer légèrement lors de la première utilisation.
	
	Lorsque vous sentez l’outil pénétrer dans la cartouche, le retenir et l’enlever. Ne pas l’introduire trop profondément dans la cartouche pour ne pas endommager les composants internes.
	


	5. Maintenir la cartouche comme démontré ci-contre.
	
	


	Secouez la cartouche à l’horizontale pendant 20 secondes.
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	L’opération permettra de fluidifier le résidu de toner.
	
	
	





	6. Remplir de toner:

Localiser la position correcte où le trou doit être réalisé. (Montré ci-contre par le rond rouge)
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	Ce trou vous permettra de recharger votre cartouche de poudre de toner.
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	7. Rapprochez-vous le plus possible de la position ci-contre.
	
	


	Après avoir réalisé l’ouverture, vider le toner directement dans un sac poubelle.
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	Cette opération est très importante.
	
	


	Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut créer des défauts d’impression.
	
	


	
	Pensez à débrancher l’outil après utilisation !


	8. Secouer la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes avant d’enlever le bouchon
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	9. Enlever le bouchon bouteille. et le scellé de la
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	Mettre le bec verseur sur la bouteille.
	





	10. Maintenir la cartouche à la verticale avec l’ouverture située en haut.
	11. Pencher la cartouche (un angle à 45° environ) pour continuer à déverser le toner.


	[image: ]Insérer le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser.      
	[image: ]Remplissez doucement sans presser la bouteille.         


	(Gardez votre doigt sur le bec verseur jusqu’à ce qu’il soit introduit dans la cartouche.)
	Si besoin, refermez le bec verseur et secouez à nouveau la bouteille afin de fluidifier le toner.


	12. Assurez-vous qu’il n’y ait plus de bouts de plastique sur le contour de l’ouverture. Si c’est le cas, les enlever à l’aide d’un couteau ou d’un cutter.
	13. Refermer le trou avec l’adhésif fourni dans le kit.


	Nettoyer autour de l’ouverture avec un chiffon sec. Le toner pourrait empêcher l’adhésif de coller convenablement.
	Assurez-vous que l’ouverture soit bien refermée afin qu’il n’y ait pas de risque de fuite une fois la cartouche placée dans l’imprimante.
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	14. Retirer l’ancienne puce. Nettoyer le support plastique avec un chiffon sec.
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	Mettre en position la puce de remplacement.
	





	15. Nettoyer tout excès de toner autour sur la cartouche


	• Secouer la cartouche très soigneusement à l’horizontale afin de permettre au toner de se répartir dans la cartouche.


	• Remettre la cartouche dans l’imprimante.


	• Imprimer quelques pages de test afin de nettoyer tout excès de toner.


	Nous conseillons à nos clients de vérifier régulièrement que l’adhésif soit bien en place et qu’aucune fuite toner ne soit visible. Si tel est le cas, renforcez avec de l’adhésif de type électricien.





INSTRUCTIONS POUR LA RECHARGE DES CARTOUCHES HP LASERJET Q5949X

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche.

Compatible avec les imprimantes :


	HP Laserjet 1320
	HP Laserjet 3390


	HP Laserjet 1320N
	HP Laserjet 3390 AiO


	HP Laserjet 1320NW
	HP Laserjet 3392


	HP Laserjet 1320TN
	HP Laserjet 3392 AiO




Avant de commencer


	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.

	Vider tout le toner de la cartouche avant de la remplir avec le nouveau toner. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut causer des défauts d’impressions.
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INFORMATIONS

Comment savoir si la cartouche est vide ?

Le voyant toner bas s’allume : Le niveau de toner est bas – Ignorez le message et continuez à imprimer.

Le voyant toner vide s’allume : Le niveau de toner est vide – Videz et rechargez votre cartouche.

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle 3 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

Quelle est la capacité de page obtenue après une recharge de toner ?

Notre kit de recharge permet d’obtenir une capacité de page similaire aux cartouches de marque soit 6000 pages avec un taux de couverture de 5% d’encre par page.

Comment se déroule la recharge ?

Les étapes ci-dessous doivent absolument être suivies pour réussir la recharge :

Etape 1 - Préparation.

Etape 2 - Vider la poubelle de toner

Etape 3 - Vider et remplir le réservoir de toner

Etape 4 - Remplacer la puce.

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.
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ETAPE 1 : PREPARATION

1. Eteignez l’imprimante.

2. Retirez la cartouche de l’imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux.

3. Branchez l’outil de perçage et laissez-le chauffer pendant 4 à 5 minutes. L’outil risque de fumer légèrement lors de la première utilisation.
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4. L’outil de perçage est utilisé pour réaliser une ouverture dans la cartouche. Manipulez l’outil soigneusement et ne forcez que très légèrement. (La même pression que lorsque vous utilisez un stylo à bille). Lorsque vous sentez l’outil pénétrer dans la cartouche, retenez-le et retirez-le. Ne l’introduisez pas trop profondément afin de ne pas endommager les composants internes.

Une fois le trou réalisé, utilisez un tournevis pour retirer la pièce de plastique fondu dans l’outil encore chaud.

Il peut arriver dans de très rares cas que la pièce de plastique fondu tombe dans la cartouche. Dans ce cas, récupérez-la pièce avec une pince à épiler.
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ETAPE 2 : VIDER LA POUBELLE DE TONER

(OPTIONNEL)

Conseil :

La poubelle de toner se situe à proximité du tambour. La fonction de cette section est de récupérer tout le résidu de toner, rejeté lors du processus d’impression.

Il n’est pas nécessaire de vider la poubelle de toner lors des deux premières recharges. Cette opération doit par contre être systématiquement réalisée préalablement à une 3ème recharge.

1. Créez une ouverture dans la poubelle de toner de votre cartouche. Rapprochez-vous le plus possible de la position ci-dessous :
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Pensez à débrancher l’outil une fois la manipulation réalisée !

Après avoir réalisé l’ouverture, videz le toner directement dans un sac poubelle.
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2. Assurez-vous qu’il n’y ait plus de bouts de plastique sur le contour de l’ouverture. Si c’est le cas, les enlever à l’aide d’un couteau ou d’un cutter.
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Nettoyez autour de l’ouverture avec un chiffon sec. Le toner pourrait empêcher l’adhésif de coller convenablement.

Une fois l’ouverture effectuée et nettoyée, vous obtiendrez le résultat ci-dessous :
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3. Refermez le trou avec l’adhésif fourni dans le kit.

Assurez-vous que l’ouverture soit bien refermée afin qu’il n’y ait pas de risque de fuite une fois la cartouche placée dans l’imprimante.
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ETAPE 3 : VIDER ET REMPLIR LE RESERVOIR DE TONER

1. Localisez la position correcte où le trou doit être réalisé. (Montré ci-dessous par le rond rouge). Ce trou vous permettra de recharger votre cartouche de poudre de toner.
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2. Rapprochez-vous le plus possible de la position ci-dessous et percez.
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Pensez à débrancher l’outil après utilisation !

Après avoir réalisé l’ouverture, videz le toner directement dans un sac poubelle. Cette opération est très importante. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut créer des défauts d’impression.
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3. Assurez-vous qu’il n’y ait plus de bouts de plastique sur le contour de l’ouverture. Si c’est le cas, les enlever à l’aide d’un couteau ou d’un cutter.
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Une fois l’ouverture effectuée et nettoyée, vous obtiendrez le résultat ci-dessous :
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Vous êtes maintenant prêt à recharger votre cartouche de toner !

4. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.
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5. Maintenez la cartouche à la verticale avec l’ouverture située en haut. Insérez le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser. (Gardez votre doigt sur le bec verseur jusqu’à ce qu’il soit introduit dans la cartouche.)
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6. Penchez la cartouche (un angle à 45° environ) et continuez à déverser le toner. Remplissez doucement sans presser la bouteille. Si besoin, refermez le bec verseur et secouez la bouteille afin de fluidifier à nouveau le toner.
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7. Nettoyez autour de l’ouverture avec un chiffon sec. Le toner pourrait empêcher l’adhésif de coller convenablement.

Refermez le trou avec l’adhésif fournit dans le kit.

Assurez-vous que l’ouverture soit bien refermée afin qu’il n’y ait pas de risque de fuite une fois la cartouche placée dans l’imprimante. Si l’adhésif ne vous semble pas assez résistant, sécurisez avec de l’adhésif de type électricien.
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ETAPE 4 : REMPLACER LA PUCE

1. Localisez la petite puce verte sur la cartouche.
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2. Soulevez la puce à l’aide d’un tournevis à tête plate et retirez-la de la cartouche.
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3. Positionnez délicatement la nouvelle puce sur la cartouche.
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6. Nettoyez tout excès de toner sur la cartouche.


	Secouez la cartouche très soigneusement à l’horizontale afin de permettre au toner de se répartir dans la cartouche.

	Remettez la cartouche dans l’imprimante.

	Imprimez quelques pages de test afin de nettoyer tout excès de toner.


Nous conseillons à nos clients de vérifier régulièrement que l’adhésif soit bien en place et qu’aucune fuite toner ne soit visible. Si tel est le cas, renforcez avec de l’adhésif de type électricien.


INSTRUCTIONS POUR LA RECHARGE DES CARTOUCHES HP COLOR LASERJET Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q60003A

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche.

Compatible avec les imprimantes :


	HP Color Laserjet 1600
	HP Color Laserjet 2605DTN


	HP Color Laserjet 2600
	HP Color Laserjet CM1015


	HP Color Laserjet 2600N
	HP Color Laserjet CM1015MFP


	HP Color Laserjet 2605
	HP Color Laserjet CM1017


	HP Color Laserjet 2605DN
	HP Color Laserjet CM1017MFP




Avant de commencer


	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.
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INFORMATIONS

Comment savoir si la cartouche est vide ?

Le message « consommables bas » s’affiche : Le niveau de toner est bas – Ignorez le message et continuez à imprimer.

Le message « remplacer conso.» s’affiche : La machine n’imprime plus.

Avant de vider et recharger votre cartouche, vous avez la possibilité d’ignorer le message de la puce et de continuer vos impressions jusqu’à ce que la qualité s’estompe. Cette opération permet d’utiliser un maximum de toner et d’éviter ainsi les gaspillages.

Comment ignorer la puce et les alertes de remplacement ?

Imprimez jusqu’à ce que votre cartouche soit vide, et non pas jusqu’à ce que la puce vous en empêche !

Utilisez les fonctions suivantes de l’imprimante pour ignorer les messages de remplacement et continuer vos impressions.

Si Ignorer épuis. est sélectionné, l’imprimante continue de fonctionner lorsqu’une cartouche atteint le stade de remplacement recommandé. Le paramètre usine par défaut est Arrêt à épuis..

Sur l’imprimante (page 71 du manuel) :

1. Dans le menu principal, appuyez sur (touche de direction droite) jusqu’à Config. système et appuyez sur (sélection).

2. Appuyez sur (touche de direction droite) jusqu’à Qualité impression et appuyez sur (sélection).

3. Appuyez sur (touche de direction droite) jusqu’à Remplacer conso. et appuyez sur (Sélection).

4. Appuyez sur (touche de direction droite) jusqu’à Ignorer épuis. et appuyez sur (sélection).

5. Appuyez sur (sélection).

Lorsque la qualité d’impression n’est plus satisfaisante, vous pourrez alors vider et recharger votre cartouche selon nos instructions ci-après.

Ex : Les impressions en Jaune sont fades. Retirez la cartouche jaune de l’imprimante, et rechargez-la de toner.

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle 2 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

Quelle est la capacité de page obtenue après une recharge de toner ?

Notre kit de recharge permet d’obtenir une capacité de page similaire aux cartouches de marque soit 2000 pages pour les cartouches couleurs et 2500 pages pour la cartouche noire avec un taux de couverture de 5% d’encre par page.

Comment se déroule la recharge ?

Les étapes ci-dessous doivent absolument être suivies pour réussir la recharge :

Etape 1 - Préparation.

Etape 2 - Vider la poubelle de toner

Etape 3 - Vider et remplir le réservoir de toner

Etape 4 - (Optionnelle) Changer la puce.

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.
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ETAPE 1 : PREPARATION

1. Eteignez l’imprimante.

2. Retirez la cartouche de l’imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux.

3. Branchez l’outil de perçage et laissez-le chauffer pendant 4 à 5 minutes. L’outil risque de fumer légèrement lors de la première utilisation.
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4. L’outil de perçage est utilisé pour réaliser une ouverture dans la cartouche. Manipulez l’outil soigneusement et ne forcez que très légèrement. (La même pression que lorsque vous utilisez un stylo à bille). Lorsque vous sentez l’outil pénétrer dans la cartouche, retenez-le et retirez-le. Ne l’introduisez pas trop profondément afin de ne pas endommager les composants internes.

Une fois le trou réalisé, utilisez un tournevis pour retirer la pièce de plastique fondu dans l’outil encore chaud.

Il peut arriver dans de très rares cas que la pièce de plastique fondu tombe dans la cartouche. Dans ce cas, récupérez-la pièce avec une pince à épiler.
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ETAPE 2 : VIDER LA POUBELLE DE TONER

1. Créez une ouverture dans la section “poubelle de toner” de votre cartouche – Voir photo ci-dessous pour la position correcte.
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Pensez à débrancher l’outil une fois la manipulation réalisée !

2. Retournez la cartouche, l’ouverture dirigée vers le bas, et videz tout le toner directement dans un sac poubelle. Secouez délicatement la cartouche afin de vous assurez que tout le résidu de toner soit vidé.

Cette étape est très importante. La poubelle de toner est divisée en 6 petites sections qui contiennent chacune du résidu de toner. Le toner des 6 sections doit être vidé par l’ouverture.


[image: ]


3. Assurez-vous qu’il n’y ait plus de bouts de plastique sur le contour de l’ouverture. Si c’est le cas, les enlever à l’aide d’un couteau ou d’un cutter.
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Nettoyez autour de l’ouverture avec un chiffon sec. Le toner pourrait empêcher l’adhésif de coller convenablement.

Une fois l’ouverture effectuée et nettoyée, vous obtiendrez le résultat ci-dessous :
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4. Refermez le trou avec l’adhésif fournit dans le kit.
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Assurez-vous que l’ouverture soit bien refermée afin qu’il n’y ait pas de risque de fuite une fois la cartouche placée dans l’imprimante.

ETAPE 3 : VIDER ET REMPLIR LE RESERVOIR DE TONER

1. Localisez la position correcte où le trou doit être réalisé. (Montré ci-contre par le rond rouge). Ce trou vous permettra de recharger votre cartouche de poudre de toner.
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2. Rapprochez-vous le plus possible de la position ci-dessous et percez.
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Pensez à débrancher l’outil après utilisation !

Après avoir réalisé l’ouverture, videz le toner directement dans un sac poubelle.

Cette opération est très importante. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut créer des défauts ’impression.

3. Assurez-vous qu’il n’y ait plus de bouts de plastique sur le contour de l’ouverture. Si c’est le cas, les enlever à l’aide d’un couteau ou d’un cutter.
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Vous êtes maintenant prêt à recharger votre cartouche de toner !

4. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.
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5. Maintenez la cartouche à la verticale avec l’ouverture située en haut. Insérez le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser. (Gardez votre doigt sur le bec verseur jusqu’à ce qu’il soit introduit dans la cartouche.)
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6. Penchez la cartouche (un angle à 45° environ) et continuez à déverser le toner. Remplissez doucement sans presser la bouteille. Si besoin, refermez le bec verseur et secouez la bouteille afin de fluidifier à nouveau le toner.
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7. Nettoyez autour de l’ouverture avec un chiffon sec. Le toner pourrait empêcher l’adhésif de coller convenablement.

Refermez le trou avec l’adhésif fourni dans le kit.

Assurez-vous que l’ouverture soit bien refermée afin qu’il n’y ait pas de risque de fuite une fois la cartouche placée dans l’imprimante. Si l’adhésif ne vous semble pas assez résistant, sécurisez avec de l’adhésif de type électricien.
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ETAPE 4 : REMPLACER LA PUCE

1. Localisez la petite puce verte sur la cartouche.
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2. Utilisez un couteau pour couper soigneusement les languettes qui maintiennent la puce en position.
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3. Mettez la lame sous la puce et soulevez-la délicatement jusqu’à ce qu’elle se retire de la cartouche.


[image: ]


4. Optionnel : Appliquez une très légère quantité de colle sur les languettes cassées pour maintenir la nouvelle puce en place.
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5. Positionnez délicatement la nouvelle puce sur la cartouche.
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Laissez la colle sécher avant de remettre la cartouche dans l’imprimante.

6. Nettoyez tout excès de toner sur la cartouche.


	Secouez la cartouche très soigneusement à l’horizontale afin de permettre au toner de se répartir dans la cartouche.

	Remettez la cartouche dans l’imprimante.

	Imprimez quelques pages de test afin de nettoyer tout excès de toner.


Nous conseillons à nos clients de vérifier régulièrement que l’adhésif soit bien en place et qu’aucune fuite toner ne soit visible. Si tel est le cas, renforcez avec de l’adhésif de type électricien.


INSTRUCTIONS POUR LA RECHARGE DES CARTOUCHES HP LASERJET Q7551X

Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche.

Compatible avec les imprimantes :


	HP Laserjet M3027
	HP Laserjet P3005


	HP Laserjet M3027 MFP
	HP Laserjet P3005D


	HP Laserjet M3027X MFP
	HP Laserjet P3005DN


	HP Laserjet M3035
	HP Laserjet P3005N


	HP Laserjet M3035 MFP
	HP Laserjet P3005X


	HP Laserjet M3035XS MFP
	HP Laserjet P3005XDTN




Avant de commencer


	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.

	Vider tout le toner de la cartouche avant de la remplir avec le nouveau toner. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut causer des défauts d’impressions.
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INFORMATIONS

Comment savoir si la cartouche est vide ?

Le message « toner bas » s’affiche : Le niveau de toner est bas – Ignorez le message et continuez à imprimer.

Conseil : Si vous retirez la cartouche de l’imprimante et que vous la secouez, vous devriez être en mesure d’imprimer quelques dizaines de pages supplémentaires.

Le message « toner vide » s’affiche : Le niveau de toner est vide – Videz et rechargez votre cartouche.

Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle une fois avant de racheter une nouvelle cartouche. La décision de réaliser ou non une recharge supplémentaire appartient à l’utilisateur selon la qualité d’impression obtenue à la fin de la première recharge.

Quelle est la capacité de page obtenue après une recharge de toner ?

Notre kit de recharge permet d’obtenir une capacité de page similaire aux cartouches de marque soit 13000 pages avec un taux de couverture de 5% d’encre par page.

Comment se déroule la recharge ?

Les étapes ci-dessous doivent absolument être suivies pour réussir la recharge :

Etape 1 - Préparation.

Etape 2 - Vider la poubelle de toner

Etape 3 - Vider et remplir le réservoir de toner

Etape 4 - Remplacer la puce.

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.

ETAPE 1 : PREPARATION

1. Eteignez l’imprimante.

2. Retirez la cartouche de l’imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux.

3. Branchez l’outil de perçage et laissez-le chauffer pendant 4 à 5 minutes. L’outil risque de fumer légèrement lors de la première utilisation.
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4. L’outil de perçage est utilisé pour réaliser une ouverture dans la cartouche. Manipulez l’outil soigneusement et ne forcez que très légèrement. (La même pression que lorsque vous utilisez un stylo à bille). Lorsque vous sentez l’outil pénétrer dans la cartouche, retenez-le et retirez-le. Ne l’introduisez pas trop profondément afin de ne pas endommager les composants internes.

Une fois le trou réalisé, utilisez un tournevis pour retirer la pièce de plastique fondu dans l’outil encore chaud.

Il peut arriver dans de très rares cas que la pièce de plastique fondu tombe dans la cartouche. Dans ce cas, récupérez-la pièce avec une pince à épiler.


[image: ]


ETAPE 2 : VIDER LA POUBELLE DE TONER

Conseil :

La poubelle de toner se situe à proximité du tambour. La fonction de cette section est de récupérer tout le résidu de toner, rejeté lors du processus d’impression.

Nous conseillons de vider systématiquement la poubelle de toner sur les cartouches de la série HP Laserjet P3005.

1. Créez une ouverture dans la poubelle de toner de votre cartouche. Rapprochez-vous le plus possible de la position ci-dessous :
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Pensez à débrancher l’outil une fois la manipulation réalisée !

Après avoir réalisé l’ouverture, videz le toner directement dans un sac poubelle.
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2. Assurez-vous qu’il n’y ait plus de bouts de plastique sur le contour de l’ouverture. Si c’est le cas, les enlever à l’aide d’un couteau ou d’un cutter.
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Nettoyez autour de l’ouverture avec un chiffon sec. Le toner pourrait empêcher l’adhésif de coller convenablement.

Une fois l’ouverture effectuée et nettoyée, vous obtiendrez le résultat ci-dessous :
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3. Refermez le trou avec l’adhésif fourni dans le kit. Assurez-vous que l’ouverture soit bien refermée afin qu’il n’y ait pas de risque de fuite une fois la cartouche placée dans l’imprimante.
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ETAPE 3 : VIDER ET REMPLIR LE RESERVOIR DE TONER

1. Localisez la position correcte où le trou doit être réalisé. (Montré ci-dessous par le rond rouge). Ce trou vous permettra de recharger votre cartouche de poudre de toner.
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2. Rapprochez-vous le plus possible de la position ci-dessous et percez.
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Pensez à débrancher l’outil après utilisation !

Après avoir réalisé l’ouverture, videz le toner directement dans un sac poubelle. Cette opération est très importante. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut créer des défauts d’impression.
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3. Assurez-vous qu’il n’y ait plus de bouts de plastique sur le contour de l’ouverture. Si c’est le cas, les enlever à l’aide d’un couteau ou d’un cutter.
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Vous êtes maintenant prêt à recharger votre cartouche de toner !
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4. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.
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5. Maintenez la cartouche à la verticale avec l’ouverture située en haut. Insérez le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser. (Gardez votre doigt sur le bec verseur jusqu’à ce qu’il soit introduit dans la cartouche.)
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6. Penchez la cartouche (un angle à 45° environ) et continuez à déverser le toner. Remplissez doucement sans presser la bouteille. Si besoin, refermez le bec verseur et secouez la bouteille afin de fluidifier à nouveau le toner.


[image: ]


7. Nettoyez autour de l’ouverture avec un chiffon sec. Le toner pourrait empêcher l’adhésif de coller convenablement.

Refermez le trou avec l’adhésif fourni dans le kit.

Assurez-vous que l’ouverture soit bien refermée afin qu’il n’y ait pas de risque de fuite une fois la cartouche placée dans l’imprimante. Si l’adhésif ne vous semble pas assez résistant, sécurisez avec de l’adhésif de type électricien.
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ETAPE 4 : REMPLACER LA PUCE

1. Localisez la petite puce verte sur la cartouche.
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2. Retirez la puce à l’aide d’un tournevis à tête plate.
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3. Positionnez délicatement la nouvelle puce sur la cartouche.
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6. Nettoyez tout excès de toner sur la cartouche.


	Secouez la cartouche très soigneusement à l’horizontale afin de permettre au toner de se répartir dans la cartouche.

	Remettez la cartouche dans l’imprimante.

	Imprimez quelques pages de test afin de nettoyer tout excès de toner.


Nous conseillons à nos


INSTRUCTIONS POUR LA RECHARGE DES CARTOUCHES HP P2015 (Q7553A)



	Avant de commencer
	


	•
	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail
	


	•
	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.
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	•
	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.
	


	•
	Manipulez la cartouche délicatement.
	









	1. Eteindre l’imprimante.
	2. Retirer la cartouche de l’imprimante. La placer sur plusieurs papiers journaux


	
	
	4. L’outil de perçage est utilisé pour réaliser une ouverture dans la partie de la cartouche que vous souhaitez.
	


	3. Brancher l’outil de perçage et laisser le chauffer pendant 4 à 5 minutes.
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	Utilisez l’outil soigneusement et ne forcez que très légèrement. (La même pression que lorsque vous utilisez un stylo à bille)
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	L’outil risque de fumer légèrement lors de la première utilisation.
	
	Lorsque vous sentez l’outil pénétrer dans la cartouche, le retenir et l’enlever. Ne pas l’introduire trop profondément dans la cartouche pour ne pas endommager les composants internes.
	


	
	
	


	5. Maintenir la cartouche comme démontré ci-contre.
	
	


	Secouez la cartouche à l’horizontale pendant 20 secondes.
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	L’opération permettra de fluidifier le résidu de toner.
	
	





	6. Remplir de toner:
	
	


	Localiser la position correcte où le trou doit être réalisé. (Montré ci-contre par le rond rouge)
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	Ce trou vous permettra de recharger votre cartouche de poudre de toner.
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	7. Rapprochez-vous le plus possible de la position ci-contre.
	
	


	Après avoir réalisé l’ouverture, vider le toner directement dans un sac poubelle.
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	Cette opération est très importante.
	
	


	Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut créer des défauts d’impression.
	
	


	
	Pensez à débrancher l’outil après utilisation !


	8. Secouer la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes avant d’enlever le bouchon
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	9. Enlever le bouchon et leet le scellé de la bouteille.     
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	Mettre le bec verseur sur la bouteille.
	





	10. Maintenir la cartouche à la verticale avec l’ouverture située en haut.
	
	11. Pencher la cartouche (un angle à 45° environ) pour continuer à déverser le toner.
	


	Insérer le bec verseur dans le trou. Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser.
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	Remplissez doucement sans presser la bouteille.
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	(Gardez votre doigt sur le bec verseur jusqu’à ce qu’il soit introduit dans la cartouche.)
	
	Si besoin, refermez le bec verseur et secouez à nouveau la bouteille afin de fluidifier le toner.
	


	12. Assurez-vous qu’il n’y ait plus de bouts de plastique sur le contour de l’ouverture. Si c’est le cas, les enlever à l’aide d’un couteau ou d’un cutter.
	13. Refermer le trou avec l’adhésif fourni dans le kit.


	Nettoyer autour de l’ouverture avec un chiffon sec. Le toner pourrait empêcher l’adhésif de coller convenablement.
	Assurez-vous que l’ouverture soit bien refermée afin qu’il n’y ait pas de risque de fuite une fois la cartouche placée dans l’imprimante.
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	14. Retirer l’ancienne puce. Nettoyer le support plastique avec un chiffon sec.
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	Mettre en position la puce de remplacement.
	







	Secouer la cartouche très soigneusement à l’horizontale afin de permettre au toner de se répartir dans la cartouche.

	Remettre la cartouche dans l’imprimante.

	Imprimer quelques pages de test afin de nettoyer tout excès de toner.







INSTRUCTIONS POUR LA RECHARGE DES CARTOUCHES HP LASERJET Q7553X ET CANON 715H




	HP Laserjet M2727
	HP Laserjet P2015DNW


	HP Laserjet M2727NFS
	HP Laserjet P2015DW


	HP Laserjet P2014
	HP Laserjet P2015N


	HP Laserjet P2014N
	HP Laserjet P2015X


	HP Laserjet P2015
	HP Laserjet M2727NF


	HP Laserjet P2015D
	HP Laserjet P2015DN


	Canon I-Sensys LBP 3370
	Canon I-Sensys LBP 3310






	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.



	Vider tout le toner de la cartouche avant de la remplir avec le nouveau toner. Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut causer des défauts d’impressions.



























































































































	Secouez la cartouche très soigneusement à l’horizontale afin de permettre au toner de se répartir dans la cartouche.

	Remettez la cartouche dans l’imprimante.

	Imprimez quelques pages de test afin de nettoyer tout excès de toner.




CARTOUCHE HP CF244
















Instructions POUR LE REMPLISSAGE DES CARTOUCHES hp W1106A




	Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail

	Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.

	Les puces s’abîment facilement, prenez donc soin à les manipuler avec beaucoup d’attention en les saisissants uniquement par les extrémités.

	Ne pas toucher le tambour (cylindre vert) et ne pas l’exposer à la lumière du soleil. Le tambour est très sensible et peut facilement s’abîmer.
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