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Prologo

1 titulo de este libro, Circuitos Eléctricos en Régimen Transitorio. Teoria y Problemas
E Resueltos, indica claramente que su contenido trata uno de los temas fundamentales
de la teorfa de circuitos eléctricos, como también lo son el de Circuitos Trifasicos o el de
Fuentes Dependientes, en el contexto de la Ingenieria Eléctrica; pero en mi opinién, la im-
portancia del comportamiento transitorio de los circuitos rebasa los limites de la ingenieria
eléctrica, siendo también un puntal basico de la ingenieria electrénica, principalmente para
sus ramas digital, de potencia y de telecomunicaciones. El estudio del régimen dindmico de
los circuitos permite interpretar correctamente cierto tipo de comportamientos eléctricos
que se escapan, incluso a ingenieros, de un primer razonamiento. Ejemplos de ello son
la aparicién de tensiones muy superiores a las de los propios generadores en circuitos y
en redes eléctrica con efectos destructivos, los disparos intempestivos de interruptores
diferenciales en viviendas o la actuacién esporddica de las protecciones durante la puesta
en servicio de transformadores.

Los transitorios estdn también presentes en los circuitos electrénicos digitales, debido a
que su naturaleza binaria obliga a los transistores a trabajar como interruptores ideales
a elevadas velocidades, generdndose en cada conmutacién un periodo transitorio. Igual
ocurre en la electrénica de potencia, donde, por motivos de rendimiento, los semiconduc-
tores también trabajan como interruptores, conmutando miles de amperios en fracciones
de microsegundos. En estos casos, el régimen permanente de los circuitos se convierte en
una secuencia continua de regimenes transitorios.

El funcionamiento transitorio en los dispositivos electrénicos supone rapidas variacio-
nes de la tensién y de la intensidad que pueden provocar perturbaciones electromagnéticas
en los propios circuitos y en los que se encuentran en sus proximidades. Los requisitos
normativos de Compatibilidad Electromagnética son uno de los puntos clave del disefio
electrénico y constituyen hoy una disciplina en los estudios de ingenieria de telecomunica-
ciones e industrial.

Sirva este predmbulo para destacar la importancia que tiene el estudio del régimen
dindmico de los circuitos, tanto eléctricos como electrénicos, para los futuros profesionales
de estas especialidades.

Vil
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Prélogo

El estudio de los transitorios se aborda en este libro enunciando en primer lugar los
conceptos teéricos fundamentales, que son posteriormente consolidados con la ayuda de
problemas resueltos y comentados de creciente dificultad. Si bien en la practica profesional
los circuitos complejos suelen resolverse mediante simulacién y no con herramientas
matemadticas como las ecuaciones diferenciales o la transformada de Laplace, resulta
fundamental la interpretacién y valoracién de los resultados numéricos y ello solo es
posible si se cuenta con los necesarios conocimientos tedricos.

Este libro estd elaborado por dos profesores del Departamento de Ingenieria Eléctrica
de la Universidad de Sevilla, con experiencia en transitorios eléctricos avalada por sus
investigaciones en este campo en sus respectivas tesis doctorales. Ramoén Cano y Alfonso
Bachiller, ademds aportan cada uno mds de 20 afios de experiencia docente en Teoria de
Circuitos y asignaturas afines. En el &mbito industrial, Alfonso y Ramén han desarrollado
proyectos en colaboracién con las principales empresas suministradoras de energia y
algunos de sus trabajos han tenido repercusién internacional.

El texto estd organizado en tres capitulos: Transitorios de primer orden, Transitorios de
segundo orden y Transformada de Laplace. Cada capitulo comienza con la teoria corres-
pondiente, apoyada en ejemplos de aplicacion, seguida de una coleccién de problemas
resueltos y comentados. En las tres partes se consigue el justo equilibrio entre la teoria
necesaria para comprender los conceptos y su aplicacion mediante problemas. Equilibrio
que es, sin duda, el resultado de muchas horas de pizarra. Los autores, como en todas sus
publicaciones, han conseguido con su obra que el lector tenga esa buena impresion que
da un libro nada mas abrirlo cuando las figuras y la tipografia son de calidad y guardan
armonia.

Por ultimo, deseo al lector que este libro le ayude a superar con éxito las asignaturas
relacionadas con los circuitos eléctricos en su etapa de estudiante y que sepa extraer lo
fundamental de su contenido y conservarlo a lo largo de su futura profesion.

Vicente Simén Sempere
Profesor Titular de Universidad
Dpto. Ingenieria Eléctrica
Universidad de Sevilla



Transitorios de primer orden

1.1. Introduccion

En los circuitos cuyos elementos pasivos son tinicamente resistencias, las tensiones e
intensidades responden de forma inmediata a la evolucién de las fuentes de excitacién. En
este tipo de circuitos, conocidos como circuitos estaticos, las tensiones e intensidades de
los elementos vienen dadas por ecuaciones algebraicas y cada instante puede ser analizado
sin tener en cuenta los instantes anteriores. Esto no es asi en los circuitos que contienen
elementos almacenadores de energia, bobinas o condensadores, en los que la relacion entre
tension e intensidad viene definida por una ecuacién diferencial que hace que la respuesta
del circuito sea dindmica. En este tipo de circuitos, denominados circuitos dindmicos,
para determinar la respuesta en un instante cualquiera es necesario conocer la evolucién
anterior de la misma.

En los circuitos dindmicos excitados con fuentes de continua o de alterna, una vez que
ha trascurrido un cierto tiempo (régimen transitorio) se alcanza el denominado régimen
permanente, donde la respuesta se estabiliza en un valor constante o bien se repite perio-
dicamente, segtn la excitacién sea de continua o alterna, respectivamente. A modo de
ejemplo, en la Figura 1.1 y Figura 1.2 se ha representado la respuesta de un circuito RC
cuando se excita con una fuente de tension continua y fuente de tensién alterna respectiva-
mente. En ellas puede observarse como, tras el régimen transitorio, se alcanza el régimen
permanente.

t=0 R u(t) A
— W B

ugy

Y

Régimen Transitorio Régimen
permanente permanente

Figura 1.1. Conexi6n de un circuito RC a una fuente de corriente continua.
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u(t) A

_N\NANAN
VAVAVAY

Régimen
permanente

Régimen
permanente

Transitorio

Figura 1.2. Conexién de un circuito RC a una fuente de corriente alterna.

En general, la transicién de un régimen permanente a otro diferente involucra un periodo
transitorio. Estos procesos transitorios pueden tener su origen en diversas acciones, entre
las que destaca la apertura y cierre de interruptores, cortocircuitos o cualquier otra variacién
de la topologia o de los parametros del circuito.

1.2. Circuitos de primer orden

Los circuitos de primer orden son aquellos en los que cualquier tension o intensidad se
obtiene a partir de una ecuacion diferencial de primer orden. En general, son de primer
orden:

* Los circuitos en los que solamente existe un tnico elemento almacenador de energia
eléctrica: bobina o condensador, Figura 1.3.

Circuito Circuito
con con
resistencias resistencias
y C —/— y L
fuentes fuentes
(estético) (estético)

Figura 1.3. Circuitos de primer orden con un tinico elemento almacenador de energia.

* Los circuitos en los que existiendo varios elementos almacenadores de energia del
mismo tipo se pueden transformar en uno solo equivalente, Figura 1.4 y Figura 1.5.

Circuito Circuito Circuito
con con con
resistencias resistencias resistencias
¥ ¥ y prm—
fuentes J fuentes fuentes
(estético) (estético) (estético)

Figura 1.4. Circuito con dos condensadores conectados en serie y en paralelo.
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Circuito Circuito Circuito
con con con
resistencias resistencias resistencias
y y 3 3 R y
fuentes fuentes fuentes
(estédtico) (estético) (estatico)

Figura 1.5. Circuito con dos bobinas conectadas en serie y en paralelo.

1.2.1. Circuito RC

En primer lugar se considerarén los circuitos de primer orden en los que solo existe un
condensador o varios que pueden sustituirse por un tnico equivalente. Al existir un inico
condensador, el resto del circuito estard formado por fuentes y resistencias, pudiendo ser
sustituido por su equivalente de Thévenin, como se muestra en la Figura 1.6. De esta forma,
el estudio del circuito RC serie, excitado por una fuente de tension, engloba a todos los
circuitos de primer orden cuyo elemento almacenador es un condensador.

i(t)
Circuito P
con
resistencias +
y C =— uc(t) —
fuentes _
(estético)

Figura 1.6. Circuito RC y su equivalente Thévenin.

A continuacion se obtendrd la ecuacion diferencial que define el comportamiento de las
distintas variables del circuito de la Figura 1.6.

Ecuacion diferencial de la tension del condensador
Aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones:

uc(t) + up(t) = uy(t) (1.1)

Teniendo en cuenta la ley de Ohm en la resistencia:

uc(t) + R-i(t) = u,(t) (1.2)

Usando la ecuacion de definicion del condensador

i(t) = 0=C (1.3)
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y tras ordenar términos, resulta:

duc(t) 1 gy (1)
i t) = 1.4
i T rete) = e 14
Ecuacion diferencial de la intensidad
Derivando la ecuacion (1.2) se obtiene:
due(t) di(t)  dug(t)
= 1.5
i d (15
Usando la ecuacién de definicion del condensador (1.3)
i(t) di(t) dug (t)
— + R—— = 1.6
C dt dt (1.6)
y reordenando términos, se llega a:
dit)y 1 1 duy(t)
_ P 1.7
i TRV Ea 47
Ecuacion diferencial de la tension en la resistencia
Si se deriva la ecuacién (1.1):
dug(t) | dup(t) _ duy(t) s
dt at  dt '
y usando la ecuacién de definicion del condensador (1.3), se obtiene lo siguiente:
i(t dup(t du,(t
it) , dup() _ duy(t) (1.9)

C dt dt

Finalmente, aplicando la ley de Ohm en la resistencia y ordenando términos, se tiene
que:
dug(t) iuR(t) _ du,,(t)
dt RC dt
Observando las ecuaciones diferenciales obtenidas para cada una de las variables, (1.4),
(1.7) y (1.10), puede comprobarse que todas ellas poseen los mismos coeficientes y solo
difieren en el término independiente.

(1.10)

1.2.2. Circuito RL

Se consideran ahora los circuitos de primer orden que poseen una bobina o varias que
pueden ser agrupadas en una sola equivalente. El resto del circuito estard formado ex-
clusivamente por fuentes y resistencias, no existiendo mas elementos almacenadores de
energia. Este parte del circuito puede ser sustituido por su equivalente de Norton, que
estard formado por una fuente de intensidad en paralelo con una resistencia, como se
muestra en la Figura 1.7.
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i) ir(t)
Circuito >
con .
resistencias + 'R (t) +

y L u(t) — i) R L u(t)

fuentes

(estdtico)

Figura 1.7. Circuito RL y su equivalente Norton.

A continuacién se obtendrd la ecuacion diferencial que define el comportamiento de
las distintas variables del circuito RL paralelo excitado con fuente de intensidad de la
Figura 1.7.

Ecuacion diferencial de la intensidad por la bobina

Aplicando la ley de Kirchhoff de intensidades:
ip(t) +ig(t) =1i,(t) (1.11)
Considerando la ley de Ohm en la resistencia

i () + % =i,(t) (1.12)

y teniendo en cuenta la ecuacién de definicién de la bobina

_ o dig(t)
u(t) = LZLE (1.13)

finalmente resulta, tras reordenar términos:

di,(t) R. . R
T + flL(t) = Ezg(t) (1.14)

Ecuacion diferencial de la tension del circuito

Derivando la ecuacién (1.12) se obtiene lo siguiente:

dig(t) | 1du(t) diy(t)

= 1.15
dt R dt dt (1.15)
Usando la ecuacién de definicion de la bobina (1.13)
u(t)  1du(t) dig(t)
kS = 1.1
L * R dt dt (1.16)
y reordenando términos, se llega a:
du(t di, (t
ut Ry —r o(t) (1.17)
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Ecuacién diferencial de la intensidad por la resistencia

Derivando la ecuacién (1.11)

dig(t) , dig(t) _ diy(t

= 1.18
dt dt dt (1.18)
y usando la ecuacion de definicion de la bobina (1.13), se obtiene lo siguiente:
t)  dig(t)  dig(t
u(t) + ip(t) _ 9( ) (1.19)

L dt dt

Finalmente, aplicando la ley de Ohm en la resistencia y después de ordenar los términos,
resulta:

dig(t) R, di,(t)
- t) =
a0 g
Puede observarse que los coeficientes de las ecuaciones diferenciales obtenidas para
cada una de las variables, (1.14), (1.17) y (1.20), son los mismos en todos los casos y solo

difieren en el término independiente. Esto permite escribir una ecuacién genérica para
todas ellas.

(1.20)

1.2.3. Ecuacion diferencial genérica de un circuito de primer orden

En la Figura 1.8 se muestran las ecuaciones diferenciales de todas las variables de los
circuitos RC y RL obtenidas en los apartados anteriores.

iL(t)
i)Y .
ig(t) R L =3 u(t)
dl;ft) + %z‘L(t) _ %z’g(t)
du(t) R diy(t)
a T f“(t) =g
dig(t) R dig(t)
gt +zirlt) = =4

Figura 1.8.

Segtn la Figura 1.8, puede observarse que todas las ecuaciones pueden expresarse de la
forma genérica
df (t)

1
o+ f () = g() (1.21)
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donde f(t) denota la tensién o intensidad considerada, g(t¢) es una funcién relacionada
con la fuente excitacion del circuito y 7 es una constante que depende de los pardmetros
de los elementos pasivos del circuito. La constante 7 se denomina constante de tiempo,
y su unidad en el SI es el segundo. Esta constante es caracteristica de cada circuito y su
valor es:

¢ Circuito RC: 7=R-C
* Circuito RL: 7=L/R

Debe tenerse en cuenta que, si en el circuito de primer orden existen varios condensadores
que pueden agruparse en uno solo, C representa la capacidad equivalente. Andlogamente,
L representa el coeficiente de autoinduccién de la bobina equivalente. Por tltimo, R es
la resistencia equivalente del circuito pasivo visto desde los terminales de L o de C. Por
tanto, en el caso mds general:

¢ Circuito RC: 7=R,-C,,
¢ Circuito RL: =L, /R,

1.3. Respuesta transitoria de los circuitos de primer orden

Como se ha expuesto, todas las tensiones e intensidades de los circuitos de primer orden
vienen dadas por la ecuacion diferencial lineal de primer orden de coeficientes constantes:

T4 21w = ot (122

La solucién de esta ecuacion servird para obtener la respuesta transitoria de las distintas
variables del circuito. Matematicamente, la solucién general de la ecuacién diferencial
puede expresarse como la suma de la solucién general de la ecuacién homogénea mds una
solucién particular de la ecuacién completa. En los circuitos eléctricos, la solucién de la
homogénea es conocida como respuesta natural del circuito, mientras que a la solucién
particular se la conoce como respuesta forzada o de régimen permanente. Por tanto, la
solucién de la ecuacidn diferencial (1.22) puede expresarse como

F@) = fo(®) + £, (1) (1.23)

donde f, (t) es la respuesta natural del circuito y Iy (t) es la respuesta forzada o de régimen
permanente. A continuacién se describe como determinar cada una de ellas.

1.3.1. Respuesta natural

La respuesta natural se corresponde matemdaticamente con la solucién de la ecuacion
diferencial homogénea, es decir, de la ecuacién igualada a cero
df (t)

1
v =0 (1.24)
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cuya solucién, parat > 0 es:
() =K e t/" (1.25)

Cabe sefialar que en la ecuacién homogénea (1.24) no aparece el término g(t), que era
el término debido a la fuente de excitacién. Por tanto, la solucién de esta ecuacion es la
respuesta de circuito si se anulasen las fuentes de excitacion, de ahi que reciba el nombre
de respuesta natural del circuito.

La respuesta natural de un circuito de primer orden es una exponencial cuya tasa de
decrecimiento viene marcada por el valor de la constante de tiempo, 7. En la Figura 1.9,
puede observarse que cuando ha transcurrido un tiempo igual al valor de la constante de
tiempo, la respuesta natural se ha reducido de su valor inicial, K, a 0,368 K, es decir, se
ha reducido un 63,2 % de su valor inicial. Aunque matemdticamente la respuesta natural
no desaparece nunca en el tiempo, en la practica puede considerarse que cuando el tiempo
trascurrido es igual a 57, la respuesta natural es despreciable, ya que tiene un valor de solo
0,007K.

falt) R
K

0,007 K

Y

0 T 5T t

Figura 1.9. Constante de tiempo. Decrecimiento de la respuesta natural.

En la Figura 1.10 puede observarse cémo un mayor valor de la constante tiempo se
corresponde con una mayor duracién de la respuesta natural.

fa(t)
fn(t) =K-e '/7

aumenta 7

-
P

0 t

Figura 1.10. Influencia de la constante de tiempo sobre la respuesta natural.
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1.3.2. Respuesta forzada o de régimen permanente

La respuesta forzada se corresponde matemdticamente con una solucion particular de la
ecuacion diferencial completa. Esta solucion particular es normalmente del mismo tipo
que el término independiente g(t), lo que significa que, en este caso, es del mismo tipo que
la excitacion del circuito. Ya que la respuesta natural tiende a cero, la respuesta forzada es
la que permanece en el tiempo, de ahi que en los circuitos eléctricos se le conozca también
como respuesta en régimen permanente.

Para obtener una solucién particular de una ecuacién diferencial de coeficientes constan-
tes pueden utilizarse diferentes métodos matemadticos, como variacion de los pardmetros y
coeficientes indeterminados, entre otros. Sin embargo, para los circuitos eléctricos con
excitaciones de continua y de alterna se han estudiado técnicas especificas para la obten-
ci6n del régimen permanente. Por ello, la respuesta forzada se obtendra utilizando dichas
técnicas.

1.3.3. Respuesta completa

Conocidas la respuesta natural y la respuesta de régimen permanente, la respuesta completa
serd:

FO) = [ + f() = K - e7T + [, (1) (1.26)

Si se ha obtenido la respuesta en régimen permanente, fp(t), y se ha determinado la
constante de tiempo del circuito, 7, solo queda calcular el valor de la constante K para
tener completamente definida la respuesta completa de la variable considerada.

El valor de la constante K se obtiene a partir del valor inicial de la variable, es decir, a
partir de f(0T). Asi, en t=0" se verifica que

FO0T) =K+ f,(0%) (1.27)
de donde
K = f(0%) - f,(0%) (1.28)
Con lo que finalmente se obtiene lo siguiente:
F(t) = £,(8) + [£(07) = £,(0%)] -e=*/7 (1.29)

Esta expresion permite obtener la tensién o intensidad de cualquier elemento de un
circuito de primer orden, donde:

* f(t) es la variable tensi6n o intensidad considerada.

. fp(t) es la respuesta en régimen permanente de dicha variable.

fp(0+) es el valor en =0T de la respuesta en régimen permanente.
* 7 es la constante de tiempo del circuito.

+ f(0") es el valor inicial de la variable.

En el apartado siguiente se mostrard cémo calcular f(0") en los circuitos de primer
orden.
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1.3.4. Condiciones iniciales

La transicién de un régimen permanente a otro diferente involucra, en general, un periodo
transitorio. En este periodo transitorio se produce una redistribucién de la energia almace-
nada en bobinas y condensadores, y un cambio en el estado energético de las fuentes. La
redistribucién de energia no puede tener lugar instantdneamente, lo que implica que, en
ausencia de respuestas de tipo impulsional, se cumple que:

* La tension en el condensador no puede sufrir discontinuidades:
uc(0%) = uc(07)

* Laintensidad en la bobina no puede sufrir discontinuidades:
i, (07) =i (07)

Teniendo en cuenta estas premisas, puede calcularse el valor inicial de cualquier tensién
o intensidad, f(0™), resolviendo el circuito en el que:

1. Las fuentes de excitacion, e, () e i,(t), se sustituyen por sendas fuentes de valor
constante:
- +y . — i (0t
E,=e,(07) ; I,=1i,07)
2. En el caso de un circuito RC, el condensador se sustituye por una fuente de tension

de valor:
UC(0+) =uc(07) =U,

3. En el caso de un circuito RL, la bobina se sustituye por una fuente de intensidad de
valor:

in(07) =i (07) =1,

En la Figura 1.11 se ha sintetizado el procedimiento a seguir, en el caso de un circuito
con condensador, para obtener el circuito en t=0" que permite calcular los valores iniciales
de cualquier variable. Andlogamente, en la la Figura 1.12, se muestra el procedimiento
para el caso de un circuito con bobina.

ig(t) ig(07)
(t=07%)
=
+
Circuito + Circuito
€y (t) compuesto por uc (t) €g (O*) compuesto por UU
Resistencias _ Resistencias

Figura 1.11. Obtencién del circuito en t=0. Circuito con condensador.
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ig(t) ig(0T)
(t = 0%)
iy, (t) i
Circuito Circuito
€g (f) compuesto por €g (0+ ) compuesto por I
Resistencias Resistencias

Figura 1.12. Obtencién del circuito en t=0. Circuito con bobina.

1.4. Generalizacion de la respuesta transitoria

Hasta ahora se ha considerado que el periodo transitorio objeto de andlisis comienza
en el instante ¢=0. No obstante, el estudio desarrollado en apartados anteriores puede
generalizarse a cualquier instante t=t,. Esto serd de gran utilidad cuando se quieran
analizar varios transitorios concatenados que comienzan en diferentes instantes. Para
ello, teniendo en cuenta que se trata de sistemas invariantes en el tiempo, si el transitorio
comenzara en t=t, la respuesta completa seria:

F) = £,(8) + [F(t) — £, (&) =107 (1.30)
Igualmente, para el calculo de la condiciones iniciales, debe tenerse en cuenta que, en
ausencia de respuestas de tipo impulsional:

* La tension en el condensador no puede sufrir discontinuidades:

uc(ty) = uc(ty) (1.31)
» La intensidad en la bobina no puede sufrir discontinuidades:

ig(tg) =iy (to) (1.32)

Teniendo en cuenta estas premisas, puede calcularse el valor inicial de cualquier tensién
o intensidad, f (tar), resolviendo el circuito en el que:

1. Las fuentes de excitacion, e, () e i,(t), se sustituyen por sendas fuentes de valor
constante:
— +y . — 5 (4T
Eg_eg(to) ) Ig_zg(to)
2. En el caso de un circuito RC, el condensador se sustituye por una fuente de tensién
de valor:

uc(ty) = uc(ty) =0y,

3. En el caso de un circuito RL, la bobina se sustituye por una fuente de intensidad de
valor:

ip(ty) =ig(ty) =1,
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La Figura 1.13 y la Figura 1.14 resumen el procedimiento a seguir para obtener el
circuito en t=t; que permite obtener los valores iniciales de cualquier variable en dicho

instante.
7 . +
ig(t) ig(ty)
(t=t7)
Circuito + Circuito
€g (t) compuesto por uc(t) €g (t(T compuesto por Ui,
Resistencias _ Resistencias
Figura 1.13. Obtencién del circuito en t=t{ . Circuito con condensador.
; o
ig(t) ig(tg)
(t=13)
ir(t)
Circuito Circuito
eg (t) comp‘ucstoApor €g (tg ) (:ouqJ'ucsto‘por I o
Resistencias Resistencias

Figura 1.14. Obtencién del circuito en t=t . Circuito con bobina.

1.5. Procedimiento para la obtencion de la respuesta de un circuito
de primer orden

A modo de resumen, se enumeran los pasos a seguir para obtener la tensién o intensidad
de cualquier elemento de un circuito de primer orden durante un transitorio que comience
en tar. Si denotamos por f(t) la variable que se desea calcular, esta vendra dada por:

@) = £,(0) + [Ft]) = £,(t)] - e (to)/ (1.33)

Cada uno de los términos de la expresion anterior se calculan como sigue:

1. Determinar la respuesta de la variable en régimen permanente, fp(t) para t>t.
Para este punto puede utilizarse cualquiera de las técnicas conocidas de andlisis de
circuitos en régimen permanente en corriente continua o alterna, segin sean las
fuentes del circuito. Para obtener fp(t(f ) basta con sustituir t=t,, en la expresién de
[,(t) obtenida. En el caso de que el circuito para t>?, no posea fuentes de excitacion
independientes, f,(¢) serd nula.
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2. Determinar la constante de tiempo del circuito, 7, para t>%. El valor de esta cons-
tante viene dado por =R, C,, (0 =L,/ R,,), si el circuito posee condensadores
(o bobinas). En primer lugar se obtendra el circuito pasivo anulando las fuentes
independientes y se asociardn todos los condensadores (bobinas) en uno equivalente.
Si esto no fuera posible, no se trata de un circuito de primer orden. A continua-
cién se determinard la resistencia equivalente del circuito desde los extremos del
condensador equivalente (bobina equivalente).

3. Determinar f(t7 ), valor inicial de la variable considerada. Sea cual sea la variable
que se quiere determinar para t>t, es necesario conocer la tension del condensador
uc(ty ) (intensidad de la bobina iy (¢, )) justo antes de comenzar el transitorio,
instante ¢, . Esta variable es, en principio, la inica que se mantiene constante desde ¢,
a tar. Conocido este valor, se podrd analizar el circuito en t=07, donde el condensador
(bobina) se sustituye por una fuente de tensién (intensidad) de valor u. (¢, ) (i, (¢, ).
Ademads, todas la fuentes independientes se sustituyen por fuentes de valor constante
e igual al valor de la fuente en t:ta”.

Cabe senalar que los tres pasos anteriores son independientes entre si, por lo que el
orden puede alterarse libremente. Con ello, se habrdn determinado todos los términos que
constituyen la respuesta completa de la variable buscada.

Ejemplo 1.5.1. En el circuito de la Figura 1.15, en ¢t=0 se cierra el interruptor. Calcular la
tension u (t) y la intensidad ¢(¢) para t>0, sabiendo que u(07)=4 V.

it) 3 =0

*—

15V 6F ——= uc(t)

Figura 1.15.

Solucion. Al tratarse de un circuito de primer orden, la tension u(t) y la intensidad 4(t)
vendran expresadas por:

ul,(t) + [uc(0F) — uly(0%)] - e7V/7
P(t) + [i(0T) — P (0F)] -e /7

uc(t)

i(t)

A continuacién se determinard la respuesta en régimen permanente, la constante de
tiempo y la condicion inicial de estas variables.
Respuesta en régimen permanente. En este caso, una vez cerrado el interruptor, la tnica
fuente de excitacion es de corriente continua, por lo que habra que resolver el circuito en
régimen permanente de continua mostrado en la Figura 1.16, donde el condensador se ha
sustituido por un circuito abierto.
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Figura 1.16. Circuito en régimen permanente de corriente continua.

Resolviendo el circuito de la Figura 1.16 se obtienen las magnitudes en régimen perma-
nente:
PP(t)=0A ; uf(t) =15V

Asimismo:
P(0T)=0A; v (0T)=15V
Constante de tiempo. Al ser un circuito de tipo RC, la constante de tiempo es la siguiente:

T=RC=3-6=18s

Condiciones iniciales. Segtin el enunciado, antes de cerrar el interruptor la tensién del
condensador es u (0~ )=4 V. Para obtener las condiciones iniciales se empleard el circuito
en el instante =07 Dicho circuito se obtiene a partir del circuito original, una vez cerrado
el interruptor, sustituyendo en este caso el condensador por una fuente de tension de valor
ue(0T). Salvo respuesta de tipo impulsional, la tensién en el condensador no varia al
cerrar interruptor, por tanto:

ue(0T) =us(07) =4V

El circuito en el instante t=0" se muestra en la Figura 1.17.

i(0t) 30

— WA

15V uc(0T)=4V

Figura 1.17. Circuito en t=07.

A partir del circuito de la Figura 1.17 es facil obtener i (0" ):

. 15—-4 11
0==5-=3
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En consecuencia, i(t) y uo(t) para t>0 son las siguientes:

IS
Q
—~
=

I

11

ul(t) + [uc(07) —ule(07)] e/ =15+ [4—15]- e /B =15 - 11 . e /1Y
11
iP(8) + [i(0%) —iP(07)] e /T =0+ {3 B 0] et/18 _ u oIS A

Ejemplo 1.5.2. En el circuito de la Figura 1.18, en t=0 se cierra el interruptor. Sabiendo
que i, (t)=20+/2 sen (5t + 45°) A, calcular la intensidad i (¢) para ¢>0.

t=0
ir(t) ir(t)

ig(t) 109 5H

Figura 1.18.

Solucion. Al tratarse de un circuito de primer orden, la intensidad i 5 (¢) vendrd dada por:
in(t) = B (1) + [i5(07) — p(09)] -e™/"

A continuacién se determinard la respuesta en régimen permanente, la constante de
tiempo y la condicidn inicial de esta variable.

Respuesta en régimen permanente. En este caso, una vez que el interruptor se cierra, la
unica fuente de excitacion en el circuito resultante es de corriente alterna. Por ello, habra
que resolver el circuito en régimen permanente de alterna, para lo cual se usard el circuito
en el dominio fasorial mostrado en la Figura 1.19.

TP
IR

20/45° A 10Q 255

Figura 1.19. Circuito en régimen permanente de alterna.

Resolviendo el circuito de la Figura 1.19 se obtiene 71;%:

1

o 10 o o

sl
+

255



