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FUNDAMENTOS DE  AJUSTE y CALIBRACION para Expertos y Principiantes DE BAJOS Y  GUITARRAS  ELECTRICAS (MUSICA, #1)

INTRODUCCION

GLOSARIO DE TERMINOS IMPORTANTES PARA ENTENDER ESTA GUIA

LA CALIBRACION

PARA MODIFICAR LA CURVATURA DEL MASTIL A UNA POSICION CORRECTA

CORRECCIONES | Si los surcos de la cejuela no tienen suficiente profundidad se corrigen limando cuidadosamente cada surco con una lima especifica de la anchura del surco. También puede usarse un trozo de cuerda viejo como lima. Lo esencial es no pasarse, limar un poco y entonar revisar, y repetir hasta lograr el objetivo. | Si al contrario los surcos han sido perforados por debajo del limite que marca el primer traste. Lo mas recomendable es cambiar la cejuela por una nueva y aplicar el procedimiento anterior.

Puedes rellenar las ranuras con la aleación potente que forma la pega loca y el bicarbonato. Con mucho cuidado para no hacer un desastre.
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La guitarra eléctrica y el bajo son instrumentos fundamentales en la música contemporánea, utilizados en una amplia variedad de géneros. Sin embargo, para que estos instrumentos suenen de la mejor manera posible, es crucial que estén correctamente ajustados y calibrados. Esta guía está diseñada para proporcionar a músicos de todos los niveles el conocimiento necesario para optimizar el rendimiento de sus instrumentos, desde los ajustes básicos hasta las técnicas más avanzadas.

La diferencia entre un instrumento bien calibrado y uno que no lo está va más allá del sonido - es la diferencia entre luchar contra tu guitarra o fluir naturalmente con ella. La playability, ese término que los músicos experimentados valoran tanto como el sonido mismo, es el arte de hacer que tu instrumento se sienta como una extensión natural de tu cuerpo.

Imagina tocar por horas sin fatiga innecesaria. Visualiza tus dedos deslizándose por el diapasón como si estuviera hecho a la medida de tu mano. Esta guía te enseñará cómo lograr ese "feel" mágico que distingue a los instrumentos de nivel profesional: la acción perfecta que hace que los bendings fluyan sin esfuerzo, la tensión ideal de las cuerdas que permite tanto la velocidad como la expresividad, y esa sensación única de respuesta inmediata que solo un instrumento perfectamente calibrado puede ofrecer.

Cada guitarrista y bajista tiene preferencias únicas - algunos prefieren una acción ultra-baja para solos veloces, otros necesitan más altura para un ataque contundente. Aprenderás a personalizar tu instrumento para que se adapte exactamente a tu estilo de ejecución, convirtiendo esa "lucha" con el instrumento en una danza fluida y natural.

BIEN PARA COMENZAR ALGO DE NOMENCLATURA : 
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Cuerpo: La parte principal de la guitarra, que proporciona resonancia y sostiene el mástil y los componentes electrónicos.

Cuerpo de guitarra eléctrica

[image: El Cuerpo de la guitarra | Musicopolix]


Mástil: La parte larga y delgada de la guitarra donde se encuentran los trastes y las cuerdas.

Mástil de guitarra eléctrica
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[image: Amarillo brillante] Mástil de guitarra eléctrica de 22 trastes ...]
Diapasón: La superficie superior del mástil, donde se presionan las cuerdas para producir diferentes notas.

Diapasón de guitarra eléctrica

[image: Amazon.com: Diapasón de arce cuello de guitarra eléctrica sin ...]

Trastes: Las divisiones metálicas incrustadas en el diapasón que determinan las notas.

Trastes de guitarra eléctrica

[image: Traste: tipos y tamaños]
Cejuela: La pieza que sostiene las cuerdas en el extremo superior del mástil.

Cejuela de bajo eléctrico

[image: Cejuelas]
[image: SGR by Schecter C-4 Walnut Satin Bajo Eléctrico 4 cuerdas – Promusic]
Clavijero: La parte de la guitarra donde se ajustan las cuerdas.

Clavijero de guitarra eléctrica

[image: Instrumentos que usan clavijero: Guía con 5 ejemplos | 2025]
[image: Sintonizadores cvija sintonización secuencia guitarra 3r3l para parte guitarra eléctrica shamjiam Clavijas de sintonización de cuerdas]
Pastillas: Los dispositivos que convierten las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas.

Pastillas de guitarra eléctrica

[image: Fender Vintera 60'S Vintage Telecaster Pickup Set – A Strings]
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Potenciómetros: Controles que ajustan el volumen y el tono de las pastillas.

Potenciómetros de guitarra eléctrica

[image: 2 macetas métricas de eje dividido de 18 mm, A500K, potenciómetros ...]

[image: Botón Peril De Guitarra Eléctrica Para Guitarra shamjiam Perilla de volumen de tono de guitarra]
Selector de pastillas: Un interruptor que permite cambiar entre diferentes pastillas o combinaciones de ellas.

Selector de pastillas de guitarra eléctrica

[image: Selector De Pastillas Para Guitarra Tipo Stratocaster (ST) 5 Vias]
Puente: La parte de la guitarra donde las cuerdas están ancladas en el cuerpo.

Puente de guitarra eléctrica
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Sillín: La parte del puente que sostiene las cuerdas y determina la altura de acción.

Sillín de guitarra eléctrica

[image: Sillín de guitarra eléctrica, 7 piezas Sillín de cuerda de rodillo de guitarra eléctrica Sillín de puente de guitarra eléctrica Resistente y resistente]
Varilla del alma: Una varilla metálica dentro del mástil que se utiliza para ajustar la curvatura del mástil.

Varilla del alma de guitarra eléctrica

[image: Compra Juego de llaves de ajuste para guitarra, bajo, cuello ...]
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LA CALIBRACION
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La calibración (o ajuste) es simplemente modificar las características físicas de nuestro instrumento para beneficiar nuestra comodidad a la hora de tocarlo o mejorar su sonido. Como todos los instrumentos de cuerda, cualquiera está sujeto a variaciones en su ajuste, desequilibrios de temperatura o humedad, lo que puede llevar a la mala entonación del mismo, trasteos desajustados o un simple cansancio físico del músico a la hora de tocar. Por tanto, deberemos acoplar técnica y cuidados durante toda la vida activa de cualquier instrumento de cuerda. El calibrado y reparación de instrumentos que han sufrido roturas, separaciones graves de piezas o desvíos por mal uso requerirán la intervención de oficiales especialistas. 

Al igual que sucede con un vehículo, cualquier tipo de instrumento musical requiere ser mantenido, cuidado y ajustado a lo largo del tiempo. El paso de los años, la climatología y otros factores pueden provocar cambios significativos en la estructura de las maderas de un instrumento, sobre todo si este es eléctrico. Este cambio, que sucede de manera lenta y constante a lo largo de los años, puede provocar cambios importantes en la configuración óptima que tenía y, por lo tanto, variar la calidad íntima del instrumento. Es por eso que una limpieza y ajuste de componentes es beneficioso no solo por aspectos estéticos, sino también en la comodidad que nos ofrecerá el mismo, en la calidad y tono del sonido si se realizan ciertas configuraciones de partes electrónicas y en la durabilidad del producto.

El factor principal de este asunto es mantener bien ajustada la acción de las cuerdas y la curvatura del mástil. Las curvaturas que puede tener el mástil son: 

Hacia arriba o hacia abajo respecto al diapasón y a las cuerdas. 
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Un mástil que tiene una curvatura más convexa que la deseada causará que las cuerdas vibren contra los trastes por la excesiva aproximación de los mismos, causando al tocar “trasteos”.  

––––––––
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Por su parte, un mástil que esté muy cóncavo hará que las cuerdas vibren muy alejadas de los trastes, con una difícil pulsación de las mismas.

PASO 1: AJUSTE DEL ALIVIO DEL MASTIL

Quiero decirles que esto es lo primero que hago con cualquier guitarra que agarro. Todos preguntan, ¿cómo ajustas el mástil? ¿Cómo sabes qué está recto? Puedes comprar un calibrador. Sin embargo, la manera más fácil que sugiero es: presionas en estos puntos, es como una coordinación. Presionas en el primer traste con tu primer dedo y luego pones tu pulgar en algún lugar donde la cuerda se encuentra con el cuerpo o donde el mástil se une al cuerpo. Luego te estiras lo más que puedas en el medio y básicamente golpeas suavemente la cuerda contra el traste. Así puedes ver más fácilmente qué tan cerca está la cuerda del traste. Simplemente levantas, así,  puedes escucharlo.

[image: image]

Si puedo escuchar algo, entonces sé que tengo algún tipo de espacio ahí. Puedes recorrer todo el mástil y revisar cada cuerda. Puede ser un indicador si tienes un giro. Ese espacio que quieres ver en esa área del medio cuando estás presionando, básicamente estás usando la cuerda como una regla recta. El espacio que quieres ver entre la parte superior del traste y la cuerda debe ser aproximadamente la mitad del ancho de tu cuerda Mi aguda. Tu cuerda Mi aguda, digamos que es un 10, así que tal vez cinco milésimas dan un pequeño alivio, solo un pequeño alivio. Sabes qué, puedes tener casi nada siempre que tengas algo.

El problema de hacer el mástil completamente recto es que, si se arquea hacia atrás, va a trastear. Va a estar mal abajo. Así que, si eres el tipo de persona que no le importa tener una llave a mano y ajustarla antes del concierto, adelante, configura tus guitarras muy rectas. La mayoría de los guitarristas no hacen eso, así que nos gusta darles un poco más de alivio, tal vez les damos como siete u ocho milésimas, y de esa manera si el mástil se mueve les da un poco de, generalmente como un pequeño alivio ahí seguro.

Para asegurarte de que tu mástil esté recto, usa un calibrador. Puedes comprarlos o mandarlos a hacer a medida. 

[image: Regla para Muescas En El Mástil De La Guitarra Acústica ...]

Pasos:

Presionar y Golpear:

Presiona en el primer traste con tu primer dedo

Coloca tu pulgar donde el mástil se une al cuerpo

Estírate y golpea suavemente la cuerda contra el traste

Escucha si hay algún espacio para detectar problemas del mástil

Revisión Visual:

Usa la cuerda como regla recta

Asegúrate de que el espacio entre la parte superior del traste y la cuerda sea aproximadamente la mitad del ancho de tu cuerda mi aguda

Ajuste del Alivio:

Un mástil perfectamente recto puede causar trasteo. Si te sientes cómodo con ajustes constantes, déjalo recto. De lo contrario, busca un ligero alivio de siete u ocho milésimas para adaptarte al movimiento del mástil.

[image: Imagen]

Notas Personales
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Con una cejilla o capo traste y un calibrador de espesores, es bastante sencillo. Coloca el cejilla en el primer traste y presiona la cuerda Mi aguda en el último traste (cuerda Sol en un bajo), o donde el mástil se une al cuerpo (a menudo el traste 17 en guitarras Stratocaster y Telecaster). Con la mano libre, usa el calibrador de espesores para medir el espacio entre la parte inferior de la cuerda y la parte superior del octavo traste (el alambre del traste en sí, no el diapasón), que es donde la curvatura debería ser más profunda. Repite este proceso en la cuerda Mi grave (tanto para guitarras como para bajos).

Para las guitarras Fender Stratocaster y Telecaster, el tamaño correcto de este espacio varía ligeramente con el radio del diapasón:

Radio del Mástil

7.25"

9.5"-12"

15"-17"

Alivio

.012” (0.3 mm)

.010” (0.25 mm)

.008” (0.2 mm)

Para los bajos Fender, las mediciones óptimas también varían ligeramente según el radio del diapasón:

Radio del Mástil

7.25"

9.5"-12"

15"-17"

Alivio

.014” (0.35 mm)

.012” (0.3 mm)

.010” (0.25 mm)

Si no mides ningún alivio o si las cantidades de alivio superan las indicadas aquí, probablemente sea necesario ajustar la varilla del alma. Aunque no hay nada particularmente difícil en la mayoría de los ajustes menores de la varilla del alma, para nuestros propósitos aquí, sugerimos que lo haga un técnico o reparador calificado.
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