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			Assassins en herbe

			Après mes débuts en planeur à Saint-Hubert à la fin des années soixante, sous la férule de Brocart – le vrai, le père – je suis rentré à l’École d’Aviation Civile. Je me permets de citer le nom de Brocart car il ne joue aucun rôle dans les histoires que je raconte. Le seul reproche que l’administration pourrait lui faire c’est de m’avoir donné l’envie de voler.

			L’École d’Aviation Civile, l’EAC était officiellement l’école de pilotage de l’Administration de l’Aéronautique, mais tout le monde savait que c’était l’école de la Sabena, la compagnie aérienne nationale.

			L’EAC prenait les élèves ab initio et les formait, les modelait, les transformait en pilotes professionnels qualifiés sur bimoteur et pour l’IFR, le vol aux instruments.

			 

			Pour l’entraînement au vol aux instruments, l’École d’Aviation Civile était équipée de Cessna 310 de type A et B. Des petits bimoteurs à cinq places équipés de moteurs à pistons. Deux de ces avions, les OO-SEA et OO-SEB étaient, paraît-il, les premiers modèles construits par Cessna, destinés à l’évaluation et à la certification du type. Alors que nous les utilisions encore quotidiennement, un des derniers livrés, le OO-SEL était exposé depuis déjà quelques années au Musée de l’Air de Bruxelles !

			C’est dire que même en 1974, c’étaient déjà des avions d’un autre âge. Ils étaient sous-motorisés et leurs instruments provenaient en partie des vieux DC3 de la Sabena. Leur solidité était légendaire, et au cours des ans, certains élèves pilotes leur ont fait effectuer toutes les figures d’acrobatie élémentaire, mais leur équipement laissait à désirer.

			Pour permettre à ceux qui volent et aux passionnés d’aviation de profiter pleinement de ce premier vol, je nous embarque dans une longue description du Cessna 310 et de son équipement. Le lecteur qui n’est pas familier des « choses de l’aviation » risque de la trouver fastidieuse et peu compréhensible. Je lui donne rendez-vous page 34.

			Le système de dégivrage des hélices, par exemple, se composait de deux petits tuyaux, par lesquels s’écoulait de l’alcool que la force centrifuge projetait en principe sur les pales. En réalité, aux environs de ces dernières. Cela ne fonctionnait évidemment pas toujours comme prévu. Il arrivait qu’une seule pale fût dégivrée, ce qui obligeait le pilote à arrêter le moteur. Pas toujours idéal lorsqu’on vole en conditions givrantes ! Le dégivrage des ailes, lui, était assuré par des galoches, un ensemble de trois tuyaux recouverts d’une enveloppe de caoutchouc. Le tout, fixé sur le bord d’attaque, la partie avant de l’aile. En créant le vide alternativement dans deux tuyaux, puis dans le troisième, l’enveloppe de caoutchouc se déforme et rompt la glace. En théorie du moins. Si l’on s’y prend trop tôt, la glace, encore souple, ne se brise pas, mais se déforme et épouse le nouveau « profil ». Si l’on s’y prend trop tard, la galoche gigote vainement sous la croûte de glace rigide qui reste adhérer à l’aile. Quand on s’y prend bien, les particules de glace détachées de l’aile viennent se fracasser avec un bruit de mitrailleuse sur le fuselage. C’est un bon système, rustique, mais efficace. Le problème sur nos avions venait de ce que ces galoches de dégivrage étaient alimentées par la même pompe à vide que le gyroscope de l’horizon artificiel. De ce fait, lorsqu’on dégivrait les bords d’attaque, l’horizon commençait parfois à s’incliner lentement d’un côté ou de l’autre.

			Les constructeurs d’avions légers sont hypocrites. Dans le manuel, il est précisé que l’avion ne peut pas opérer en icing conditions, en conditions givrantes. Pourquoi alors montent-ils des systèmes de dégivrage ? Cela nous a valu quelques surprises. Les deux « Sart », Claude et Jacques se retrouvent ainsi avec un pare-brise recouvert de glace en approche à Manchester, parce que le système qui combine dégivrage du pare-brise et chauffage cabine a… givré.

			Le train d’atterrissage mérite une mention spéciale. Il comportait trois roues mais une seule lampe témoin. Une seule, mais elle brillait fort. À tel point que pour ne pas être ébloui, en vol de nuit, son intensité était réduite. Elle était dimmée. Vers la fin de notre entraînement, la réglementation changea. On imposait maintenant aux avions en approche d’allumer leurs phares d’atterrissage, de jour comme de nuit. Les premiers équipages qui vinrent atterrir de jour eurent la désagréable surprise de constater qu’il leur manquait la sacro-sainte lampe verte. Cela se traduisait par une remise de gaz, un passage près de la tour et un atterrissage sous l’œil protecteur des pompiers. L’avion avait été conçu avant la réglementation et la sortie des phares d’atterrissage le mettait automatiquement en configuration « vol de nuit ». La lampe était donc dimmée. De nuit, c’était parfait mais de jour, elle semblait éteinte.

			 

			L’alimentation électrique était assurée par des dynamos et, au sol, lorsque les moteurs tournaient au ralenti, il arrivait fréquemment que la tour ne reçoive pas nos émissions de radio. Il fallait tenir l’avion aux freins et augmenter le régime moteur jusqu’à obtenir une tension d’alimentation suffisante pour se faire entendre. Les mécaniciens avaient certes tenté d’améliorer le système en réduisant le diamètre des poulies d’entraînement des dynamos. Cela augmentait leur vitesse de rotation et donc la tension de sortie. Au ralenti, c’était parfait. Mais elles avaient ainsi inévitablement tendance à tourner trop vite en vol de croisière et à faire griller leurs régulateurs.

			 

			En plus, dès qu’il pleuvait fort ou qu’il neigeait, les antennes des radios se mettaient inexplicablement à la masse. Parlons-en, des radios. Nous en avions deux. La première, la meilleure, était un émetteur-récepteur à lampes de marque Collins. Puissant, mais elle ne dépassait pas 129,95 MHz et était accompagnée d’une carte de déviation, comme une boussole : « pour contacter 118.25, affichez 118.30, etc. ». Le second émetteur couvrait presque toutes les fréquences, (nous étions quand même limités à 132,55 MHz), mais était sujet aux pannes et disposait d’une portée très limitée. Nous testions le matériel avant le décollage, mais en vol, il était courant de n’avoir plus qu’une seule radio en état de marche. Et pas vraiment exceptionnel de n’en avoir plus aucune. Dans sa sagesse, le législateur aérien a prévu cette double panne. Chaque pays publie donc des procédures, rarement simples, plus ou moins applicables dans la pratique, dites de radio failure. Il s’agit le plus souvent de routing, d’itinéraires à suivre pour sortir de l’espace aérien contrôlé, ce qui résout le problème du contrôleur, mais pas celui du pilote. Après quelques semaines de 310, nous connaissions tous de mémoire les procédures de radio failure applicables en Belgique et dans les pays voisins.

			Ces procédures supposent que seuls les équipements de communication sont en panne. Le législateur tient pour acquis que tous les équipements de navigation sont opérationnels. Ce n’était pas toujours notre cas. En ce qui concerne la navigation, nous n’avions pas de récepteur VOR ILS comme on les connaît aujourd’hui.

			Le VOR est une balise qui émet des signaux différents dans chaque direction. Le récepteur de bord peut ainsi déterminer la direction de cette balise. C’est un système de navigation à courte et moyenne distance.

			L’ILS, abrégé de Instrument Landing System est un système d’atterrissage par mauvaise visibilité. Il est constitué d’un ensemble de deux émetteurs situés au sol qui créent d’une part un plan vertical de guidage, le localizer, et d’autre part un plan oblique de descente, le glide slope. Le localizer permet de déterminer précisément l’axe de la piste, le glide slope permet au pilote d’ajuster sa descente. Aujourd’hui, les fréquences du glide slope et du localizer sont pairées. Le récepteur de bord est double et la sélection de la fréquence du localizer assure automatiquement la sélection de la fréquence du glide slope. Ce n’était pas le cas lors de la mise en service des 310.

			Les VOR et les ILS travaillent dans deux gammes de fréquences adjacentes et un seul récepteur permet de capter les VOR et les ILS.

			Ce qui permet de différencier un VOR d’un autre VOR, un ILS d’un autre ILS, c’est la fréquence sur laquelle il émet. Comme il n’y a pas une infinité de fréquences disponibles, on éloigne géographiquement, autant que faire se peut, les VOR qui émettent sur une même fréquence. La portée des ILS étant plus réduite, le problème ne se pose pas. Afin de s’assurer qu’on a sélectionné la bonne fréquence, et qu’on ne capte pas une autre balise émettant sur la même fréquence, chaque VOR, chaque ILS émet un indicatif. Cet indicatif est constitué de trois lettres de l’alphabet émises en morse : le call sign. Les récepteurs modernes sont digitaux et permettent de sélectionner très précisément une fréquence – il suffit de l’afficher sur le cadran du récepteur – à tel point que très peu de pilotes vérifient encore le call sign des VOR.

			On l’aura compris, nous n’avions pas un récepteur VOR ILS à affichage digital, mais un récepteur VOR - Localizer à réglage continu, donc sans affichage. Le copilote devait le régler en cherchant à capter l’indicatif du VOR ou du Localizer. Durant cette opération, comme le câble de nos écouteurs n’était pas très long, la tête du copilote flirtait dangereusement avec les genoux du commandant et le stick, le « volant » de l’avion. Le réglage n’était pas effectué par des boutons mais par des manivelles et lorsqu’il faisait turbulent et que les manivelles étaient en « position haute », il arrivait que la fréquence change « par gravité » en cours d’approche. En revanche, comme le réglage était continu, nous fûmes parmi les premiers à être opérationnels et équipés, si l’on ose dire, lorsque l’on passa d’une séparation de 100 kHz à une séparation de 50 ! Notre récepteur glide slope, lui, se réglait indépendamment. Il ne comportait que cinq ou six fréquences (présélectionnées, si si !) et il arrivait couramment que nous fussions obligés d’effectuer une approche sans glide slope simplement parce que nous ne disposions pas de sa fréquence. Inutile d’ajouter que lorsque nous mentionnions ces particularités dans la case « remarques » de notre plan de vol, aucun contrôleur n’était à même d’imaginer ce qu’elles pouvaient bien signifier. Heureusement d’ailleurs, car nous n’aurions jamais reçu la sacro-sainte clearance, l’autorisation de vol. Nous sélectionnions nos destinations en fonction de la météo et de notre équipement : « à Gatwick, si c’est la 08, nous n’aurons pas le glide, donc… ».

			 

			Les radiocompas, les ADF, à lampes eux aussi, devaient être syntonisés, tunés comme nous disions, par le copilote. Cela entretenait la connaissance du morse. C’étaient de vrais ADF : il fallait encore additionner mentalement le
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