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    INTRODUCCIÓN


    Se acabaron las esperas junto a la ventana para ver cuándo llega el profesional que ha de solucionar esa reparación o ese arreglo pendientes: es el momento de hacerlo nosotros mismos. Gracias a un mantenimiento constante y cuidadoso podremos tener una casa más bonita y agradable. Además, las facturas, siempre elevadas, de las reparaciones realizadas por los profesionales han despertado el interés por el bricolaje, entre muchos hombres y mujeres dedicados profesionalmente a otras actividades.


    Realizar pequeños trabajos de albañilería en casa o en el jardín, poner el pavimento en una sala o moquetar una habitación, hacer pequeños arreglos en la instalación eléctrica o en las conducciones de agua, aislar térmicamente una estancia o mejorar la acústica de un piso, pintar, empapelar o entelar las paredes, construir útiles muebles de madera: todo eso es posible siguiendo las instrucciones que encontrará en este libro. Los materiales que se proponen, y los proyectos concretos y detallados orientan hacia trabajos «posibles» y no hacia fantásticas realizaciones que pronto frustran nuestras expectativas. Con las herramientas de trabajo llenaremos nuestro tiempo libre y ahorraremos mucho dinero.


    Pero, como es lógico, se requiere tener cierta preparación básica porque la seguridad necesita instrumentos fiables y cierta experiencia: a fin de cuentas, el esfuerzo mínimo que se requiere para informarse sobre las técnicas de trabajo y sobre las precauciones necesarias, representa una ayuda imprescindible para no cometer errores y para obtener el mejor resultado posible.


    EL AUTOR

  


  
    OBRAS DE ALBAÑILERÍA


    Herramientas necesarias


    Hasta para las obras de albañilería más simples se necesitan diferentes herramientas, cuyo número y tamaño se incrementa a medida que aumenta la complejidad de la construcción que se va a realizar.


    No se trata de herramientas demasiado caras, pero deben ser de buena calidad porque, en caso contrario, no permitirán la realización de un buen trabajo.


    Para las obras más grandes, que requieren la utilización de hormigonera, taladradora y demás, habrá que tener en cuenta que existen servicios de alquiler muy asequibles ubicados, principalmente, en los grandes centros de bricolaje.


    [image: ]


    HERRAMIENTAS MANUALES


    Martillo


    El martillo de carpintero tiene una cabeza cuadrada (o redonda) y una boca dividida en dos «orejas», que se utiliza para extraer los clavos. También puede servir un martillo de herrería (con cabeza redonda y boca puntiaguda) y una piqueta (con boca aguzada en pico para partir y agujerear).


    Mazo


    Es un martillo pesado con la cabeza grande y dos bocas iguales. Sirve para golpear con mucha fuerza sobre cinceles, punteros y otras herramientas para cortar, partir o practicar agujeros en la piedra o en la pared. Existen mazos de peso y medida diferentes: para un uso normal es suficiente un mazo de 300-350 g de peso.


    
      [image: ]


      1.Escodapara labrarypartir.


      2y3.Martillosde carpintería parahierro.


      4.Martilloclásico de carpintero con orejas y mango largo, para arrancarclavos.


      5.Mazode pesomedio.


      6.Cincelconboca recta de doble biselparalabrar.


      7.Cincelconboca afilada para partirydemoler.
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      8.Cubodealbañil de plástico de medidaestándar.


      9.Esparavelpara sostener una porción de mezcla y llevarla al lugar donde se va a aplicar (hay esparaveles dediversasmedidas).

    


    Cincel


    Puede tener la boca plana o puntiaguda, en función del tipo de trabajo que se vaya a efectuar. Para practicar agujeros se utiliza el cincel con boca afilada, mientras que para llevar a cabo aberturas amplias o cortes perfilados es preferible utilizar el cincel de boca plana.


    Paleta


    Sirve para mezclar y preparar el mortero, aunque también es útil para trabajar otros materiales como la arena o la tierra.


    En el comercio se encuentran paletas de distintas medidas: para un trabajo medio se puede utilizar la de 180 mm de longitud, porque una más grande es más difícil de manejar y enseguida se resienten las muñecas.


    
      [image: ]


      1.Paletinapequeña con punta afilada para acabados y retoques de aristas yángulosinternos.


      2.Paletademedida estándar para mezclar y aplicarelmortero.

    


    Paletina


    Es una paleta pequeña, con boca redondeada y una longitud de 90-120 mm. Sirve para trabajos de acabados, retoques de pared y, en general, en todas las ocasiones en las que la paleta normal es demasiado grande o difícil de utilizar.


    
      [image: ]


      3. Con la paleta de punta redonda se puede aplicar el mortero en zonas muy pequeñas congranfacilidad.

    


    Esparavel


    Es una tabla de madera cuadrada o rectangular con un mango central, que sirve para depositar una porción de mortero u otro tipo de mezcla para aplicar a la pared. El esparavel tiene un mango cilíndrico vertical para poder mantener la tabla en posición horizontal con una mano, mientras que con la otra se llena con la mezcla, con la ayuda de una paleta.


    Este utensilio permite acercar la mezcla al lugar en el que se va a realizar el trabajo para aplicarlo con la paleta.


    El esparavel se puede llenar poniéndolo a la misma altura del lugar donde se ha realizado la mezcla y haciendo resbalar el mortero sobre él.


    
      [image: ]


      1.Espátuladentada para la aplicación de colasyaglomerantes.


      2.Espátulapara trabajos de diversaíndole.


      3.Llanaconsuela de acero para envasarsuperficies.

    


    Llana


    Es una herramienta compuesta por una plancha metálica y una manija de madera o de plástico. Sirve para extender una porción de hormigón o de enlucido, para allanarlo perfectamente.


    Espátulas


    De varios tipos y tamaños, sirven para aplicar yeso, masilla o cola. El modelo con hoja dentada sirve para aplicar cola evitando la formación de burbujas de aire.


    Cinta métrica


    Metro flexible y enrollable en cinta de metal. Es muy práctico, ocupa muy poco espacio y se extrae sólo hasta la longitud que se desea medir. Existen cintas métricas de dos, tres y cinco metros.


    Existe un tipo de cinta métrica especial, con la que se puede saber la anchura de un hueco o de un entrante leyendo la medida en una ventanita que se halla en la carcasa del metro.
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      Utensilios para medir y realizarcomprobaciones:


      1.niveldeburbuja en metal para comprobar tanto la horizontalidad comolaperpendicularidad.


      2.cintasmétricas metálicas de 2-5 m de longitud para medir en diferentessituaciones;

    


    Metro plegable


    Utensilio de medición en varillas de madera unidas por juntas móviles. El modelo más corriente es el doble metro compuesto de 10 varillas con una longitud de 20 cm cada una, sobre las cuales están marcados los milímetros y los centímetros. La precisión de la medición es relativa, porque la madera del metro está expuesta a una cierta dilatación o contracción en función de la temperatura y de la humedad ambiental.


    Nivel de burbuja


    Llamado simplemente nivel, es un utensilio que permite comprobar la horizontalidad de un cuerpo.


    Está compuesto por una regla metálica en cuyo centro hay una pequeña ampolla cilíndrica con agua coloreada (o alcohol). La pequeña burbuja indica si el nivel está completamente horizontal o inclinado. Generalmente, los niveles tienen también otra pequeña ampolla situada a unos 90 grados respecto a la primera, para poder comprobar la verticalidad de una pared o de otro tipo de estructura.


    Plomada


    Es un utensilio que sirve para señalar líneas perfectamente verticales.
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      3.clásicometrocon varillasdemadera.


      4.plomadaparatrazado y comprobación delaperpendicularidad.

    


    Escuadras


    Son muy grandes, están realizadas con madera dura o con un metal flexible y tienen un refuerzo diagonal para evitar desconchados accidentales.


    Rodillo


    Es metálico, y está provisto de un mango largo. Su superficie está formada por numerosas aristas muy agudas. Cuando se desliza sobre una capa de cemento fresco, esta queda marcada de tal manera que cuando el cemento fragua, se obtiene una superficie antideslizante y más bella desde un punto de vista estético.
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      A.Rodillodentadopara el acabado de superficies peatonalesencemento.


      B.Palaenmetalfino. También hay palas de plásticomuyligeras.

    


    Pala


    Indispensable para mezclar el mortero, y para cargar arena, cemento o tierra en la carretilla. Existen palas de distintos tamaños y también las hay fabricadas con fibra de carbono (muy ligeras).


    Pico


    Es un instrumento necesario para excavar y practicar agujeros en la tierra. Conviene elegir un modelo ligero, porque es un utensilio que cansa mucho.


    Andamio


    Se trata de una estructura de vigas metálicas con juntas especiales que sirve para crear armazones sostenidos en pies derechos y puentes para poder trabajar con seguridad a distintas alturas.


    Existe un tipo de andamio bastante ligero, muy útil para realizar trabajos en casa. Se trata de la asnilla, cuyos elementos son móviles y se monta mediante ensambles; según el modelo, puede alcanzar alturas considerables.


    Un andamio pequeño y poco pesado, con ruedas, resulta muy práctico para un uso doméstico, cuando se quieren pintar paredes o se deben realizar trabajos a la altura del techo.
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      1.Andamioligero con plataformadeseguridad.

    


    Carretilla


    Es el medio de transporte más pequeño para materiales como la arena, la grava, el pedrisco o mezclas de cal y cemento; está compuesto por un armazón, una caja de carga y una rueda. La carretilla tiene una capacidad de hasta 50 kg de material, que se puede transportar de un sitio a otro sin realizar un esfuerzo excesivo. La rueda tiene que estar siempre hinchada para que la carretilla se lleve con facilidad.


    La caja se ha de lavar siempre al finalizar el trabajo, sobre todo si se han transportado morteros de cal o de cemento.
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      2.Picodetamaño medio paraexcavar.


      3.Carretillacon ruedadegoma.

    


    Accesorio de palanca


    Realiza la función de palanca. Está formado por una barra de acero de sección cuadrada, cuya anchura va disminuyendo hasta terminar en punta. El extremo opuesto lo compone una cabeza muy grande en forma de trapecio. Suele ser muy pesado —de diez a veinte kilos—, y no es fácil de manejar. También se puede utilizar para practicar agujeros de alojamiento en la tierra, plantándolo verticalmente en el suelo.
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      1.Paraperforarcemento y piedra se utiliza un taladroconpercusión.
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      2.Detalledela brocadeWidia.

    


    Brocas de pared


    Son brocas especiales para el taladro, que tienen dos placas pequeñas de metal duro (Widia) en la punta, para poder agujerear las piedras y los hormigones más duros.


    Las brocas de pared se utilizan casi siempre con el taladro en percusión, para alcanzar miles de revoluciones por minuto mientras se realiza el agujero.


    Para practicar cualquier tipo de agujero se debe señalar bien el punto exacto.


    Si se quiere practicar un agujero con un tamaño considerable, conviene realizar primero uno más pequeño y después montar la broca del diámetro requerido.


    HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS


    Taladro


    Ha de ser potente, con una velocidad variable que se pueda seleccionar con diferentes revoluciones (por ejemplo 500, 800 o 2.000 revoluciones por minuto), o bien que la velocidad se pueda regular continuamente, del mínimo al máximo, mediante el selector de velocidad.


    El taladro debe ser del tipo percutor (es decir, el mandril tendrá que realizar un movimiento rapidísimo hacia delante y hacia atrás, de manera que la broca, además de girar, golpee el objeto sobre el cual se está trabajando).


    Esta percusión es necesaria en los agujereados de muros, piedras y otros materiales duros, porque permite que la broca penetre con mayor facilidad.


    También es útil que el taladro disponga de inversión de giro para desatornillar (utilizando además el selector de velocidad) o poder accionar en sentido contrario los diversos accesorios.


    Para los trabajos domésticos, un taladro con una potencia de 750-1.200 W será suficiente.


    Generalmente, estos taladros están provistos de un dispositivo de seguridad que desactiva el motor cuando la broca se bloquea dentro del material que está agujereando, para evitar que el taladro empiece a girar entre las manos.
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      1.Parapracticaragujeros de una profundidad determinada, se debe utilizar un taladro con limitador de profundidad, que impide que la máquina avance una vez alcanzada laprofundidaddeseada.


      2.Parapracticaragujeros grandes en cemento y ladrillos, se utilizan sierras de corona con losbordesdiamantados.

    


    Regatadora


    Puede ser un accesorio para taladro (para introducir en el mandril) o una máquina universal.


    Está provista de un disco de metal extraduro que permite realizar rápidos surcos en paredes de distintos materiales.


    Para efectuar el trabajo, se introduce el accesorio, se acciona el taladro y se pone el disco en contacto con la pared; con el taladro siempre en rotación, se desplaza a lo largo de la línea que se debe seguir para llevar a cabo los surcos.


    Tras haber realizado un primer corte, se lleva a cabo un segundo a unos centímetros de distancia y en paralelo al primero; con algunos golpes de cincel se elimina el material comprendido entre ambos cortes.


    Hormigonera


    Máquina para la confección del hormigón, que funciona con un motor eléctrico.


    En las tiendas especializadas, se pueden encontrar hormigoneras a un precio razonable, con una capacidad de 150 l, que permiten que los particulares puedan llevar a cabo trabajos diversos de albañilería con un considerable ahorro de tiempo y dinero.


    Utilizar la hormigonera es fácil: se pone en rotación con el recipiente inclinado y la boca hacia arriba, se introduce en su interior la arena o la grava, después el cemento u otro aglomerante, y finalmente el agua.


    En el momento en que la mezcla es homogénea y fluida, se coloca una carretilla bajo la hormigonera y, sin que pare de girar, se baja la boca de esta para volcar el hormigón dentro de la carretilla.


    Hay empresas especializadas que se dedican a llevar la mezcla ya preparada en sus propias hormigoneras a domicilio.
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      1.Enelcomerciose encuentran regatadoras que, bajo la forma de máquinas universales o como accesorio para taladro, permiten realizar muy rápidamente regatas regulares en paredes, para empotrar tanto cables de la instalación eléctrica como de otro tipo. En la fotografía se puede ver una máquina universal provista de dispositivo de aspiración para trabajar sinproducirpolvo.


      2.Pequeñahormigonera con motor eléctrico y capacidadde140l.

    


    La estructura de la casa


    Son muchos los trabajos de albañilería que se pueden realizar en casa, pero todos requieren un cierto conocimiento de los principales elementos de la vivienda. Como no existe una casa modelo, indicaremos sólo algunos de los elementos estructurales más importantes, porque las técnicas de construcción, los materiales y los aspectos generales pueden variar mucho en función de la ubicación geográfica y de las condiciones climáticas de la zona.
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    LOS CIMIENTOS


    Generalmente, los cimientos de las casas tienen una estructura de base de cemento armado llamada solera, que descansa sobre pilastras bien ancladas en el terreno.


    En otros casos, la estructura portante está apoyada en una solera de hormigón.


    Si la estructura no es de cemento armado, los cimientos pueden ser de ladrillo y la vivienda estará apoyada sobre muros de carga, que suelen ser los exteriores y algunos internos.


    En las casas más antiguas o en las de campo que no tienen sótano, la solera de la planta baja puede haber sido sustituida por un suelo de piedra fijado con mortero. A veces, este primer suelo puede estar separado del terreno por medio de un espacio vacío creado debajo del mismo.


    Hay casas muy antiguas cuya estructura portante se ha realizado sólo con pilastras de ladrillos o piedras.
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      Representación esquemática de las distintas estructuras internas y cimientos de una casa tipo. Hay que tener en cuenta que las variantes que se pueden dar, según las regiones y los países, son muy grandes. Esta diversidad está influida por las diferentes condiciones climáticas y ambientales, pero también por la diferente disponibilidad de determinados materialesdeconstrucción.

    


    LOS SUELOS


    En la mayoría de los casos, el suelo de los pisos está formado por elementos prefabricados en ladrillos especialmente estructurados que se unen mediante un mortero de cemento y se refuerzan con viguetas de hierro.


    Estos elementos (llamados bovedillas) descansan sobre vigas armadas de carga. El suelo se apoya, a su vez, sobre dos o cuatro vigas de cemento armado que unen las pilastras. Sobre este suelo se aplica una capa de mortero de cemento que es la base del pavimento.


    Si desea practicar algún agujero en el suelo, ha de tener en cuenta que no puede ser demasiado grande, porque podría afectar a las viguetas de hierro y comprometer gravemente la solidez del conjunto.
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      La solera de la planta baja de una casa se puede realizar simplemente con un vertido de cemento armado firmemente fijado a los plintos de los cimientos y con un recubrimiento aislante sobre el que se colocalapavimentación.

    


    LAS PAREDES EXTERIORES


    En las casas con una estructura de hormigón armado, las paredes exteriores son muy diferentes a las interiores, mientras que en las casas con muros de carga esta diferencia es menor.


    En líneas generales, las paredes o los muros exteriores pueden ser simples o dobles (con cámara de aire). En la construcción de un muro exterior se suelen utilizar ladrillos muy anchos y resistentes (de nueve agujeros y otros tipos) para crear una barrera térmica. Uno de los aglomerantes más indicados para unir los ladrillos es el mortero de cal.


    En lugar de ladrillos macizos, también se pueden utilizar ladrillos huecos o de cemento.


    Desde hace algunos años, los bloques de arcilla expandida y otro tipo de mezclas de carácter ligero se utilizan mucho, porque se pueden manejar fácilmente y presentan una gran capacidad de aislamiento.


    Los muros exteriores de las casas antiguas pueden estar construidos con materiales muy diversos: ladrillos macizos o huecos, piedras o restos de demolición de otras viviendas.
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      La cámara de aire que suelen presentar muchas paredes perimetrales se obtiene construyendo dos paredes y dejando un breve espacio entre ambas. La pared del interior se puede construir también con ladrillos más finos que la exterior. En la cámara de aire se pueden colocar paneles aislantes y espumas de poliuretano. También se puede dejar vacía e irla rellenando poco a poco mediante una inyección de poliuretano líquido, que se solidifica demaneragradual.

    


    La cámara de aire


    El muro exterior se suele realizar con una doble pared de ladrillos, dejando en el interior un espacio de algunos centímetros, llamado cámara de aire.


    Esta cámara puede estar vacía o bien se puede rellenar con paneles aislantes, espuma de poliuretano u otros tipos de material aislante, cuya función es reducir la transmisión del calor y el ruido.


    LAS PAREDES INTERIORES


    Las paredes interiores, llamadas también tabiques, son más finas que las exteriores, y se diferencian entre sí en que unas dividen dos espacios diferentes y otras sirven sólo para diferenciar dos ambientes diversos en una misma área.


    En el primer caso, los tabiques suelen ser más gruesos ( y a menudo presentan una cámara de aislamiento fónico), mientras que en el segundo, son más delgados.
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      El espesor y el tipo de ladrillo utilizado para la construcción de las paredes interiores varían en función de si estas separan dos apartamentos o dos habitaciones de unmismoapartamento.

    


    PUERTAS Y VENTANAS


    Cuando se construyen las paredes se van dejando aberturas en las que posteriormente se montarán puertas y ventanas. La parte superior de dichas aberturas presenta una disposición especial de los ladrillos (con aparejo a tizón) que se llama arco de descarga o dintel, según su forma.


    Esta disposición es muy importante, porque permite descargar el peso del muro repartiéndolo sobre la puerta o la ventana y a los lados, impidiendo así que la parte que está sobre la abertura se hunda. Hay que tener en cuenta que no conviene practicar aberturas o efectuar otro tipo de trabajos en la parte inmediatamente superior de puertas o ventanas (a menos que se trate de pequeños agujeros).


    En algunos casos, el elemento de descarga está constituido por una vigueta de hormigón armado, que se coloca sobre la abertura en un espacio situado entre los ladrillos. Este sistema se utiliza cuando se abre una nueva puerta o una ventana en un muro exterior.
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      1.Aberturaconladrillos dispuestosenarco.


      2.Disposiciónde ladrillosendintel.


      3.Aberturaconviguetas dehormigón; Enalgunoscasos también se pueden utilizar viguetasdehierro.

    


    EL TECHO


    El techo tiene una estructura diversa según tenga encima un espacio transitable o un lugar habitualmente desocupado.


    En el primer caso, el techo es como un suelo normal realizado con bovedillas (véase dibujo), mientras que en el segundo caso se pueden adoptar diversas soluciones porque no se requiere una robustez especial.


    La utilización de viguetas de hierro horizontales en las que se introducen unas losetas se emplea en la construcción de techos que no se utilizan habitualmente como espacios transitables pero sí eventualmente. Por encima se realiza un recubrimiento con mortero de cemento.


    En las casas antiguas se utilizaban vigas de madera muy resistentes que descansaban sobre las paredes laterales de la habitación inferior, y se recubrían con tablas de madera formando un entarimado reforzado con un recubrimiento de cemento.
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      1.Techoformadopor vigas fijadas a los muros que sostienen un entarimado sobre el que se vierte una capa de mortero de cemento u hormigón. Se trata de una solución muy habitual en lascasasantiguas.
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      2.Techomodernoy fuerte con una armadura de viguetas que sostienen las losetas y el recubrimiento de cementouhormigón.
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      La construcción de una escalera se realiza a partir de una rampa de cemento armado en la que se recubren los peldaños con las huellas y las contrahuellas enmármol,piedra,etc.

    


    LAS ESCALERAS


    Antiguamente se construían escaleras con rampas formadas por travesaños de madera sobre los que se apoyaban la huella y la contrahuella de los peldaños.


    Las técnicas de construcción de las escaleras han sufrido muchas transformaciones a partir de la aparición del cemento armado, aunque todavía se pueden encontrar escaleras construidas como entonces, en viviendas modernas.


    Las escaleras actuales están formadas por una rampa de hormigón o cemento armado, revestida con mármol u otros materiales. También hay otras escaleras que se realizan con perfiles de hierro o de madera con escalones de madera.


    EL TEJADO


    Los tejados de las casas antiguamente se construían con vigas, cabríos y otros elementos de madera. Hoy, el tejado de las viviendas modernas suele estar formado por elementos prefabricados recubiertos de cemento; en este armazón, y mediante unos listones de madera, descansan las tejas.


    Sin embargo, el tejado más corriente consiste en una estructura de soporte que se compone de vigas de madera y que descansa en un muro de carga central.


    En estas vigas hay un entarimado de madera que sostiene las tejas. En ocasiones, no hay entarimado y sólo están los listones en los que se fijan las tejas.


    Los trabajos más importantes que se pueden realizar en un tejado son: sustitución de tejas rotas, sustitución integral del armazón, realización de respiraderos y vertientes para la evacuación de agua, chimeneas, etc.


    El tipo de intervención que se va a realizar debe valorarse en función de la clase de tejado, para no estropear el recubrimiento. Sobre los tejados con un armazón de madera, la sustitución de las tejas se debe llevar a cabo con mucho cuidado porque la madera, con el paso del tiempo, se debilita y podría ceder bajo un peso concentrado como el de una persona que camina sobre ella.


    En las zonas cálidas, las casas se construyen con el tejado plano. Se trata de un terrado aislado para prevenir las infiltraciones de agua de lluvia. El aislamiento se realiza con unas capas de asfalto que se refuerzan con soportes plásticos.


    Si se ha de realizar un trabajo sobre este tipo de tejados, hay que prestar una especial atención en volver a reconstruir el manto impermeable mediante la colocación de unas tiras asfaltadas, que se pueden encontrar en los comercios para aplicar en caliente o en frío.
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      Estructura de un tejado clásico de madera con una serie de soportes a tijera y cabrios que descargan sobre los lados el peso de la estructura. Una serie de listones de madera colocados transversalmente sobre los cabrios conforma la armadura del tejado en la que descansa la cubiertadetejas.

    


    Recubrimientos y desagües


    En función de las diferentes zonas, los tipos de recubrimientos pueden variar y ser extremadamente diversos: desde las losas de pizarra en las zonas montañosas, hasta las famosísimas tejas árabes; desde las tejas de canal, hasta las tejas planas de cerámica; de las placas realizadas con cemento, a las de madera o de pizarra.


    Todos estos recubrimientos garantizan un alto grado de protección contra las inclemencias del tiempo y aseguran un correcto desagüe del agua de lluvia. En ocasiones, se coloca sobre el tejado una especie de ganchos perfilados cuya función es la de retener la nieve para que no resbale. En las zonas en las que el tejado forma un ángulo cóncavo, se disponen unos elementos en chapa zincada a lo largo de la arista formada por las dos vertientes, que conducen las aguas pluviales hacia el canalón de desagüe: hay que poner atención en no caminar por encima de ellos.


    En algunas casas modernas se introducen los canalones de desagüe directamente en el interior de las paredes exteriores. En tal caso, habrá que poner mucho cuidado al agujerear o proceder a la demolición de partes de los muros exteriores.


    Una advertencia: bajo ningún concepto hay que subir al tejado sin colocarse un arnés de seguridad.
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      Típicas tejas para cubiertas de tejado:


      A)tejaárabe;sonmuyresistentes, y son las más extendidas en la zonadelMediterráneo.


      B)tejaplanaclásica.


      C)tejasenaglomerado de cemento, muy resistentesyduraderas.


      D)caballetedeunión de dos vertientes del tejado, tambiénllamadolomera.

    


    REVESTIMIENTOS EXTERIORES


    El afianzamiento de auténticas «modas» de construcción ha dado lugar al nacimiento y diversificación de nuevos estilos para decorar los exteriores de una vivienda.


    El método más corriente es la utilización de pintura plástica para pintar la fachada, además de los revestimientos con piedras o ladrillos vistos. También se pueden utilizar revestimientos plásticos continuos, que son especialmente resistentes a la humedad ambiental.


    Si se realizan reparaciones en la pared habrá que tener en cuenta que luego hay que restaurar el revestimiento exterior para evitar el paso de la humedad que, con el transcurso del tiempo y el hielo, puede ocasionar grietas en el edificio. Por ello, antes de llevar a cabo cualquier tipo de trabajo en la fachada, hay que asegurarse de que el tipo de revestimiento de la misma se encuentra disponible y, a ser posible, se comprará antes de iniciar el trabajo.


    También se tendrá en cuenta que, en muchos lugares, existen elementos de los acabados externos que vinculan todas
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