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  Alguien con gran ingenio y capacidad de síntesis ha escrito que los europeos padecemos un «complejo de Coliseo». ¿Qué quiere decir esta afirmación?


  Significa que cuando construimos una casa, por muy pequeña que sea, tenemos que recurrir siempre a la utilización de ladrillos, cemento, piedra, etc.


  Justamente lo contrario de lo que sucede en América, donde se construyen con gran rapidez casas a partir de estructuras en madera, tabiques delgados y suelos de parqué, desprovistas de detalles superfluos, con lo que se logra que los costes sean bajos, y la duración, relativa.


  Por este motivo, nos hallamos rodeados de muros, hormigón, cemento armado y debemos admitir que cuando un ángulo se desconcha lo arreglamos siempre con la paleta en lugar de utilizar el cepillo.


  También tenemos que reconocer que, en el fondo, encontramos un secreto placer en preparar argamasas, morteros, hormigón, y en modelar cal y yeso. Encontramos algo mágico al construir una cerca o abrir una nueva ventana. ¿Será la sensación de estar haciendo algo duradero, que sobrevive a la precariedad de lo cotidiano, lo que nos incita y estimula a hacer pequeñas y grandes obras? Quizá.


  En cualquier caso, este libro pretende ser un manual que ayude de manera eficaz a aquellos que quieran ser los verdaderos protagonistas de sus casas y deseen llevar a cabo obras, modificaciones y nuevas construcciones sin tener que solicitar los servicios de un profesional especializado.


  Lógicamente, un aficionado no puede —ni debe— aventurarse en la realización de obras de una cierta complejidad o de dimensiones considerables, pero puede resolver personalmente todos los pequeños trabajos de mantenimiento y reparación y, además, puede colaborar antes, durante y después de la intervención de personal especializado.


  El autor


  HERRAMIENTAS NECESARIAS


  

  

  Quien pretenda realizar obras de albañilería debe disponer de algunos utensilios que probablemente no tenga en su caja de herramientas. Veamos qué necesitaremos para poder ser autosuficientes.
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  Hasta para las obras de albañilería más simples se necesitan diferentes herramientas, cuyo número y tamaño se incrementa a medida que aumenta la complejidad de la construcción que se va a realizar.


  No se trata de herramientas demasiado caras, pero deben ser de buena calidad porque, en caso contrario, no permitirán la realización de un buen trabajo.


  Para las obras más grandes, que requieren la utilización de hormigonera, taladradora y demás, habrá que tener en cuenta que existen servicios de alquiler muy asequibles ubicados, principalmente, en los grandes centros de bricolaje.


  

  HERRAMIENTAS MANUALES


  

  Martillo


  El martillo de carpintero tiene una cabeza cuadrada (o redonda) y una boca dividida en dos «orejas», que se utiliza para extraer los clavos. También puede servir un martillo de herrería (con cabeza redonda y boca puntiaguda) y una piqueta (con boca aguzada en pico para partir y agujerear).
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    1. Escoda para labrar y partir. 2 y 3. Martillos de carpintería para hierro. 4. Martillo clásico de carpintero con orejas y mango largo, para arrancar clavos. 5. Mazo de peso medio.

  


  

  

  Mazo


  Es un martillo pesado con la cabeza grande y dos bocas iguales. Sirve para golpear con mucha fuerza sobre cinceles, punteros y otras herramientas para cortar, partir o practicar agujeros en la piedra o en la pared. Existen mazos de peso y medida diferentes: para un uso normal es suficiente un mazo de 300-350 g de peso.


  Cincel


  Puede tener la boca plana o puntiaguda, en función del tipo de trabajo que se vaya a efectuar. Para practicar agujeros se utiliza el cincel con boca afilada, mientras que para llevar a cabo aberturas amplias o cortes perfilados es preferible utilizar el cincel de boca plana.
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    6. Cincel con boca recta de doble bisel para labrar.


    7. Cincel con boca afilada para partir y demoler.

  


  

  

  Paleta


  Sirve para mezclar y preparar el mortero, aunque también es útil para trabajar otros materiales como la arena o la tierra.


  En el comercio se encuentran paletas de distintas medidas: para un trabajo medio se puede utilizar la de 180mm de longitud, porque una más grande es más difícil de manejar y enseguida se resienten las muñecas.
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    8. Cubo de albañil de plástico de medida estándar.


    9. Esparavel para sostener una porción de mezcla y llevarla al lugar donde se va a aplicar (hay esparaveles de diversas medidas).

  


  

  

  Paletina


  Es una paleta pequeña, con boca redondeada y una longitud de 90-120mm. Sirve para trabajos de acabados, retoques de pared y, en general, en todas las ocasiones en las que la paleta normal es demasiado grande o difícil de utilizar.
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    1. Paletina pequeña con punta afilada para acabados y retoques de aristas y ángulos internos.


    2. Paleta de medida estándar para mezclar y aplicar el mortero.
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    3. Con la paleta de punta redonda se puede aplicar el mortero en zonas muy pequeñas con gran facilidad.

  


  

  

  Esparavel


  Es una tabla de madera cuadrada o rectangular con un mango central, que sirve para depositar una porción de mortero u otro tipo de mezcla para aplicar a la pared. El esparavel tiene un mango cilíndrico vertical para poder mantener la tabla en posición horizontal con una mano, mientras que con la otra se llena con la mezcla, con la ayuda de una paleta.


  Este utensilio permite acercar la mezcla al lugar en el que se va a realizar el trabajo para aplicarlo con la paleta.


  El esparavel se puede llenar poniéndolo a la misma altura del lugar donde se ha realizado la mezcla y haciendo resbalar el mortero sobre él.


  Llana


  Es una herramienta compuesta por una plancha metálica y una manija de madera o de plástico. Sirve para extender una porción de hormigón o de enlucido, para allanarlo perfectamente.


  Espátulas


  De varios tipos y tamaños, sirven para aplicar yeso, masilla o cola. El modelo con hoja dentada sirve para aplicar cola evitando la formación de burbujas de aire.
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    1. Espátula dentada para la aplicación de colas y aglomerantes.


    2. Espátula para trabajos de diversa índole.


    3. Llana con suela de acero para enrasar superficies.

  


  

  

  Cinta métrica


  Metro flexible y enrollable en cinta de metal. Es muy práctico, ocupa muy poco espacio y se
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