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    Introducción


    La impresión que recibe cualquiera que observe el resplandor reluciente de una vidriera, en la sombra de una imponente iglesia gótica, demuestra la fascinación que ejerce el vidrio, seccionado en fragmentos de colores, siguiendo un proyecto organizado en líneas y formas determinadas, y soldadas con el sistema del emplomado; la luz, inundando la vidriera desde el exterior, penetra absorbiendo los colores, proyectándolos al interior en la oscuridad, encendiéndolos y magnificándolos según la transparencia del vidrio. El resultado obtenido es una obra luminosa, aérea y espacial.


    Un ilustre ejemplo de la perfección alcanzada por los maestros medievales son las vidrieras de la catedral de Chartres, en Francia, obra capital de la pintura sobre vidrio del 1200.


    En épocas anteriores, el color del vidrio se obtenía mezclando óxidos de metal en la materia básica durante la elaboración. En las iglesias románicas y bizantinas, los paneles que servían de pantalla a las ventanas estaban formados por pequeños trozos de vidrio coloreados, unidos por varitas de plomo soldadas. El procedimiento de colorear con el método del esmalte se impuso en el siglo XII, con un tipo de arquitectura más ligera y un mayor número de ventanas en las paredes de las iglesias. Las vidrieras se esmaltaban y luego se cocían para que el esmalte se fundiera con el vidrio.


    En el siglo pasado se introducen las láminas de cobre soldadas entre sí, para permitir una elaboración de los vidrios más sencilla y ligera: técnica muy utilizada en el estilo modernista, gracias a la genial idea del americano Louis Comfort Tiffany. Incluso los más cualificados artistas contemporáneos realizan dibujos para vidrieras.


    La utilización del vidrio como cierre de vanos y ventanas es también muy antigua: se usaba en todo el Mediterráneo oriental en época romana y paleocristiana, y también en el antiguo Egipto, como demuestra el hecho que la espléndida caja que contiene el cuerpo momificado de Ramsés II era de vidrio.


    La realización de una vidriera con la técnica del plomo o cobre soldados puede parecer inaccesible a los principiantes. En realidad sólo se necesita un poco de experiencia manual y de paciencia, utilizando al comienzo métodos más fáciles aunque igualmente efectivos, que permitan el aprendizaje de las técnicas básicas, como el corte del vidrio y la coloración. No debe olvidarse la importancia de la fantasía que ofrece el placer de crear con las propias manos pequeñas vidrieras personalizadas. El objetivo de este libro es facilitar la realización de vidrieras de gran efecto visual, convirtiendo en apasionante una actividad artística que puede parecer un privilegio reservado a pocas personas.


    
      
        Algunas vidrieras de la catedral de Chartres (siglo XIII): en página siguiente, en sentido antihorario, cuatro fragmentos del Zodíaco: diciembre, un detalle, agosto y febrero (fotografías de Centre Internacional du Vitrail)


        [image: ]

      


      [image: ]


      [image: ]


      [image: ]

    


    
      [image: ]


      Otras vidrieras de la catedral de Chartres: arriba, la vidriera de San Martín; debajo, un detalle del baptisterio de la vidriera de Notre-Dame; en la página siguiente, un motivo floral (fotografías de Centre International du Vitrail)
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    Primera parte

    VIDRIOS, MATERIALES Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
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    TIPOS DE VIDRIO


    El vidrio se obtiene mediante la fusión de arena, sodio o potasio, cal y óxidos metálicos que proporcionan el color.


    En el comercio existe una gran variedad de tipos de vidrio aptos para nuestros objetivos.


    Veamos cuáles son los más comunes.


    • Vidrio ordinario transparente: el vidrio de unos 2mm de espesor, generalmente utilizado para los marcos de los cuadros, no resulta adecuado para la decoración porque es demasiado frágil. El vidrio de 3mm de espesor, generalmente utilizado para las ventanas resulta, en cambio, óptimo para nuestro trabajo. Fácil de encontrar y económico, es muy adecuado para la técnica «Tiffany», gracias a su facilidad de corte.


    • Vidrio opalino: es translúcido, de aspecto marmóreo y lechoso; resulta muy indicado para la realización de pantallas para lámparas, ya que tiene la propiedad de difundir la luz; gracias a su efecto plástico, es muy adecuado para la realización de contenedores, cajas, etc.


    • Vidrio anacarado: su particular efecto iridiscente se logra con la aplicación de una laca encima de la lámina.


    • Vidrio soplado: se caracteriza por la presencia en su interior de varias burbujas de aire más o menos grandes que lo hacen brillante y muy bello. Su grosor es irregular a causa de la elaboración.


    • Vidrio colorescente: presenta un jaspeado parecido a los de los vidrios opalinos, pero es también transparente. Existe una bonita variedad de colores. Los vidrios colorescentes son adecuados para realizar vidrieras soldadas con estaño, pero tienen también otras aplicaciones, como se verá más adelante. Este vidrio se puede adquirir en comercios especializados en este tipo de material. Se soplan con técnicas muy antiguas (por esta razón se llaman también «antiguos»). Pueden reconocerse por el grosor irregular, la superficie ligeramente ondulada y las burbujas de aire en su interior.


    • Vidrio catedral: su grosor puede variar entre los 3 y los 5mm. Transparente y coloreado uniformemente, es muy utilizado en la decoración ya que se encuentra con facilidad. Se une bien a otros tipos de vidrio y su superficie ligeramente texturada proporciona más brillo a los colores aplicados.


    El vidrio catedral puede ser de diferentes calidades (fig.1):


    — clásico: de superficie ligeramente texturada;


    — waterglass: de superficie ondulada;


    — barroco: de colores estriados como grandes olas; su colorido no es uniforme, por lo que destaca su superficie con claroscuros,


    — ripple: de efecto «mojado»;


    — granito: granulado en su superficie.


    [image: ]


    • Espejos: existen muchos tipos y diferentes grosores (2-5mm), desde los de superficie uniforme plateada o bronce, pasando por diversos colores, hasta los que imitan espejos antiguos.


    NOTA. Para la técnica con la cinta de cobre, se necesitan vidrios no muy gruesos ya que contrariamente resultarían demasiado pesados y de difícil montaje.


    
      
        Vidrieras realizadas con la técnica «Tiffany»
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    MATERIALES Y UTENSILIOS


    Los materiales necesarios para la elaboración de las vidrieras realizadas con las técnicas propuestas en este libro son las siguientes:


    • Un muestrario de vidrios (fig.2).
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    • Material para el dibujo y el colorido (figura 3): papel para copiar el dibujo; varios colores para vidrio; resinas para el contorno del tema decorativo; pinceles; cuentagotas; disolvente y barnices para los colores; cúter; varitas de madera; rotulador para vidrio; lápiz blando; cinta adhesiva; cuchilla para rascar.
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    • Lo necesario para la decoración con la cinta de cobre y de plomo (técnicas con soldadura estañada es (fig.4): cintas adhesivas de cobre y de plomo, que sirven para revestir los bordes de cada pieza de vidrio de la vidriera, se venden de diferentes gruesos; tijeras y cúter para cortar la cinta; varitas y rodillo para aplanar la cinta, para asegurar una perfecta adhesión de la cinta en el vidrio y corregir posibles pliegues y errores.


    [image: ]


    • Los utensilios para cortar vidrio son (fig.5): para principiantes se recomienda un cortavidrio, llamado rulina, de buena marca. Una vez adquirida una cierta experiencia, se aconseja un cortavidrio con la punta de diamante.


    [image: ]


    El cortavidrio ha de untarse o mojarse en una almohadilla con aceite cada vez que se inicia un corte. Existen rulinas o cortavidrios con depósito de aceite-petróleo incorporado: se evita así la formación de residuos encima de la ruedecilla y resulta más ágil la operación del corte (el aceite facilita que el corte se abra). Es necesario limpiar el vidrio con agua caliente y detergente antes de aplicar el color o la cinta.


    Son también indispensables: unos alicates planos y largos para quitar pequeños trozos de vidrio a lo largo del corte, para acabar y ejercer una presión regular al separar las partes; una escuadra de resina o de madera para marcar el vidrio en los cortes rectos; una lima para vidrio (o una muela eléctrica) para el acabado de las piezas de vidrio cortadas; un rotulador para vidrio de color blanco, para marcar la línea del corte.


    • Los utensilios para soldar y estañar son (fig.6): un buen soldador eléctrico, de calidad y pesado, con sus cabezales de repuesto, es indispensable para efectuar la soldadura estañada, trabajando siempre al aire libre o con mascarilla de gases ya que se liberan elementos tóxicos.


    [image: ]


    Son además necesarios: un apoyo para el soldador de metal para descargar el calor; un rollo de estaño; pasta de soldar o aguablanca de buena calidad (se trata de un líquido que se pasa por encima de la parte a soldar o estañar y que sirve como antioxidante). Para oxidar el estaño, dándole una pátina, se necesita una solución de sulfato de cobre o permanganato de potasa.


    Para acabar, se necesita un pincel normal para extender la pasta de soldadura y una esponja en un recipiente con agua.


    • El material para la realización de los collages
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